
STANDGERÄT

Wasserspender

AQA drink 20

KURZBESCHREIBUNG

Der leitungsgebundene AQA drink 20 fi ndet mit 
seiner kompakten Form und den Aus führungs-
möglichkeiten als Auftisch- oder freistehendes Gerät 
überall einen passenden Platz.

Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie 
raumtemperiertes, gekühltes, kohlensäurehaltiges 
oder heißes Wasser (max. 3 Optionen/Gerät) 
direkt auf Knopfdruck.

Durch das ansprechende Design und die hohe 
Funktionalität lässt sich das Modell besonders gut 
in Haushalte und kleine Büros integrieren.

Der passende BWT Filter mit Magnesium 
Technologie verwandelt einfaches Wasser in ein 
genussvolles Geschmackserlebnis und spendet 
Energie für den Tag. 

In seiner Preisklasse überzeugt der AQA drink 20 
mit einem hervorragenden Leistungsspektrum.

STANDGERÄT

Einfache Bedienung

3 Wasseroptionen

Anzeige Betriebszustand

Tropfschale mit optionalem 
Abwasseranschluss

Kompakte Form

Eingebaute BWT 
Magnesium Filtertechnologie

Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie 

AUFTISCHGERÄT



Walter-Simmer-Straße 4
A-5310 Mondsee
Tel.:+43 6232 5011-0
Fax: +43 6232/4058

E-Mail: info@bwt-aqadrink.com

www.bwt-aqadrink.com

BWT water + more GmbH

DATEN IM ÜBERBLICK CAS HCS
INFORMATIONEN
Artikelnummer Gerät 825001 825002

Artikelnummer Kabinett 825027

Bauart Auftisch-/Standgerät

Erhältlich in den Farben weiß & silber (auf Anfrage: schwarz & silber) 

WASSEROPTIONEN

raumtemperiert, still

gekühlt, still

gekühlt, mit CO2

heiß

TECHNISCHE DATEN CAS HCS
LEISTUNGSDATEN
Wasserabgabe raumtemperiert still L/h >100 –

Wasserabgabe gekühlt still/CO2 L/h 20 20

Wasserabgabe heiß L/h – 12

Wassertemperatur kalt* °C 4–12 4–12

Wassertemperatur heiß °C – 85–90

Auslaufgeschwindigkeit L/min >2 >2

Max. Kühlleistung W 100 100

Max. Heizleistung W – 800

Eingangswasserdruck bar 2 2

CO2-Druck bar 3 3

Kühltechnik/-mittel Flüssigkühlung
R134a (36g)

Flüssigkühlung
R134a (36g)

Leckagesicherung Ja Ja

ANSCHLÜSSE
Netzspannung/-frequenz V/Hz 220–240/50 220–240/50

Gesamtleistungsaufnahme W 230 930

Trinkwasseranschluss Zoll 1/4 1/4

CO2-Anschluss Zoll 1/4 1/4

Abwasseranschluss/-tank optional optional

MAßE UND GEWICHTE
Gerätemaße B x H x T cm 23 x 39 x 36 23 x 39 x 36

Kabinettmaße B x H x T cm 23 x 80 x 36 23 x 80 x 36

Zapfhöhe cm 23 23

Nettogewicht Gerät kg 18 19

Bruttogewicht Gerät kg 20 21

*   bei ca. 20°C Zulauftemperatur GEPRÜFTE QUALITÄT:


