
Компрессоры серии EAGLE-H 
(Япония) сконструированы с 
учетом последних достижений 
в производстве безмасляных 
винтовых блоков, имеют 
высокие межсервисные 
интервалы и высокие 
показатели безаварийной 
работы. Компрессор 
обеспечивает подачу сжатого 

воздуха на 100% без масла в процессе сжатия. Двухступенчатое сжатие воздуха происходит 
последовательно в двух винтовых блоках низкого и высокого давления Компрессоры серии 
EAGLE – это верный способ снижения затрат на Вашем производстве. 
 
 
Исполнение модельного ряда: 
Давление: 7,0 – 9,3 Бар. 
Производительность: 3,6 – 40,5 м3/мин. 
Мощность: 22 – 240 кВт. 
 
Конструктивные особенности: 
- благодаря запатентованному PTFE покрытию роторов 
винтового блока, производительность компрессора (FAD) не 
снижается в течении всего срока службы винтового блока. 
- Роторы винтового блока обоих ступеней выполнены из 
нержавеющей стали с высоким сопротивлением коррозии и 
температуре (до 400 С). Благодаря технологии 3D-коррекции, 
обработка поверхности роторов обеспечивает сохранение 
минимальных зазоров с учетом температурного расширения. 
- Новейшая конструкция винтового блока не требует 
обслуживания в течении срока службы. 
- Система предварительного охлаждения сжатого воздуха 
перед концевым охладителем позволяет охладить воздух до 
160-180С, что увеличивает эффективность процесса 
охлаждения. 

 
- Функция ECOMODE позволяет 
автоматически снижать параметр 
давления выключения 
компрессора в зависимости от 
загрузки компрессора, тем самым 
исключая работу компрессора с 
пережатием. 
 

 
- Компрессор оснащен в базовой комплектации уловителем масляного тумана, который 
позволяет возвращать пары масла обратно в редуктор, тем самым, не допуская попадания 
масла в сжатый воздух. 



- Компрессор оснащен в базовой комплектации автоматическими конденсатоотводчиками 
ZERO-LOSS после охладителей обоих ступеней.  
- Расположение основных элементов обеспечивает компактность конструкции, малые 
длины трубопроводов, (низкие потери давления) и удобство обслуживания. 
- Все трубопроводы выполнены из нержавеющей стали. 
- Компрессор оснащен электронным контроллером с LCD дисплеем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


