
� Простая в применении
� Не содержит растворитель, без запаха
� Имеет хорошую укрывающую способность
� Образует эластичное паропроницаемое покрытие
� Препятствует атмосферным воздействиям
� Не шелушится и не растрескивается
� Содержит добавку от грибка, синевы и плесени

Вода, льняное масло, ржаная мука, бентонит, сульфат железа, 
железоокисный пигмент, олеат калия, йодо-пропинил-бутил-карбамат, 
сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в 
этом продукте составляет 1 г/л. 
Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие 
материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с 
невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. 
Продукт не является самовозгораемым. 

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен. 

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться 
за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию 
либо этикетку продукта! 
При распылении обеспечить защиту органов дыхания. 
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, 
возможен специфический запах. 
Продукт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат. Может вызывать 
аллергическую реакцию.

Техническая характеристика

Технические качества

Состав

Рекомендации по технике безопасности

Цвет

Время высыхания

Атмосферостойкая краска 
на водной основе № 855 

Краска предназначена для окраски необработанных деревянных 
конструкций на открытом воздухе, таких как фасады домов, заборы. 

Хорошо подходит для грубых пиломатериалов. 

Кукурузно-желтый и 
шведский красный.
Не колеруется.

При температуре 20°C и 
относительной влажности 
воздуха 15-55% время 
полного высыхания 
примерно 2 часа. Второй 
слой можно наносить 
только через 24 часа.

Расход

0,15 л на 2,1 м2 / 1 слой;
0,15 л на 1,2 м2 / 2 слоя;

1 л на 14 м2 / 1 слой;
1 л на 8 м2 / 2 слоя;

10 л на 140 м2 / 1 слой;
10 л на 80 м2 / 2 слоя.
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Основание и подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, без жира и пыли, 
впитывающей. Ранее не обработанную, грубую древесину 
предварительно очистить щёткой.

Нанесение
Наносить с помощью кисти при температуре помещения, окружающей 
среды и обрабатываемой поверхности не ниже 10 °C. Продукт 
поставляется готовым к использованию. Перед применением краску 
следует тщательно перемешать.

Техническая характеристика

Инструкция по применениюОчистка инструмента

Хранение

Атмосферостойкая краска 
на водной основе № 855 

Краска предназначена для окраски необработанных деревянных 
конструкций на открытом воздухе, таких как фасады домов, заборы. 

Хорошо подходит для грубых пиломатериалов. 

Сразу после работы, для 
очистки инструмента 
используйте 
растворитель уайт-спирит 
или аналогичный 
растворитель.

Хранить в сухом, 
прохладном месте, не 
подвергать 
замораживанию. Срок 
хранения в закрытой 
упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным 
правилам. Код 
утилизации: EAK/EWC 08 
01 20

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. 
Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической 
характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае 
сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 4 
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549 
Fax: +49 / 4161 / 78369 
www.leinos.de

Представительство в России Reincke Naturfarben GmbH LEINOS        info@leinos.ru      www.leinos.ru


