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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Мы:

VNT electronics s.r.o.
Дворска 605

563 01 Ланшкроун
Идентификационный номер: 64793826

под собственную ответственность заявляем, что продукт:
Dogtrace 

DOG GPS X30 a X30T
соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям 
Директивы 2014/53/ЕС, отвечает требованиям Генеральной лицензии Чешского 

телекоммуникационного управления в соответствии с лицензией 
№ VO-R/10/05.2014-3 и соответствует следующим стандартам:

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 
ETSI EN 300 220-2 V.2.4.1 

ETSI EN 60950-1 ed.2:2006 /A1:2010 /A11:2009 /A12:2011 /A2:2014/Cor.1:2012
EN 62479:2010

Продукт является безопасным при условии стандартного использования 
в соответствии с руководством пользователя. Настоящая декларация 
подготовлена под исключительную ответственность производителя.

в Ланшкроуне 01. 09. 2018
Инж. Ян Горак 

исполнительный директор
Тел.: +420 461 310 764

info@dogtrace.com
www.dogtrace.com

Спасибо за то, что приобрели изделие DOG GPS торговой марки Dogtrace, 
произведенный VNT electronics s.r.o., Чешская Республика.

Перед использованием вашего продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкции в настоящем руководстве пользователя и сохраните его для 

дальнейшего использования.

Настоящим VNT electronics s.r.o. заявляет, что данное изделие Dogtrace DOG 
GPS X30 соответствует основным требованиям и другим соответствующим 

положениям Директивы 2014/53/ЕС.



3

 2. ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
 3. ECMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
 4. ВВЕДЕНИЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
  4.1. Характеристики DOG GPS X30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
  4.2. Приложение Dogtrace GPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
  4.3. Комплектация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
  4.4. Дополнительная комплектация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
 5. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
  5.1. Передатчик (ошейник)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
  5.2. Приемник (гарнитура)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
  5.3. Адаптер питания и кабель с зарядным устройством  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
 6. ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАТЧИКА (ОШЕЙНИКА)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
  6.1. Зарядка передатчика (ошейника)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
  6.2. Проверка состояния заряда аккумулятора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
  6.3. Включение/выключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  6.4. Частота обновления данных о местоположении (передачи)  . . . . . . . . . .  11
  6.5. Выбор контактных точек (GPS X30T)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  6.6. Надевание ошейника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
 7. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА (ГАРНИТУРЫ)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
  7.1. Зарядка приемника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
  7.2. Проверка состояния заряда аккумулятора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
  7.3. Настройка приемника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
  7.4. Меню приемника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
  7.5. Сопряжение – программирование передатчика с приемником  . . . . . . .  14
  7.6. Сопряжение – программирование другого приемника с вашим приемником  15
  7.7. Настройка громкости звука  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
  7.8. Калибровка цифрового компаса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
  7.9. Выбор канала  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
 8. ФУНКЦИИ DOG GPS X30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
  8.1. Отслеживание  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
  8.2. Дрессировка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
  8.3. Характеристика компаса – определение Севера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
  8.4. FENCE – акустическая граница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
  8.5. WAYPOINT – сохранение местоположения приемника  . . . . . . . . . . . . . . . .  21
  8.6. Функция BEEPER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
  8.7. Режим CAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
 9. ПРИЛОЖЕНИЕ GPS X30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
  9.1. Сопряжение приемника (гарнитуры) с мобильным телефоном  . . . . . . .  24
10. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ И ТОЧНОСТЬ GPS  . . . . . . . . . . .  25
11. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
12. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
14. ТЕКСТ, ОТОБРАЖАЕМЫЙ НА ЖК ДИСПЛЕЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
15. ГАРАНТИЙНЫЕ ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
16 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

1 СОДЕРЖАНИЕ



4

 Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Руководство пользователя 
перед использованием продукта.

 Не оставляйте ошейник-передатчик на собаке дольше, чем не 12 часов в 
день. Длительное воздействие ошейника и контактных точек на кожу собаки 
может вызвать раздражение. Если оно появится, не используйте DOG GPS до 
тех пор, пока все следы раздражения не исчезнут.

 Не помещайте приемник или передатчик возле объектов, чувствительных к 
магнитному полю, так как это может вызвать устойчивые повреждения.

 Не помещайте приемник возле какого-либо прибора, вырабатывающего 
магнитное поле, так как это может негативно повлиять на внутренний 
цифровой компас. 

 Приемник и передатчик содержат перезаряжаемый литий-полимерный 
аккумулятор. Если DOG GPS не используется в течение длительного времени, 
его аккумуляторы необходимо перезаряжать каждые 12 месяцев. Не 
заряжайте аккумуляторы при температуре выше 40 °C, так как это создает 
опасность взрыва.

 Предохраняйте литий-полимерный аккумулятор от повреждений острыми 
предметами, воздействия высокого механического давления и высоких 
температур, так как это может привести к воспламенению или взрыву 
аккумулятора. 

 Используйте только оригинальные аккумуляторы, другие аккумуляторы 
могут повредить продукт или привести к взрыву.

 Используйте только оригинальные адаптер питания и зарядные устройства 
для зарядки аккумуляторов приемника и передатчика.

 Осуществляйте утилизацию использованных аккумуляторов в установленных 
местах.

 Лицам, использующим кардиостимуляторы (сердечные ритмоводители, 
дефибрилляторы), следует предпринимать надлежащие меры 
предосторожности, так как DOG GPS вырабатывает статическое магнитное 
поле.

 Некоторые мобильные телефоны оборудованы модифицированной 
операционной системой Android и не могут быть сопряжены с приборами 
DOG GPS X30. Это не является дефектом DOG GPS X30. Попробуйте 
сопряжение с другим мобильным телефоном или планшетом.

VNT electronics s.r.o., производитель профессионального 
оборудования для дрессировки собак Dogtrace, 
является авторитетным и активным членом Ассоциации  
производителей электронных ошейников (Electronic Collar 

Manufacturers Association - ECMA).

ECMA находится в Брюсселе. Она была основана в 2004 году по инициативе 
крупнейших производителей электронных устройств для дрессировки собак. 

2 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3 ECMA
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4 ВВЕДЕНИЕ
DOG GPS X30 является прибором для отслеживания (определения 
местоположения) ваших собак на расстоянии до 20 км. Он состоит из 
передатчика, расположенного на ошейнике собаки, и приемника (гарнитуры), 
на котором дрессировщик собаки отслеживает расстояние и направление 
местоположения собаки. Передатчик получает данные о своем положении от 
спутников GPS и посылает их на приемник дрессировщика собаки при помощи 
радиочастотного (РЧ) сигнала. Передатчик может включать тренировочный 
модуль (комплект X30T), позволяющий посылать с приемника стимулирующий 
импульс на расстояние до 20 км.
Приемник может быть подключен к мобильному телефону или планшету 
(которые используют операционную систему Android) через беспроводное 
подключение, а все сопряженные устройства возможно просмотреть на карте 
при помощи приложения Dogtrace GPS.
DOG GPS X30 также содержит дополнительные функции – компас, БАРЬЕР 
(FENCE) – акустическая граница, предоставляющая информацию, что собака 
вышла за пределы установленного расстояния от приемника. Он также 
содержит функцию ЗУММЕР (BEEPER), которая дают возможность определить 
двигается ли собака. Приемник позволяет сохранить текущее местоположение 
приемника и проложить маршрут к нему (функция маршрутной точки).

 4.1 Характеристики DOG GPS X30 
 Расстояние между передатчиком и приемником составляет до 20 км при 

прямой видимости (в зависимости от рельефа местности, растительности и 
других факторов)

 Отслеживание до 13 собак, охотников или маршрутных точек
 Высокочувствительный GPS модуль в приемнике и передатчике 

Целью всех членов этой ассоциации является развитие и производство 
качественных и надежных систем дрессировки, обеспечивающих безопасность 
животного и улучшающих контакт между владельцем и его/ее собакой. При 
покупке электронных ошейников, соответствующих требованиям ECMA, 
владельцы могут быть уверены, что все продукты разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность их животных. Руководства по использованию 
и дрессировке содержат инструкции и рекомендации по  безопасному 
применению электронных средств дрессировки, благодаря которым каждый 
владелец пользуется средствами эффективно, ответственно и гуманно. Все 
изделия членов ECMA соответствуют последним техническим стандартам и 
параметрам безопасности, а их соблюдение строго контролируется.
ECMA уверена, что электронные ошейники для дрессировки, при правильном 
использовании и применении в сочетании с наградой и похвалой, являются 
эффективным и гуманным средством для профессиональной дрессировки 
собак, дрессировки собак с проблемным поведением, а также для повседневного 
использования в домашних условиях.

Для получения более полной информации, посетите вебсайт: www.ecma.eu.com.



6

 Легкий для чтения дисплей приемника – при прямом солнечном свете и в 
темноте 

 Водонепроницаемые приемник и передатчик
 Длительная работа аккумулятора
 режима акустических сигналов – тренировка/определение местоположения 
 15 уровней стимулирующих импульсов (только в GPS X30T)
 Световой режим для идентификации собаки в темноте (только в GPS X30T)
 Переключение каналов для связи между передатчиком и приемником 
 Функция компаса
 БАРЬЕР– акустическая граница для установки пространства для собаки
 ЗУММЕР – определение движения/остановки собаки
 Маршрутная точка – опция сохранения 13 GPS координат приемника и 

прокладки маршрута к этим точкам 
 Автомобильный режим CAR mode – режим для использования приемника 

(гарнитуры) в автомобиле
 Приемник совместим с передатчиками (ошейниками) X20 / X20+ (некоторые 

функции ограничены)

 4.2 Приложение Dogtrace GPS 
 Просмотр на карте всех устройств (собаки, другие дрессировщики, 

маршрутные точки)
 Онлайн и офлайн карты
 Компас
 Запись маршрутов всех устройств
 Индикация собачьего лая с записью в маршрут на карте 
 Акустический сигнал
 DOG GPS X30T – стимулирующий импульс и функция подсвечивания

 4.3 Комплектация
 Приемник с литий-полимерным 1850 мА•ч аккумулятором 
 Зажим для закрепления приемника на ремне и два винта 
 Передатчик с литий-полимерным 1850 мА•ч аккумулятором и ремнем
 Набор контактных точек, 2 шт. 10 мм, 2 шт. 17 мм (только в GPS X30T)
 Двойной адаптер питания, два USB кабеля с зарядными устройствами 
 Тестовая разрядная лампа (только GPS X30T) 
 Шнурок для приемника
 Руководство пользователя и Гарантийный сертификат 
 Сумка для аппаратуры

 4.4 Дополнительная комплектация
 Запасные приемник и передатчик 
 Дрессировочный модуль
 Разноцветные ремни
 Литий-полимерный 1850 мА•ч аккумулятор
 Адаптер питания с USB кабелем и зарядным устройством 
 Запасные силиконовые застежки для передатчика – черные, оранжевые
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5 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

 5.1 Передатчик (ошейник)
1. Передатчик
2. Световая индикация
3. Контакты для зарядки
4. Дрессировочный модуль с контактными точками
 (только в GPS X30T)
5. Цель (полукруглая красная точка) для приложения
 магнита (включение/выключение передатчика)
6. Радиочастотная антенна
7. GPS антенна
8. Ремень (ошейник)

 5.2 Приемник (гарнитура)
1. - 5. Кнопки (см. таблицу, стр. 8)
 6. радиочастотная антенна
 7. GPS антенна
 8. Дисплей
 9. Цель (полукруглая красная точка) 
  для обозначения нахождения магнита 
  для включения/выключения передатчика

10. Зажим для закрепления на  
  ремне
11. Точка для закрепления  
  шнурка
12. Контакты для зарядки 
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Кнопка Короткое нажатие Длинное нажатие

1 Включение / выключение 
подсветки дисплея

Включение / выключение 
передатчика

2 Дрессировочный 
слышимый зуммер-сигнал

Дрессировочный слышимый 
зуммер-сигнал

3 Назад на главный экран FENCE Включение функции БАРЬЕР

4 Вверх MENU Войти в меню (настройки)

5 Вниз CODE
Сопряжение – программирование 

передатчика и приемника / 
сохранение маршрутных точек

2+3  + Стимулирующие импульсы

3+5  +  - калибровка цифрового 
компаса

2+4  + 
Зуммер-сигнал определения 

местоположения
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Дисплей
 1. Точность местоположения 

приемника (гарнитуры) по GPS
 2. Точность местоположения 

передатчика (ошейника) по GPS
 3. Точность местоположения другого 

передатчика по GPS 
 4. Сила радиочастотного сигнала, 

полученного от передатчика
 5. Сила радиочастотного сигнала, 

полученного от другого передатчика
 6. Индикатор направления 

сопряженного передатчика
 7. Номер выбранного сопряженного 

передатчика
 8. Номер другого сопряженного 

передатчика
 9. Состояние заряда аккумулятора 

приемника 
10. Состояние заряда аккумулятора 

передатчика

11. Состояние заряда аккумулятора 
другого передатчика

12. Расстояние между 
передатчиком и приемником

13. Компас – направление к 
магнитному северу

14. Вибрация или акустический 
зуммер на одном из передатчиков

15. Включенный режим БАРЬЕР на 
одной из собак

16. Активный режим ЗУММЕР
17. Активный режим БАРЬЕР 
18. Беспроводное подключение к 

мобильному телефону активно
19. Канал передачи на полной 

мощности
20. Другой сопряженный приемник 

(дрессировщик)

1

2

3

5

4

12

17

16

20

13
1814

15

11

10

19

6

8

7

9
Панель информации 
приемника

Основная 
навигационная 
панель для текущего 
выбранного 
передатчика 
(ошейника)

Панель информации 
передатчика (ошейника) 
– для следующего по 
очереди сопряженного 
передатчика
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заряжайте аккумулятор при температуре от 0 °C до 
40 °C. Для зарядки используйте только оригинальный адаптер питания, 
поставляемы производителем, так как использование других может 
привести к непоправимым повреждениям аккумулятора

 6.1 Зарядка передатчика (ошейника)
GPS передатчик содержит литий-полимерный 
аккумулятор, который необходимо зарядить перед 
первым использованием.
1. Удалите грязь с контактов для зарядки. 

Подсоедините зарядное устройство к 
передатчику (см. рисунок).

2. Подсоедините кабель к адаптеру питания, 
после чего подключите последний к источнику 
питания.

3. Включится оранжевая световая индикация.
4. Зарядка занимает приблизительно 3 часа.
5. Оранжевая световая индикация выключится после окончания зарядки.

 6.2 Проверка состояния заряда аккумулятора
Мигающая световая индикация расположена в верхней части передатчика (см. 
Параграф: 5.1 Описание оборудования – передатчик) и символ батареи на 
дисплее приемника (гарнитуры) применяются для проверки состояния заряда 
аккумулятора

Состояние 
заряда Приемник Передатчик

100% Зеленая световая индикация

70% —

40% Одновременная зеленая и красная индикация 

10% Красная световая индикация

6 ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАТЧИКА (ОШЕЙНИКА)

1

2

3

 5.3 Адаптер питания и кабель с зарядным устройством

1. Адаптер питания
2. USB кабель
3. Зарядное  
 устройство
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 6.3 Включение/выключение
Для включения/выключения передатчика используется магнитная система, 
активируемая приложением магнита. Магнит расположен в приемнике в месте, 
обозначенном красной целью (полукруглая красная точка, расположенная в 
нижней части приемника).
Включение:
1. Поместите красную цель, расположенную в нижней части приемника, к 

красной цели на передатчике примерно на 1 секунду – включится красная 
световая индикация и впоследствии включится зеленая световая индикация.

2. После включения зеленой световой индикации, уберите приемник от 
передатчика. Зеленая световая индикация начнет мигать.

Выключение:
Произведите такие же действия, как и при включении.
5. Поместите красную цель, расположенную в нижней части приемника, к 

красной цели на передатчике примерно на 1 секунду – включится зеленая 
световая индикация и впоследствии включится красная световая индикация.

6. После включения красной световой индикации, уберите приемник от 
передатчика. Передатчик перестанет мигать. 

 6.4 Частота обновления данных о местоположении (передачи) 
DOG GPS X30 позволяет выбрать частоту обновления данных о местоположении 
вашей собаки. Когда ошейник передает данные о своем местоположении чаще, 
вы узнавать о положении вашей собаки с большей частотой.
1. Выключите передатчик (ошейник).
2. Поместите красную цель, расположенную в нижней части приемника, к 

красной цели на передатчике примерно на 3 секунды – передатчик начнет 
пищать. Настройте частоту обновления в соответствии с количеством 
звуковых сигналов – смотрите таблицу ниже.

3. Выберите частоту, убрав приемник от передатчика после того, как прозвучало 
необходимое количество звуковых сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более частое обновление данных о местоположении собаки 
приводит к более быстрой разрядке аккумулятора передатчика.

Количество сигналов 1 2 3

Частота обновления [с] 3 6 9

 6.5 Выбор контактных точек (GPS X30T)
Для передачи стимулирующих импульсов от передатчика к коже собаки 
используются контактные точки из нержавеющей стали. Каждая упаковка 
содержит два типа таких точек. Если у вашей собаки гладкая шерсть, используйте 
короткие контактные точки, используйте длинные контактные точки, если 
у вашей собаки более длинная или плотная шерсть. Закрепите контактные 
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ВНИМАНИЕ: Если ошейник надет слишком свободно, передатчик может 
двигаться, и постоянное трение может вызвать раздражение кожи вашей 
собаки. Кроме того, в этом случае контактные точки могут не касаться 
поверхности кожи как это необходимо и, как следствие, дрессировочный 
модуль не будет работать надлежащим способом. Мы не рекомендуем 
оставлять ошейник на собаке в одинаковом положении на несколько часов, 
так как это может привести к раздражению кожи. Если есть необходимость, 
чтобы ошейник был надет на вашей собаке в течение длительного 
времени, регулярно изменяйте расположение передатчика на шее. Если 
ошейник с передатчиком закреплен слишком туго, это может привести 
к возникновению наминов в месте соприкосновения контактных точек с 
кожей. Если это произошло, не используйте дрессировочный модуль, пока 
все следы раздражения не исчезнут.

 6.6 Надевание ошейника
Наденьте ошейник с GPS передатчиком на собаку таким образов, чтобы GPS 
и радиочастотная антенны были направлены вверх (см. рисунок). Ошейник 
должен быть достаточно плотно закреплен, чтобы не вращаться на шее собаки, 
но при этом позволять собаке нормально дышать и принимать еду. Если 
дрессировочный модуль (набор X30T) является частью передатчика, важно 
обеспечить хороший контакт между контактными точками и кожей собаки. 
Мы рекомендуем надевать ошейник на собаку, 
когда она отдыхает. Если у собаки длинная или 
плотная шерсть, целесообразно подстричь 
шерсть в месте, где контактные точки касаются 
кожи или использовать длинные контактные 
точки. Длительное воздействие ошейника на 
кожу собаки может вызвать раздражение. Если 
это произойдет, не используйте DOG GPS до тех 
пор, пока все следы раздражения не исчезнут. 

точки на винтах передатчика – смотрите Рис. 5.1 Передатчик (ошейник) в 
параграфе Описание оборудования на с.7. Затяните контактные точки вручную. 
Не используйте щипцы или другие инструменты для того, чтобы затянуть 
контактные точки, так как это может привести к непоправимым повреждениям 
продукта.
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 7.1 Зарядка приемника
GPS передатчик содержит литий-полимерный 
аккумулятор, который необходимо зарядить 
перед первым использованием.
1. Удалите грязь с контактов для зарядки. 

Подсоедините зарядное устройство к 
приемнику (см. рисунок).

2. Подсоедините кабель к адаптеру питания, 
после чего подключите последний к источнику 
питания.

3. Дисплей показывает постепенно 
увеличивающееся количество горизонтальных полос в символе батареи.

4. Зарядка занимает приблизительно 3 часа.
5. Аккумулятор полностью заряжен, когда символ батареи заполнен (см. ниже).

 7.2 Проверка состояния заряда аккумулятора
Состояние заряда аккумулятора отображается на символе батареи на панели 
информации приемника – на верхней линии дисплея.

 7.3 . Настройка приемника
 Выключение/включение – держите кнопку  в течение 2 секунд Для выбора 

собаки, нажмите кнопку  / .
 Для включения/выключения подсветки дисплея, коротко нажмите кнопку , 

подсветка включится на 15 минут, после чего выключится автоматически.

Состояние заряда Приемник

100%

70%

40%

10%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заряжайте аккумулятор при температуре от 0 °C до 
40 °C. Для зарядки используйте только оригинальный адаптер питания, 
поставляемы производителем, так как использование других может 
привести к непоправимым повреждениям аккумулятора.

7 ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА (ГАРНИТУРЫ)
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 7.5 Сопряжение – программирование передатчика (ошейника)  
  с приемником (гарнитурой)
1. Включите приемник и передатчик, которые вы хотите сопрячь – выключите 

остальные устройства.
2. Зажмите кнопку CODE (программировать) на приемнике на 2 секунды.
3. Выберите позицию, с которой вы хотите сопрячь передатчик (ошейник), 

используя стрелки   / . Если позиция пуста (нет сопряженных передатчика, 
приемника или сохраненной маршрутной точки), на дисплее будет показано 
сообщение  .

Уровень MENU Описание 
дано в 

параграфе1 2 3 4

 – 

 – 

8.2 / 

 / 

 – 

 –  
 – 

 – 
 – 
 – 
 – 8.6

 – 

  – 

*  –  m

*  /  /  /  s

 – 7.7

 / 9.1

 / 7.6

 / 7.9

 / 8.7

* Отображается в режиме охоты на кабана ( )

 7.4 Меню приемника
Удерживайте кнопку MENU (меню), чтобы войти в настройки нескольких 
функций. Еще одно удерживание кнопки меню подтверждает выбор элемента 
меню. Чтобы вернуться на уровень выше, коротко нажмите на кнопку .
Следующая таблица показывает полную структуру меню.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы удалить один из сопряженных передатчиков 
(ошейников), приемников или маршрутных точек из памяти приемника, 
осуществите сопряжение без включенного передатчика. Примерно через 20 
секунд на соответствующей позиции появится сообщение  .

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно сопряжение X30 с передатчиками (ошейниками) 
X20/X20+. Дрессировочные команды этим передатчиком посылать 
невозможно. Некоторые другие функции ограничены.

 7.6 Сопряжение – программирование другого приемника  
  (гарнитуры) с вашим приемником
DOG GPS X30 позволяет осуществлять сопряжение приемников других 
дрессировщиков с вашим приемником и после этого отслеживать их 
местоположение. Обновление данных о положении других дрессировщик на 
вашем приемнике осуществляется каждые 60 секунд.
Включите другой приемник для того, чтобы передать данные о его положении 
перед тем, как начнется сопряжение с этим приемником.
1. Зажмите кнопку MENU на приемнике, которые вы хотите отследить.
2. Выберите    при помощи стрелок   /  и снова нажмите MENU.
3. Выберите  и при помощи повторных нажатий  вернитесь на главный 

экран.

Теперь вы можете начать сопряжение этого приемника со своим.
1. Включите свой приемник и второй приемник, который вы хотите отследить – 

передатчики (ошейники) поблизости должны быть отключены.
2. Зажмите кнопку CODE на обоих приемниках на 2 секунды.
3. На вашем приемнике выберите позицию, с которой вы хотите сопрячь 

второй передатчик (ошейник) при помощи стрелок   / . Если позиция пуста 
(нет сопряженных передатчика, приемника или сохраненной маршрутной 
точки), на дисплее будет показано сообщение   .

4. Еще раз зажмите кнопку CODE на вашем приемнике на 2 секунды.
5. Поднесите оба приемника ближе друг к другу так, чтобы радиочастотные 

антенны были параллельны друг другу.
6. После сопряжения, будет отображено сообщение  

и на дисплее будет отображено значение от  до  (в зависимости от  
выбранной позиции, с которой сопряжен приемник).

4. Еще раз удерживайте кнопку CODE в течение 2 секунд.
5. Поднесите передатчик ближе к приемнику так, чтобы радиочастотные 

антенны были параллельны друг другу.
6. После сопряжения, будет отображено сообщение , 

и на дисплее будет отображено значение  до  (в зависимости  
от выбранной позиции, с которой сопряжен передатчик).

7. Если вы хотите сопрячь еще один передатчик, повторите процедуру, 
начиная с пункта 3.

8. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите кнопку .
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3. Произведите как минимум 10 вращений, как показано на рис. 5 и 6, продолжая 
указывать на север. Для качественной калибровки, каждое вращение должно 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 4Рис. 3

Процедура калибровки
Если вы знаете направление северного магнитного полюса, вы можете сразу 
перейти к пункту 2.
1. Для начала калибровки, одновременно зажмите обе нижние кнопки  и  

на две секунды. После этого, поверните устройство несколько раз вокруг 
каждой из трех осей (см. Pис. 1, 2 и 3). Завершите калибровку нажатием кнопку 
назад/возврат. Чтобы повысить точность калибровки, выполните пункт 2.

2. Найдите север при помощи компаса на дисплее и включите приемник 
так, чтобы антенна указывала на север (см. рис. 4). Для того, чтобы начать 
процедуру калибровки, одновременно зажмите кнопки  и  на две 
секунды.

 7.8 Калибровка цифрового компаса
Для просмотра точного направления ошейника с передатчиком необходимо, 
чтобы была правильно проведена калибровка. Если устройство не показывает 
правильное направление даже при максимальной точности GPS (две полоски 
на обоих индикаторах сигнала на дисплее), возможно, что калибровка не 
проводилась в течение длительного времени или была проведена неправильно.

 7.7 Настройка громкости звука
Громкость звука приемника можно настроить на пять уровней.
1. Зажмите кнопку MENU и выберите    при помощи стрелок   / .
2. Выберите уровень громкости звука при помощи   /  .
3. Повторно нажимая   вернитесь на главный экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производите калибровку на открытой местности, вдали от 
объектов, излучающих магнитное поле – строений, автомобилей, надземных 
и подземных линий электропередачи.

7. Чтобы выйти из режима программирования, нажмите кнопку  на обоих 
приемниках.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Смена канала возможно только для приемников и 
передатчиков (ошейников) X30/X30T. Если с приемников сопряжены 
ошейники X20 или X20+, смена канала приемником невозможна.

 7.9 Выбор канала
TКоличество активных передатчиков (ошейников) в окрестностях ограничено. 
В случае, если большое количество передатчиков DOG GPS одновременно 
передают информацию, часть сообщений о расположении собак, отправленных 
на ваш приемник, может быть потеряна. Чтобы увеличить количество активных 
передатчиков на определенной территории, установите частоту обновления 
на 9 секунд (параграф 6.4). Однако, если происходит потеря сообщений о 
местоположении, это состояние будет отображено на приемнике DOG GPS X30 
символом   , расположенным возле индикации силы радиочастотного сигнала. 
В этому случае, переключите ваши передатчики (ошейники) и приемник на 
другой канал. Для того, чтобы сменить канал, все передатчики (ошейники) 
должны находиться вблизи – до 10 метров.

1. Включите все передатчики и приемник, на которых вы хотите сменить канал.
2. Зажмите кнопку MENU на приемнике.
3. Выберитн  при помощи стрелок  /  и снова зажмите кнопку 

MENU.
4. Сначала будет отображен текущий выбранный канал, для его смены нажмите 

 /  и выберите сменить  на .

ВНИМАНИЕ: Точность розы ветров зависит от правильной калибровки 
цифрового компаса. В случае неправильного указания направления 
нахождения собаки, повторно осуществите калибровку.
Калибровка цифрового компаса будет сбита, если приемник находится 
вблизи магнитного поляк другого объекта или устройства; в таком случае, 
компас необходимо заново откалибровать.

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7

производиться с небольшим отклонением от северного направления  
(см. рис. 7). Большее количество и медленное произведение вращений 
приведет к более качественной калибровке. Нажмите кнопку назад/возврат 

 для того, чтобы закончить.
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ВНИМАНИЕ: Если другие приемники (дрессировщики) сопряжены с вашим 
приемником, вы не сможете их отслеживать после смены канала. Эти 
охотники также должны будут переключить свои приемники и передатчики 
на тот же канал.

 8.1 Отслеживание
Передатчик (ошейник) и приемник (гарнитура) встроены в GPS приемник, с 
помощью которого оба устройства определяют их положение. Трансмиттер 
направляет информацию о его местоположении с помощью радиосигнала (РЧ)  
в приемник, который показывает на дисплее направление и расстояние собаки 
от тренера.
Дисплей приемника поделен на три части:

 Информационная панель приемника – на верхней строке отображаются 
данные приемника – состояние заряда батареи, точность местоположения 
GPS, направление магнитного севера (компас), свойства включения BEEPER 
(устройства звуковой сигнализации) и FENCE (барьер) относятся к одной из 
сопряженных собак.

 Основная панель навигации – средняя секция дисплея обеспечивает 
информацией о выбранном в данный момент трансмиттере (другом 
приемнике). Подсвеченная стрелка-указатель показывает направление к 
местоположению отслеживаемой собаки. В середине дисплея отображается 
расстояние между собакой и тренером. Нажатием кнопок   /  отображаются 
различные собаки.

 Информационная панель трансмиттера – нижняя строка отображает 
данные, относящиеся к следующему сопряженному передатчику в 
последовательности – состояние заряда батареи, интенсивность РЧ сигнала, 
точность GPS положения.

8 ФУНКЦИИ DOG GPS X30 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если мигает индикатор направления и расстояния до 
собаки, приемник не получал данные GPS в течение длительного периода 
времени или приемник/передатчик не имеет GPS сигнала. В этом случае на 
дисплее отображается направление и расстояние до последнего известного 
местоположения.

5. Зажмите кнопку MENU, чтобы подтвердить выбор. Каждый передатчик по 
очереди издаст звуковой сигнал, чтобы сигнализировать смену канала. 

6. Если канал сменен правильно, на дисплеях всех передатчиков будет 
отображено сообщение  . Если смена не удалась, на дисплее отобразится 
сообщение  . Повторите всю процедуру, начиная с пункта 4.

7. Повторно нажимая кнопку   вернитесь на главный экран приемника.
8. Убедитесь, что вы получаете радиочастотный сигнал от всех передатчиков 

на ваш приемник. Если нет, попробуйте повторно переключить канал на 
желаемый приемник   / .



19

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если индикатор направления некорректно указывает в 
направлении собаки, повторно откалибруйте цифровой компас.

Состояние, отображаемое на дисплее приемника:
  –  Приемник в течение длительного периода времени не получал  

  информацию от передатчика о местоположении собаки.
  –  Если мигает индикатор интенсивности РЧ сигнала,  это означает , что,  

  что он получил данные о местоположении от выбранного ошейника.
  –  если мигает только РЧ антенна– она не получает какой-либо РЧ сигнал от  

  передатчика.
  –  Приемник или передатчик не имеют GPS положения.

  –  В данном местоположении отсутствует сопряженный передатчик. 
  –  Приемник и передатчик ближе друг к другу, чем  точность GPS  

  положения.

 8.2 Дрессировка
Данная функция позволяет корректировать нежелательное поведение 
в пределах расстояния до 20 км. Основной комплект DOG GPS X30 дает 
возможность использования акустической команды. Комплект DOG GPS 
X30T (тренирующий) дополнен использованием коррекционного импульса 
воздействия. Еще одна функция дрессировочного комплекта – световая 
индикация собаки в темноте с помощью мощных светодиодов.

Акустический сигнал (звук)    
Основной комплект DOG GPS X30/X30T имеет два типа акустических сигналов.
Тренирующий акустический сигнал ( ) используется в качестве 
звуковой команды, которая может предшествовать импульсу воздействия и 
является очень эффективным предупреждением. Заменяет свисток, громкость 
которого собака воспринимает таким же образом, хотя он находится далеко.
Акустический сигнал определения местоположения ( ) 
используется для определения местоположения собаки в темноте или густых 
зарослях. Слышимость данного сигнала составляет 30 м.
Данная команда активируется кнопкой  . Переключение звуков обучения 
( ) и определения местоположения ( ) выполняется в 
MENU.
1. Долго нажимайте кнопку MENU.
2. Выберите пункт  использованием стрелок  / ; для  
 подтверждения долго нажимайте кнопку MENU.
3. Выберите положение передатчика (ошейника), которое Вы желаете  
 настроить –   до  ; долго нажимайте кнопку MENU.
4. Выберите    by, используя стрелки  / , долго нажимайте кнопку MENU.
5. Выберите требуемый тип акустического сигнала (  / 
  ).
6. Повторным нажатием   вернитесь к основному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ: Местоположение акустического сигнала может также быть 
активировано одновременным нажатием следующих кнопок   +  .
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СОВЕТ: Если импульс воздействия посылается собаке с помощью 
приложения на мобильном телефоне, интенсивность импульса воздействия 
для данной собаки автоматически настраивается в соответствии с набором 
значений в приемнике и наоборот.

Функция освещения (мигание):      (ТОЛЬКО GPS X30T)
Функцию освещения можно использовать, чтобы определить местоположение 
собаки в темноте. Функция активируется в MENU. процедура запуска такая же, 
как для выбора интенсивности акустического сигнала, с разницей, которая 
в Точке 4,  выбирается и в Точке 5,  выбирается. Более простой 
вариант – активация функции в приложении Dogtrace GPS.

 8.3 Характеристика компаса – определение Севера 
Символ N указывает направление магнитного севера. Если две стрелки горят 
одновременно, направление на Север находится между ними.

 8.4 FENCE – акустическая граница
Функция FENCE предупреждает вас, когда собака выходит за пределы 
установленной области, которая регулируется в диапазоне от 30 м до максимум 
2 км от приемника. Функция FENCE может быть активирована для большего 
числа собак; настройки для каждой собаки сохраняются отдельно.
Если собака перемещается за пределы установленной границы, приемник 
будет издавать длительный прерывистый звуковой сигнал, и на дисплее 
приемника будет мигать круг для этой собаки, расположенный под указателем 
направления. Чтобы узнать, какая собака пересекла установленную границу, 
переключайтесь между сопряженными передатчиками, пока не  обнаружите 
мигающий круг.

Когда функция включена, приемник должен иметь хороший сигнал GPS:
1. Выберите номер собаки, для которой Вы желаете включить FENCE на 

основной панели навигации.
2. Длительно нажимайте кнопку FENCE.

Импульс воздействия (ИМПУЛЬС):      (ТОЛЬКО GPS X30T)
Данная функция позволяет предупреждение в передатчике (ошейнике) в виде 
безопасных импульсов воздействия, передаваемых двумя контактными точками. 
Импульсы воздействия не причиняют вред собаке. Импульс очень неприятен 
собаке, и следовательно, очень быстро будет установлена связь между речевой 
командой, акустическим сигналом и некомфортными ощущениями на шее. 
Настройка интенсивности импульса выполняется в MENU таким же образом 
как и выбор слабого/сильного акустического сигнала, с разницей в Точке 
4, выберите  и в Точке 5 выберите интенсивность импульса, где 
0-означает без импульса, 1 -самый слабый импульс и 15-самый сильный импульс.
Данная команда посылается в передатчик (ошейник), который выбирается 
на основной панели навигации приемника (гарнитуры) при помощи 
одновременного нажатия кнопок  + FENCE.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приемник не должен иметь GPS сигнал максимальной 
силы, чтобы обеспечить точность функции FENCE. Если сигнал слабый, 
индикация пересечения собакой границы будет неточной (будет 
обусловлена точностью GPS).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для одновременного использования функций FENCE и 
слежения, объедините одну собаку с двумя положениями в приемнике. 
Затем в одном из положений функция FENCE может быть активирована, а  
вторую функцию используйте для слежения.

 8.5 WAYPOINT – сохранение местоположения приемника 
Функция точки маршрута дает возможность сохранить GPS координаты 
текущего местоположения приемника (гарнитуры). Следовательно, вы можете 
переходить к сохраненному местоположению. 

Сохранение точки маршрута:
1. Удерживайте кнопку CODE на приемнике в течение 2 секунд.
2. Выберите положение, в котором необходимо сохранить точку маршрута, 

стрелками  / . Если положение пустое (в данном местоположении 
отсутствует сопряженный передатчик, другой приемник или сохраненную 
точку маршрута), сообщение    отображается на дисплее.

3. Удерживайте кнопку MENU в течение 2 секунд, чтобы отобразить  
.

4. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в основной экран.
Для перехода к сохраненной точке маршрута выберите в основной панели 
навигации  сохраненное местоположение с помощью стрелок  / .
Удаление точки маршрута:
1. Выключите все передатчики (ошейники) вблизи приемника.
2. Удерживайте кнопку CODE на приёмнике в течение 2 секунд.

Выключение FENCE:
1. Выберите номер собаки, для которого требуется выключить FENCE на 

основной панели навигации.
2. Нажмите и удерживайте кнопку FENCE.
3. Стрелками   /  настройте OFF 
4. Быстрым нажатием    вернитесь в основной экран.

3. Установите расстояние акустической границы с помощью стрелок  / .
4. Коротко нажмите    чтобы вернуться к основному экрану.

После включения функции FENCE отображается на дисплее основной панели. В 
верхней строке дисплея отображается FENCE, если функция активирована как 
минимум на одном из ошейников, сопряженных с приемником.
Если приемник начинает издавать короткий прерывистый звуковой сигнал, это 
означает, что передатчик (ошейник) или приемник не имеет сигнала GPS или РЧ. 
Это может произойти, если собака входит в здание, где GPS сигнал не доступен, 
РЧ сигнал находится вне зоны или батарея передатчика собаки разряжена. 
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Номер
режима Описание

Индикация
Вид охоты

Движение Остановка

Зуммер мигает Зуммер мигает -

 - Акустика Охота на птиц

- Вибрация Охота на птиц

- Акустика Охота на кабана

- Вибрация Охота на кабана

Акустика - -

Вибрация - -

 8.6 Функция BEEPER 
Функция BEEPER в основном применяется егерями/охотниками для различения 
интенсивности движения или пребывания собаки около дикого кабана.
Если передатчик (ошейник) включен и собака движется, сообщение BEEPER 
мигает в основном окне навигации на дисплее приемника. Если собака 
не двигается или находится недалеко от дикого кабана, BEEPER горит 
непрерывно. В верхней строке дисплея BEEPER показывает состояние, когда 
индикация звуком или вибрацией выбирается на приемнике как минимум для 
одной собаки.
Настройка функции BEEPER:
Функция BEEPER должна быть корректно настроена перед началом охоты.
1. Длительным нажатием MENU выберите    и подтвердите нажатием 

и удержанием кнопки MENU.
2. Выберите передатчик (ошейник), для которого  необходимо настроить 

BEEPER. Долго нажимайте кнопку MENU.
3. Выберите параметр, который необходимо настроить, с помощью стрелок 

 /  и подтвердите нажатием и удержанием кнопки MENU.
4. Стрелки  /  используйте для выбора  необходимого значения или режима.  

Чобы вернуться на уровень выше, нажмите .
5. После полной настройки BEEPER, вернитесь к основному экрану 

многократным нажатием .

Режим настройки – 
Мы можем выбрать 7 режимов:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сохранение точки маршрута в положении, где у вас 
имеется сопряженный передатчик или другой приемник, удалит передатчик 
(приемник) из памяти приемника.

3. Выберите положение, которое необходимо удалить, с помощью стрелок 
 / .

4. Удерживайте кнопку CODE в течение 2 секунд– по прошествии примерно  
20 секунд будет отображаться сообщение  .

5. Нажмите   кнопку для возвращения в основной экран.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальное число собак, для которых можно 
настроить индикацию звуком и вибрацией. Если настроена индикация 
звуком и вибрацией, отдельные собаки могут быть идентифицированы 
по количеству зуммеров/вибраций (максимум 4 зуммера или вибрации), 
показывающих собаку в движении/в покое. Если индикация звуком или 
вибрацией настроена для большего числа собак, индикация звуком и 
вибрацией происходит одновременно.

Режим 3 и 4 предназначены для охоты на диких кабанов. Индикация (звуковая 
или вибрацией) активируется, если собака двигается в пределах радиуса r, для 
интервала времени t (время).

Настройка чувствительности – 
Настройка чувствительности для Режима 0, 1, 2, 5 и 6 используется для более 
точного анализа собаки в движении/в покое.
S-1: Минимальная чувствительность – оценка состояния в покое может  
  включать небольшое движение собаки.
S-9: Максимальная чувствительность – для оценки состояния остановки собака  
  должна находиться в абсолютном покое.

Настройка задержки – 
Настройка задержки для Режима 0, 1, 2, 5 и 6 – индикация активируется, 
когда собака остается в заданном состоянии (движение/остановка) для 
установленного времени. Задержка индикации состояния также зависит от  
установленной частоты корректировки (параграф 6.4, Страница 11).

Частота 
корректировки [с] 3 6 9

Время 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Задержка 
индикации [с] 7 10 13 16 10 16 22 28 11 20 29 38

Указанное в таблице время является характерным.

Настройка радиуса – 
Настройка радиуса виртуального круга относится только к охоте на диких 
кабанов. Если собака остается внутри этого круга в течение некоторого 
времени, приемник делает оценку, что собака находится вблизи дикого кабана. 
Радиус круга может быть установлен между 5 и 60 м.

Настройка времени – 
Настройка времени относится только к режиму охоты на дикого кабана. 
Индикация активируется, если собака остается, если собака остается в 
пределах виртуального круга в течение определенного времени. Время можно 
установить в интервале от 30 до 120 секунд. 
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Основное преимущество DOG GPS X30 заключается в возможности  
беспроводного подключения приемника к мобильному телефону (планшету), 
работающему на операционной системе Android. Все устройства, сопряженные 
на приемнике, можно просмотреть в онлайн или офлайн карте  вашего 
мобильного телефона.
Загрузите и установите приложение Dogtrace GPS с Google Play.

 9.1 Сопряжение приемника (гарнитуры) с мобильным 
  телефоном 

Перед выполнением сопряжения проверьте, мигает ли на дисплее приемника 
символ . Если символ не отображается, на приемнике должна быть включена 
беспроводная связь.

 1. Долго нажимайте кнопку MENU.
 2. Выберите    при помощи стрелок  /  и снова 

долго нажимайте кнопку MENU.

9 ПРИЛОЖЕНИЕ GPS X30 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением процесса сопряжения подготовьте Ваш 
ПИН код, который находится с обратной стороны руководства пользователя 
(или внутри упаковки изделия).

 8.7 CAR mode
Кузов автомобиля и электроника могут влиять на функцию цифрового компаса 
в приемнике – направление отслеживаемой собаки не может правильно 
отображаться. При включенном режиме CAR, направление отслеживаемой 
собаки не будет определяться от  цифрового компаса, но от изменения в 
положении GPS приемника.
Включение/выключение режима автомобиля:
1. Нажмите и удерживайте кнопку MENU и используя  /  выберите  

.
2. Для включения режима выберите   , для отключения режима выберите  . 
3. Для правильной работы необходимо удерживать РЧ приемник в направлении  
 движения и одновременно продолжать перемещаться (со скоростью  
 более 1 м/с). Если приёмник не перемещается, стрелка начнет мигать и будет  
 продолжать указывать в последнем сохраненном направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Активированная функция звука и вибрации может быть 
деактивирована при использовании функции BEEPER путем нажатия 
клавиши . Индикация будет деактивирована только для выбранного 
текущего передатчика, который в настоящее время отображается в 
основном меню навигации. После изменения состояния собаки - движение/ 
остановка индикатор снова активизируется. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае неудачного сопряжения  приемника X30 с 
мобильным телефоном, попробуйте включить/выключить приемник и 
включить/выключить приложение Dogtrace GPS. Сопрягите приемник с 
мобильным телефоном.

DOG GPS X30 может использоваться для расстояний до 20 км (с прямой 
видимостью между передатчиком и приемником). На максимальную дальность 
и точность GPS влияет ряд факторов - погода, рельеф, растительность и т.п.
В густом лесу или застроенной местности GPS позиция будет менее точной, 
а дальность будет короче, не потому что 
устройство неисправно, а вследствие законов 
физики и технических возможностей (в пределах 
разрешенных Европейских стандартов). Если GPS 
сигнал слабый, расстояние будет неточным и 
будет меняться в соответствии с точностью GPS 
приемника и передатчика.

Обеспечение максимальной дальности и 
точности:

 Проверьте, что аккумуляторы передатчика и 
приемника достаточно заряжены.

 Установите передатчик на шею собаки, 
направив антенну вверх.

10 МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
И ТОЧНОСТЬ GPS 

 3. Выберите  и путем повтрного нажатия на кнопку  вернитесь на  
главный экран.

 4. Символ  начнет мигать на дисплее приемника.
 5. Нажмите  красного цвета в приложении Dogtrace GPS или выберите  

(Menu) и соединение приемника X30.
 6. Продолжайте, следуя инструкциям, которые появятся в приложении.
 7. Приложение предложит ввести пин-код, который находится на 

обратной стороне Руководства по эксплуатации (Гарантийный 
сертификат).

 8. При выполнении первого сопряжения устройства, на дисплее появится 
запрос пин-кода. Для некоторых мобильных телефонов, окошко ввода пин-
кода должно открываться из панели уведомлений (панель уведомления).

 9. При правильно выполненном  сопряжении символ  будет непрерывно 
гореть на дисплее, а также в приложении появится сообщение Connected.

10. В приложении нажмите стрелку назад, чтобы вернуться к карте. Все 
устройства, сопряженные с приемником и точками маршрута, сохраненными 
в приемнике, теперь отображаются на карте. 

Описание каждой функции приложения приведено в руководстве,  которое 
можно скачать с сайта www.dogtrace.com.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При попадании влаги в корпус передатчика вследствие 
неправильного затягивания винтов корпуса передатчика, какие-либо 
гарантийные требования не принимаются.

Для очистки DOG GPS X30 не используйте летучие вещества такие как 
разбавители, бензин или другие чистящие средства. При необходимости 
используйте мягкую влажную ткань и, возможно, нейтральное моющее 
средство. Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в год, если устройство 
не использовалось длительный период времени.
После замены аккумулятора передатчика (отвинтить пластиковую крышку 
корпуса передатчика), регулярно проверяйте степень натяжения винтов 
корпуса передатчика. Затяните винты с соответствующим усилием.

Если передатчик DOG GPS применяется в неблагоприятных условиях, где 
происходит сильный механический износ, передатчик должен быть защищен. В 
случае чрезмерного износа гарантийные требования не принимаются.

12 ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. Пожалуйста, снова прочтите настоящее руководство по эксплуатации, чтобы 
проверить, что проблема вызвана подсевшими аккумуляторами приемника 
и/или передатчика и при необходимости зарядите их.

2. Если устройство быстро разряжается и заканчивается ресурс аккумулятора; 
замените его новым.

3. В случае быстрой разрядки аккумулятора передатчика, установите более 
длительную корректирующую частоту.

4. Проверьте, была ли неполадка вызвана неправильным использованием.
5. Если отсутствует связь передатчика с приемником, повторите процедуру 

сопряжения – смотрите Параграф 7.5 Сопряжение-программирование  
передатчика с приемником, страница 14.

6. В случае возникновения неточной индикации направления собаки от вас, 
снова выполните калибровку компаса – смотрите Параграф 7.8 Калибровка 
цифрового компаса, страница 16.

7. Если устройство не отображает точно местоположение, откалибруйте 
компас, найдите наилучший сигнал GPS, и убедитесь, что РЧ и GPS антенны на 
обоих устройствах направлены в небо.

8. При невозможности выполнить сопряжение приемника с вашим мобильным 
телефоном, проверьте, что беспроводное соединение активно в MENU – 
выбор  (Параграф 9.1).

9. Если проблема не устранена, обратитесь к вашему дилеру.

11 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 

 держите приемник на максимальной высоте, направив РЧ антенну вверх, 
почти перпендикулярно земле (чтобы иметь возможность направление на 
индикаторе направления).
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Приемник (мобильное устройство)
Источник питания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Li-Pol 1850 мAч аккумулятор 
Срок работы аккумулятора на одной зарядке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 45 часов 
Время зарядки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 часа 
Защита от пыли и влаги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Водонепроницаемый 
Рабочая температура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -10 °C до +50 °C 
Температура зарядки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 °C до 40 °C 
Масса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 г 
Размеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119 x 62 x 15 мм

Передатчик (ошейник) X30 / X30T
Диапазон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 20 км (прямая видимость) 
Источник питания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Li-Pol 1850 мAч аккумулятор 
Срок работы аккумулятора на одной зарядке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 40 часов – частота корректировки местоположения 3 с
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 50 часов – частота корректировки местоположения 9 с 
Время зарядки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 часа 
Частота (мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  915 MГц (500 мВт) 
Защита от пыли и влаги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Водонепроницаемый 
Регулируемая длина ремня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  примерно 33 – 66 см 
Рабочая температура  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -10°C до +50°C 
Температура зарядки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0°C до +40°C 
Масса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142 г / 166 г 
Размеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 x 45 x 29 мм / 77 x 45 x 34 мм

Приложение Dogtrace GPS 
Поддержка версии Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.0 и выше

13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Основное окно навигации Глава

No signal Сигнал 
отсутствует

Отсутствует РЧ сигнал 
передатчика

8.1 NO GPS GPS отсутствует

Отсутствует GPS 
позиция для 
приемника или 
передатчика

NEAR ВБЛИЗИ
Приемник и 
передатчик ближе, чем 
точность GPS позиций

CAL КАЛИБРОВКА
Калибровка 
цифрового компаса в 
приемнике

7.8

Сопряжение (кодирование)

No code ОТСУТСТВУЕТ 
КОД 

В заданном 
местоположении 
отсутствует 
сопряженный 
передатчик или 
сохраненная точка 
маршрута

7.5
7.6
8.5 

Collar 
saved

ОШЕЙНИК 
СОХРАНЕН

В заданном 
местоположении 
имеется сохраненный 
(сопряженный) 
передатчик (ошейник 
собаки)

7.5

Hunter 
saved

Сохраненное 
охотником

Сохранение 
приемника другого 
охотника в вашем 
приемнике

7.6

Place 
saved

Сохраненное 
местоположение

Сохранение в 
приемнике точки 
маршрута

8.5

14 ТЕКСТ, ОТОБРАЖАЕМЫЙ НА ЖК ДИСПЛЕЕ
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МЕНЮ (MENU)

Training Тренировка Меню для настроек 
тренировки

8.2

Impulse Импульс Настройка импульса 
воздействия

Tone Звук Настройка вида 
звукового сигнала

Training 
tone

Звук 
тренировки

Для призыва 
(тренировки) собаки

Location 
tone

Звук 
местоположения

Для определения 
местоположения 
собаки на небольшом 
расстоянии

Flash Мигание ВКЛ/ВЫКЛ, функция 
освещения

Beeper Зуммер Меню настройки 
зуммера

8.6

Mode Режим Настройка режима 
зуммера

Poiting-t Указание-t Собака стоит –
звуковая индикация  

Pointing-V Указание -V Собака стоит – 
индикация вибрацией

Boar-t Кабан-t
Собака вблизи дикого 
кабана –акустическая 
индикация

Boar-V Кабан -V
Собака вблизи дикого 
кабана - индикация 
вибрацией

Run-t Бежит-t Собака бежит - 
звуковая индикация

Run-V Бежит -V Собака бежит - 
индикация вибрацией

Sensitivity Чувствительность Чувствительность 
зуммера

Delay Задержка Индикация задержки 
зуммера

Radius Радиус Радиус виртуального 
круга

Time Время
Время, в течение 
которого собака 
остается внутри
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Loudness Громкость Громкость звуковой 
индикации приемника 7.7

Phone
connec-
tion

Соединение с 
телефоном

Активация 
беспроводного 
соединения 
приемника с 
мобильным 
телефоном

9.1

Location Местоположение
Активация положения 
передающего 
приемника

7.6

Channel Канал Переключение 
каналов A/B 7.9

Car mode Режим 
автомобиля

Расчет направления к 
собаке по изменению  
GPS -позиции

8.7
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VNT electronics s.r.o., предоставляет гарантию 2 года на изделия Dogtrace в отношении 
дефектов материала и качества изготовления при условии обычного применения и 
обслуживания с  даты первичного приобретения.
Ограниченная гарантия не распространяется на следующее:

 аккумуляторы
 ремни
 прямые или косвенные риски при транспортировке изделия в магазин розничной  

 торговли 
 механическое повреждение изделия в результате небрежности пользователя или  

 несчастного случая (например, надкусывание, разламывание, удары, чрезмерное  
 натяжение полукруглого кольца и т.п.).

1. Гарантийный период начинается с даты приобретения. Торговый чек или ваш 
закупочный счет-фактура, где указана дата покупки изделия, состоящая из серийного 
номера и дата покупки, является документом, подтверждающим дату покупки.

2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:
a) неправильной установки или нарушения инструкций  руководства пользователя 

производителя 
b) неправильное использование изделия
c) неправильное хранение или обслуживание изделия 
d) изменения, выполняемые неуполномоченным лицом, или ремонт, выполняемый без 

уведомления производителя 
e) природных катаклизмов (ветер, землетрясение, гроза и т.д.)
f) изменения изделия, выполненного потребителем, если такое изменение привело к 

повреждению изделия 
g) вследствие механического повреждения потребителем 
h) вследствие избыточного износа изделия.
i) вследствие иного поведения потребителя,  которое нарушает данные гарантийные 

условия или инструкции по применению.
3. Гарантия не может быть востребована, если товар не оплачен полностью или приобретен 

на распродаже.
4. Лицо, предъявляющее требование гарантии, обязано доказать дефект и дать 

возможность производителю проверить правомерность неисправностей изделия 
и оценить степень неисправностей изделия. В противном случае оно теряет право, 
вытекающее из ответственности производителя за дефекты продукта.

5. Требования потребителя, вытекающие из ответственности производителя за дефекты, 
регулируются законодательством общего характера.

6. Все изделия, которые направляются на ремонт, должны быть чистыми. Изделия, 
которые будут расценены как недостаточно чистые, будут возвращены потребителю 
неотремонтированными. Пожалуйста, не вкладывать ремень или любые другие 
аксессуары, если они не являются предметом гарантии.

7. При отправке устройства на сервис в транспортную компанию, упакуйте товар 
соответствующим образом, чтобы защитить его от повреждения; Для этого рекомендуется 
сохранить оригинальную упаковку. Производитель не несет ответственность за утерю 
товара при транспортировке

Как следствие новых наработок в информацию, приведенную в настоящем руководстве, 
могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.
Копирование настоящего руководства пользователя строг запрещено без 
предварительного письменного согласия компании VNT electronics s.r.o. .

15 ГАРАНТИЙНЫЕ ТЕРМИНЫ И УСЛОВИЯ



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Серийный номер 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дата продажи 

Штамп и подпись:

Производитель 

VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, Česká republika

 EXPORT: +420 733 121 890
 www.dogtrace.com

Version 2019/02/08 – RU

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Дилер


