
 
 
 
 

Штабелер самоходный NOBLELIFT PS16 L53 FFL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cтандартная комплектация включает: 

 АС-двигатель хода Schabmuller 
 Редуктор Kordel 
 Ведущее колесо Wicke 
 Контроллер Zapi, пропорциональная гидравлика 
 Электромагнитный тормоз Intorq 
 Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS 
 Датчики Pepperl+Fuchs 
 Гидравлическая станция HPI или Hydr-app 

Штабелеры данного модельного ряда являются идеальным выбором для интенсивной эксплуатации. 
Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция (толщина стальной юбки 8 
мм) являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации. 

 

 

 



Характеристики 

Модель: PS16 L53 FFL 
Грузоподъемность: 1600кг 

Высота подъема: 5300мм 

Высота вил в нижнем положении: 90мм 

Размер колес: Ø230ммX70мм 

Размер опорных колес: Ø150ммХ54мм 

Размер роликов: Ø85ммХ75мм 

Материал колес: полиуретан 

Материал роликов: полиуретан 

Тормоз: электромагнитный 

Центр тяжести: 600мм 

Размер вил ТхШхД: 60ммХ180ммХ1150мм 

Аккумулятор: 24V-270Ah 

Электроника: ZAPI 

Габариты ДхШхВ: 1964ммХ820ммХ2108мм 

Двигатель подъема: 3.2kW 

Двигатель маршевый: 1.3kW 

Радиус разворота: 1510мм 

AST ширина прохода с палеттой: 2393мм 

Скорость движения с грузом/без груза: 5.7км/ч / 6.0км/ч 

Остаточная грузоподъемность: 700кг / 400кг 

Модельный ряд: PS L 

Свободный ход вил (FFL): 1520мм 

Клиренс: 28мм 

Максимально преодолеваемый уклон: 6% / 12% 

Колесная база: 1293мм 

Скорость подъема (с грузом / без груза): 130мм.с / 200мм.с 

Скорость спуска (с грузом / без груза): 200мм.с / 140мм.с 

Высота по ручке: 1385мм 

Зарядное устройство: выносное 

Гидросистема: HPI 

Масса АКБ: 230кг 

Вес: 1570кг 

Особенности: поводковый / свободный ход вил 

Гарантия: 24мес 

Производитель: NOBLELIFT Equipment 
 



 


