














ВЫСОКАЯ СВЕТОВАЯ ОТДАЧА  
СРАВНЕНИЕ УЛИЧНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

Модель (производитель)/ параметр 
сравнения 

FLA 150-50-WL 
(ФЕРЕКС) 

КЕDR 2.0 СКУ 
150 Вт 

(ЛЕД-Эффект) 

Super Street 
150 

(LEDEL) 

V1-S1-70091-
40T04-6518050 

(Varton) 

FREGAT LED 
150(W) 

(Световые 
технологии) 

SV-GWS-140 
(СВТехникс) 

Световой поток светильника, лм 21338 21000 16700 19300 18060 19585 

Потребляемая мощность, Вт 150 150 125 160 140 140 

Тип кривой силы света Ш Ш Ш Ш Ш Ш 

Световая отдача, лм/Вт 142 140 134 121 129 140 

Марка светодиодов NICHIA NICHIA OSRAM нет данных нет данных LG 

Коэффициент пульсации 
освещенности, не более, % 

1 1 1 1 1 1 

Габариты, мм 910х370х160 608х243х63  491х249х100 664x211x80 722х265х91 760х175х79 

Рабочий ресурс, часов 100 000 50 000 100 000 50 000 50 000 50 000 

Заводская гарантия, лет 5 3 5 3 3 5 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ССВ 
Предназначен для освещения офисных, 
торговых и других общественных 
помещений 

• Универсальный корпус  
(встраиваемый или накладной монтаж) 

• Возможность диммирования  
(регулировки яркости) 

• Рассеиватель из  призматического полистирола 
сохраняет белизну  
на протяжении всего срока службы 

• Степень защиты IP20 

• Исполнения с аварийным блоком питания 
(доп.опция) 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 15; 23; 28; 37; 41; 50  
Световой поток, Лм: 1612 – 5837  
Кривая силы света: 120˚ 
Степень защиты корпуса: IP20 
Температура эксплуатации: -10  +40 С 
 
Габариты, мм:  
595х210х50; 595х595х50;  
1200х210х50; 1200х595х50 
 
Вес, кг: 2 – 5,8  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ССВ 

Автоцентр «Даниан» 

Освещение объектов в г. Иннополис 

Монтаж для потолков «армстронг», 
«грильято», универсальный монтаж 
(встраиваемый или накладной) 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДВО 
Предназначен для освещения офисных, 
торговых и других общественных 
помещений 

• В корпусе «Downlight» предусмотрены различные 
типоразмеры 

• Удобный встраиваемый монтаж 

• Исполнение для потолков типа «Грильято» 

• Возможность исполнения со степенью защиты IP65 

• Возможность исполнения с аварийным блоком 
питания 

• Предусмотрено исполнение для температуры 
эксплуатации -40  +50 С 

• Возможность покраски корпуса в разные цвета 



 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 18; 22; 33; 56  
Световой поток, Лм: 1763 – 6774 
Кривая силы света:  15˚; 40˚; 110˚; 120˚ 
Степень защиты корпуса: IP20/IP65/IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -10  +40 С 
Дополнительная опция        -40  +50 С 
Габариты, мм: Ø150х75;  Ø200х70; Ø220х72; 
Ø220х80; Ø230х82; 235х235х100  
Вес, кг: 0,7 – 1,8  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДВО 

Автосалон «Парк Авто» 

Освещение объектов в г. Иннополис 

Встраиваемый монтаж,  
исполнение в корпусе «downlight»  
и для потолков типа «грильято» 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FHL 
Предназначен для освещения офисно-
административных, промышленных 
помещений, а также для подсветки 
межстеллажных пространств 

• Универсальный корпус из оцинкованного металла 
с полимерным покрытием.  

• Варианты монтажа: 
- подвесной  
- Накладной 

 
• Степень защиты IP54 
 
• Варианты рассеивателей: 
- поликарбонат прозрачный; 
- поликарбонат призматический; 
- ПММА (полиметилметакрилат) опал 
призматический, 2 мм. 
 
 
 



 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 43; 120  
Световой поток, Лм: 6019 - 18052 
Кривая силы света:Д-косинусная  
Степень защиты корпуса: IP54 
Температура эксплуатации: -10  +40 С/ -
20  +50 С 
Габариты, мм: 1208х215х60  
Вес, кг: 6,3  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FHL 

Подвесной, накладной монтаж 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FDL 

• Варианты расположения: 
- раздельно, по одному; 
- магистрально, в одну непрерывную линию. 
• Степень защиты IP20 или IP54 
• Варианты монтажа:  
- подвесное (стандартное исполнение); 
- накладной (только IP20); 
- крепление через адаптер на шиннопровод  
(по запросу). 
• Различные цвета корпуса: 
 – белый, серый, черный – стандартно; 
 – другие цвета – по запросу. 
• Варианты рассеивателей: 
- матовый; 
- призма; 
- прозрачный. 

Предназначен для освещения торговых и 
общественных помещений 

Магистральное соединение 
светильника FDL позволяет 
создавать непрерывные линии. 
Актуально при освещении 
торговых помещений. 



Гипермаркет «Эссен» 

Автосалон LADA «Парк Авто»  

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FDL 
Светильник FDL монтируется  
к верхнему основанию, потолку  
или стене, либо на подвес 

Исполнение по запросу: 
*Потребляемая мощность: 22, 33, 90 или 130Вт 
**Длина светильника: 900, 2400 или 3000мм 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность*, Вт: 43; 45; 60; 65  
Световой поток, Лм: 5803 – 8802 
Кривая силы света: 110˚, VW 
Степень защиты корпуса: IP20/IP54 
Температура эксплуатации: -10  +40 С 
Габариты**, мм: 80х1200х65;  
80х1500х65  
Вес, кг: 2,5; 3,5  
Гарантийный срок: 5 лет 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FLT 

• Варианты расположения: 
- раздельно, по одному; 
- магистрально, в одну непрерывную линию. 
 
• Степень защиты IP40 
 
• Варианты монтажа:  
- подвесное (кольцо или кронштейн); 
 
• Рассеиватель ПММА 

Предназначен для освещения торговых и 
общественных помещений 

Магистральное соединение 
светильника FLT позволяет 
создавать непрерывные линии. 
Актуально при освещении 
торговых помещений. 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FLT 
Светильник FLT монтируется  
к верхнему основанию, потолку  
или стене, либо на подвес 

 
* - световой поток светильника при температуре 
окружающей среды 25 C 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 43; 60 
Световой поток, Лм: 6209 – 8664* 
Кривая силы света: 120˚ 
Степень защиты корпуса: IP40 
Температура эксплуатации: -10  +40 С 
Габариты, мм: 60х1200х50;  
60х1500х50  
Вес, кг: 1,7; 2,6  
Гарантийный срок: 5 лет 

Супермаркет «Бахетле» 

 Супермаркет «EuroSPAR»  



СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ FLL 

• Варианты расположения: 
- раздельно, по одному; 
- магистрально, в одну непрерывную линию. 

 
• Степень защиты IP40 
 
• Варианты рассеивателей: 
- поликарбонат прозрачный; 
- поликарбонат призматический; 
- ПММА (полиметилметакрилат) опал 
призматический, 2 мм. 

Предназначены для освещения 
торговых и общественных помещений 

Возможность 
замены драйвера 

без демонтажа 
светильника 

Возможность 
линейного 

(магистрального) 
соединения 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 40 
Световой поток, Лм: 4733  
Кривая силы света: 90˚ 
Степень защиты корпуса: IP40 
Температура эксплуатации: -10  +40 С 
 
Габариты, мм: 120х1550х60 
Вес, кг: 2,7  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ FLL 

Супермаркет «Spar» 

Освещение магазина «Пятёрочка» 

Подвесной монтаж на крюк или трос,  
по отдельности или в линию 



СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДСБ 

• Варианты расположения: 
- раздельно, по одному; 
- магистрально, в одну непрерывную линию. 

 
• Степень защиты IP20 
 
• Оптика: 
ПММА (полиметилметакрилат) опал 
призматический, 2 мм. 

Предназначены для освещения 
торговых, общественных, бытовых 
помещений, а также для освещения в 
учебно-образовательных учреждениях 
(например, для подсветки школьных 
досок) 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 14; 28; 33; 40 
Световой поток, Лм: 1813 – 5796   
Кривая силы света: 180˚ 
Степень защиты корпуса: IP20 
Температура эксплуатации: -10  +40 С 
 
Габариты, мм: 50х595х50; 50х1166х50 
50х1170х50; 50х1460х50 
Вес, кг: 0,7 – 1   
 
Гарантийный срок: 5 лет 

Освещение «Крокус Сити Холл», г. Москва 

СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДСБ 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FPL 
Предназначен для освещения 
производственных, складских, торговых 
объектов, общественных помещений, 
автомоек, паркингов 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 

• Возможность диммирования  
• Степень защиты IP66 
• Возможность взрывозащищенного исполнения 
• Варианты монтажа: 
- накладной; 
- к потолку или стене с помощью двух кронштейном; 
- на подвес  



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FPL 

Освещение чаши бассейна 

Освещение двухуровневого паркинга 

Монтаж к потолку или стене  
С помощью двух кронштейнов, накладной 
монтаж или монтаж на подвес 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт:  
12; 24; 27; 35; 47; 54; 58; 70; 82  
Световой поток, Лм: 1454 – 10823 
Кривая силы света: 120˚ 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение -40  +50 С 
Дополнительная опция -60  +50 С 
Габариты, мм:  
70х465/825/1185/1545/1905/2266/2626х75 
Вес, кг: 0,9 - 3,6  
Гарантийный срок: 5 лет 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДCО 
Предназначен для освещения 
производственных, складских, торговых 
объектов, других общественных 
помещений, а также для архитектурной 
подсветки 

• Возможность низковольтного исполнения (12V, 24V) 
• Возможность диммирования 
• Возможность применения вторичной оптики и 

различных видов рассеивателя (прозрачный 
поликарбонат, призматический ПММА, опаловый 
акрил) 

• Возможность взрывозащищенного исполнения 
• Различные варианты монтажа:  

Предусмотрена комплектация 
кронштейном для разных 
вариантов соединения:  
в линию, Х-образного,  
Т-образного, углового 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 12; 24; 33; 43; 
45; 60; 65 
Световой поток, Лм: 1247 – 8651 
Кривая силы света: 90 , 110 , 120 , 25х100  
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 80х300х60 – 80х1500х65  
Вес, кг: 0,85 – 2,7  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДСО 
Монтаж на стену, потолок, подвес  
на рым-гайке, групповое соединение  

Освещение объектов, г. Иннополис 

Платформа Аэроэкспресса, г. Москва 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДПП 

Предназначен для освещения 
производственных, складских, торговых, 
спортивных объектов,  
а также для наружного освещения 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 

 
• Возможность диммирования 

 
• Возможность применения вторичной оптики 

 
• Возможность удаленного управления 
 
• Возможность взрывозащищенного исполнения 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт:  
68; 78; 85; 100; 104; 130; 137; 156; 170; 
182; 200; 208; 234; 260  
Световой поток, Лм: 9316 – 33775  
Кривая силы света: 15 ; 30 ; 60 ; 120 ; Ш2; 
Ш3 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 430х220х200 – 790х220х255   
Вес, кг: 5,5 – 14  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДПП 
Светильник ДПП монтируется на стену или 
потолок при помощи кронштейна 

Волгоградский распределительный центр 

Хоккейный стадион ООО «СПК ТАТНЕФТЬ АК БАРС» 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FBL 

Предназначен для освещения объектов  
ЖКХ, промышленного, складского и 
торгового освещения, а так же для 
наружного освещения различных объектов 

 • Корпус: 
- Сплав алюминия (с анодированным и полимерным 

покрытием)  
 

 • Оптика: 
- Полиметилметакрилат 

 
 • Источник света: 
- Высокоэффективные светодиоды Nichia 
 

 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 35; 52 
Световой поток, Лм: 4543 – 7357  
Кривая силы света: 15 ; 30 ; 60 ; 120 ;  
Степень защиты корпуса: IP65 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 425х110х120 
Вес, кг: 3 
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FBL 
Светильник FBL монтируется на стену или 
потолок при помощи кронштейна 

Освещение входных зон многоквартирных домов 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДCП 

Предназначен для освещения 
производственных, складских, торговых, 
спортивных объектов,  
а также для наружной подсветки 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 

 
• Возможность диммирования 

 
• Возможность применения вторичной оптики 

 
• Возможность удаленного управления 
 
• Возможность взрывозащищенного исполнения 

 
• Различные варианты монтажа: подвес на крюк или 

трос, поворотный кронштейн 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 70; 90; 125;  
135; 540 
Световой поток, Лм: 7645 – 64640  
Кривая силы света: 15 , 30 , 60 , 120  
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение  -40  +50/-20  +50 С   
Дополнительная опция      -60  +50 С 
Габариты, мм: Ø200x295 – 440х440х470 
Вес, кг: 5 – 30  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ ДCП 
Монтаж на подвес (крюк, трос)  
или на стену/ потолок при  
помощи кронштейна 

Дискаунтер напитков «TOIMART» 

Распределительный центр «Эльдорадо» 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FHB 

Предназначен для освещения 
производственных, складских, торговых, 
спортивных объектов 

• Высокая световая отдача – 140 Лм/Вт 
•Различные варианты крепления: подвесное или на 
поворотном кронштейне 
•Применяются высокоэффективные светодиоды 
NICHIA 
•Концентрированная кривая распределения света 
для направленного освещения 
•Предусмотрена возможность диммирования 
(плавной регулировки яркости) в автоматическом 
или ручном режиме 
•Заводская гарантия – 5 лет 



Крепление подвесное или на 
поворотном кронштейне 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 90; 125; 150;  
230; 300; 450; 460; 600; 690; 920 
Световой поток, Лм: 12562 – 134253  
Степень защиты корпуса: IP66 
Кривая силы света: 15 ; 30 ; 60 ; 120  
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение -20  +50/-40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: Ø207x145 – 1000x710х430 
Вес, кг: 3 – 61 
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FHB 

Уссурийский Локомотиворемонтный завод 

Склад готовой продукции ГК «Эдельвейс» 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FLA 

Предназначен для освещения улиц, дорог, 
автомагистралей 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 

• Возможность удаленного управления 

 

• Замена драйвера без отключения светильника от сети 
электроснабжения 

 

• Разъем установки внешних датчиков NEMA LC-10R-2 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 45; 50; 55; 85; 90; 
140; 150; 180 
Световой поток, Лм:  6210 - 24196 
Кривая силы света: W; WL; WA 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации: -40  +50 С;  
-60  +50 С 
Габариты, мм: 400х20х90 – 910х370х160 
 
Вес, кг: 3,3 – 12,5 
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДКУ 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FLA 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FLS 
Предназначен для освещения малых улиц, 
придомовых территорий, коттеджных 
поселков и наружного освещения разных 
объектов инфраструктуры городов и сел 

• Легкий корпус, компактные размеры  
 

• Равномерное освещение при установке светильника 

под углом от 0 до 45 градусов 

 

• Корпус: 
- Сплав  алюминия с цинк-ламельным покрытием. 

Устойчивость к коррозии в три раза выше 
стандартного анодированного покрытия. 

• Оптика: 

- Поликарбонат 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FLS 

Монтаж на консоль (Ø трубы 50 мм).  

Предусмотрен монтаж с поворотным 

кронштейном 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
Потребляемая мощность, Вт: 35 
Световой поток, Лм: 5285 
Кривая силы света: WA – широкая осевая 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации: от -40 до +50 С                           
 Габариты, мм: 220х264х80    
Вес, кг: 1,1 
 
Гарантийный срок: 3 лет 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДКУ 

Предназначен для освещения улиц, дорог, 
площадей, кварталов, наружного освещения 
различных объектов 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 

• Возможность диммирования 
• Возможность применения вторичной оптики 
• Возможность удаленного управления 
• Возможность взрывозащищенного исполнения 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт:  
68; 78; 85; 100; 104; 130; 137; 156; 170; 
182; 200; 208; 234; 260  
Световой поток, Лм: 9316 – 33775 
Кривая силы света: 15 ; 30 ; 60 ; 120 ; Ш2; Ш3 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 430х220х100 – 790х220х100   
Вес, кг: 5 – 11 
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДКУ 
Монтаж на консоль (Ø трубы 48 мм).  
Предусмотрен монтаж с поворотным 
кронштейном 

Трассы и населенные пункты в Р. Дагестан и Татарстан  

Дворец единоборств «Ак Барс», г. Казань 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДКУ 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FSL 

• Легкий корпус, компактные размеры 
 
• Широкие возможности монтажа 

 
• Возможность применения вторичной оптики 
 
• Возможность взрывозащищенного исполнения 

Предназначен для освещения улиц, дорог, 
площадей, кварталов, сёл  
и населенных пунктов, наружного 
освещения объектов 

Поворотный кронштейн 
позволяет проводить 
регулировку угла наклона 
светильника в пределах от 
0 до 90 град. 

Для удобства и простоты 
монтажа корпус 
светильника легко 
сдвигается при нажатии  
на кнопку 



Индустриальная зона, Испания 

Г. Бобруйск, Беларусь 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FSL 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 35; 52 
Световой поток, Лм: 4543 – 8305 
Кривая силы света: 15 ,30 , 60 , 120 , Ш2, Ш3 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации: -40  +50 С 
Габариты, мм: 400х110х90   
Вес, кг: 2,7  
 
Гарантийный срок: 5 лет 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК DBU 

  • Корпус: 
- Сплав алюминия с полимерным покрытием  
 
 • Оптика: 
- Полиметилметакрилат + закаленное стекло 

 
 • Источник света: 
- Высокоэффективные светодиоды Nichia 
 

 

Предназначен для освещения 
промышленных, производственных и 
складских помещений, а так же для 
архитектурной подсветки 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК DBU 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 70; 135 
Световой поток, Лм: 3500 – 17283 
Кривая силы света: 15 ,30 , 60 , 120  
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации: -40  +50 С 
Габариты, мм: 210х255х315 - 210x255x400   
Вес, кг: 7 - 10  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

Мемориальный комплекс «Три штыка», г. Тула 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FWL 
Предназначен для архитектурной  
и RGB-подсветки фасадов зданий, мостов, 
памятников, садово-паркового освещения,  
а также для общего освещения 
производственных помещений 

• Возможность освещения как с фасада, так и 
подсветки с земли 
 

• Монохромная или многоцветная (RGB) подсветка 
 

• Возможность взрывозащищенного исполнения 
 

• Возможность низковольтного исполнения (12V) 
 
• Возможность покраски корпуса в разные цвета 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FWL 

База отдыха 

Автосалон автомобилей марки «BMW» 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FWL 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 14; 26; 27; 
28; 40; 45; 52 
Световой поток, Лм: 1732 – 6754  
Кривая силы света: 15 , 30 , 60 , 120  
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 214х107х56 – 1000х80х60 
Вес, кг: 1,5 – 2,7  
 
Гарантийный срок: 5 лет 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДВУ 

Предназначен для общего освещения АЗС, 
паркингов, наружного освещения 
различных объектов 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 
 

• Удобный встраиваемый монтаж 
 
• Возможность взрывозащищенного  
 исполнения 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 78; 104; 130 
Световой поток, Лм: 9553 – 16170  
Кривая силы света: 110  
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
 
Габариты, мм: 500х350х200 – 580х350х200 
Вес, кг: 7,3 – 10  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

ТРЦ «МАГНИТ» 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДВУ 

Встраиваемый монтаж 

АЗС «Shell» 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДВУ 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
ПРОЖЕКТОР ДCП 540 

Предназначен для освещения стадионов, 
строительных  
и спортивных площадок, складских  
и производственных площадей 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 

 
• Кронштейн для установки на опору, столб или 

верхнее основание 
 

• Возможность применения вторичной оптики 
 

• Четыре модуля обеспечивают равномерное 
освещение большой территории без бликов и 
неосвещенных участков 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 540  
Световой поток, Лм: 60280 – 64640  
Кривая силы света: 15 , 30 , 60 , 120  
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 440х440х470  
Вес, кг: 30  
 
Гарантийный срок: 5 лет 

Монтаж при помощи кронштейна 

Стадион «КАЗАНЬ АРЕНА» 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ПРОЖЕКТОР ДCП 540 

Тренировочное поле ФК «Краснодар» 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
ПРОЖЕКТОР FFL 
Предназначен для освещения стадионов, 
строительных, логистических 
и промышленных комплексов, наружной 
территории предприятий, аэропортов, 
а так же освещения с мачт  

Поворотный кронштейн 
позволяет проводить 
регулировку угла наклона 
светильника в пределах 
от 0 до 70°. 

• Легкий вес 
• Мощное и равномерное освещение без пульсации 
• Высокий индекс цветопередачи 
• Эффективный рефлектор с зеркальной 

поверхностью 
• Высокая механическая прочность светильника 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
Потребляемая мощность, Вт:  230, 450 
Световой поток, Лм: 32729– 57661 
Индекс цветопередачи: Ra>70 - Ra>90 
Кривая силы света: 20 ; 40 ; 
Асимметричная 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: 415x415x100,  
420х400х300  
Вес, кг: 12,8; 15 
 
Гарантийный срок: 5 лет 

 

Монтаж на опору (столб, верхнее  
основание) при помощи кронштейна 
 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ПРОЖЕКТОР FFL 

Освещение с мачт паркинга «Аэропорт –Казань» 

Транспортная развязка «Боровое Матюшино – Усады» 



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК Ex-FTN 
Предназначен для освещения в 
помещениях с высоким уровнем 
взрывоопасности.  
 

• Малогабаритные размеры 
 

• Различные варианты крепления 
 

• Съемная оцинкованная сетка 
 

• Высокоэффективная оптическая часть светильника 
 
• Высокая герметичность светильника 

 
• Улучшенное восприятие света 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 30 
Световой поток, Лм: 3399  
Кривая силы света: Специальная 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации:  
Стандартное исполнение    -40  +50 С 
Дополнительная опция        -60  +50 С 
Габариты, мм: Ø140x185 ; Ø140х267 
Вес, кг: 4; 4,5 
Гарантийный срок: 5 лет 

Монтаж на стену при  
помощи кронштейна, или на трубу 
3/4 дюйма 

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 
СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК Ex-FTN 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДТУ 

Предназначен для общего освещения АЗС, 
паркингов, наружного освещения 
различных объектов 

• Ударопрочный, водостойкий, пыленепроницаемый 
корпус 
 

• Торшерное крепление 
 
• Возможность покраски корпуса  
 в разные цвета 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 40  
Световой поток, Лм: 4667  
Кривая силы света: синусная 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации: -40  +50 С 
Габариты, мм: Ø340х400 
Вес, кг: 5 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДТУ 

Монтаж на опору наружного освещения 
диаметром 60 мм 

Образовательный комплекс 

Спортивный комплекс 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДТУ 



СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FGL 

Предназначен для освещения парковых 
зон, садовых участков, пешеходных 
дорожек и т.п.  

 Корпус: 
• Нержавеющая сталь 
  
 Оптика: 
• Опаловый поликарбонат  
 
 Источник света  
• Высокоэффективные светодиоды Nichia 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
Потребляемая мощность, Вт: 15 
Напряжение питающей сети, В: 25,5-38,5  АС 
Световой поток, Лм: 643  
Кривая силы света: специальная 
Степень защиты корпуса: IP66 
Температура эксплуатации: -40  +50 С 
Габариты, мм: Ø76х540 
Вес, кг: 4,5 
 
Гарантийный срок: 5 лет 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК ДТУ 

Монтаж осуществляется с помощью 
напольних креплений 

СВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК FGL 

Освещение дачного участка  





422624, Россия, Республика Татарстан,  
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В 

8 (843) 784 10 13 

8 800 500 09 16 

www.fereks.ru 

office@fereks.ru 


