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Руководство по эксплуатации 

 
Примечание: 
Конструкция турникета дает возможность установки считывателей PERCo-IR03.1,
PERCo-MR07 OEM, PERCo-RP-15.2, а также считывателей сторонних 
производителей. Считыватели карт доступа в стандартный комплект поставки 
турникета не входят! Выбор считывателей, их приобретение и установка 
осуществляется заказчиком (инсталлятором) самостоятельно. Считыватели 
сторонних производителей должны удовлетворять следующим требованиям: 
    габаритные размеры (Д × Ш × В) .............................................  не более 145×90×25 мм
    дальность считывания идентификаторов .............................................  не менее 50 мм

При собственной дальности считывания устанавливаемых считывателей менее 5 см 
не гарантируется устойчивое считывание карт при прикладывании их к крышке 
турникета6. 

В каркасе турникета предусмотрены два резьбовых отверстия для крепления 
считывателей типа PERCo-IR03.1. Для установки других типов считывателей их можно 
установить на каркасе при помощи двустороннего скотча, а также при помощи винтов 
или хомутов, просверлив отверстия по месту (см. рис. 11). Для подключения 
считывателей используйте свободные контакты (15 - 24) клеммной колодки XS1. 

 

Рисунок 11. Вид турникета без крышки, места установки считывателей 

1 – усиливающая пластина; 2 – винты крепления усиливающей пластины; 
3 – каркас турникета; 4 – задняя стенка турникета; 5 – место установки считывателя, 

6 – считыватель PERCo-MR07 OEM 

17. Проверьте правильность и надежность всех электрических соединений. Стяжками 
неоткрывающимися из комплекта поставки закрепите все подключенные кабели через 
специальные отверстия на горизонтальной полке кронштейна. 

18. Установите заднюю стенку турникета в порядке, обратном снятию. 

19. Установите пластину усилитель на турникет в порядке, обратном снятию. 

20. Подключите разъем S1 кабеля индикации от крышки турникета к разъему в корпусе 
стойки.  

21. Установите крышку с блоком индикации в порядке, обратном снятию. Правильная 
установка крышки не требует применения больших физических усилий. Зафиксируйте 
крышку установочными винтами. 

22. Установите маховик (5) с преграждающими планками (3) в следующем порядке: 
 Вставьте маховик в соответствующее посадочное место на валу механизма турникета.  

                                                 
6 PERCo производит электронную проходную PERCo-KT-08.3A с аналогичным дизайном, имеющую 
встроенный контроллер СКУД и встроенные в крышку считыватели, дальность считывания которых 
обеспечивается не менее 6 см от крышки турникета. 
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Турникет-трипод электромеханический PERCo-TTR-08A 

При проведении планового технического обслуживания придерживайтесь следующей 
последовательности действий: 

1. Выключите источник питания. При этом произойдет автоматическое опускание 
преграждающей планки и открытие проема прохода. 

2. Демонтируйте маховик с преграждающими планками, открутив 3 винта М8. 

3. Проверьте надежность крепления преграждающих планок (3) к маховику и при 
необходимости подтяните установочные винты крепления преграждающих планок (3).  

4. Cмазкой ШРУС-4 смажьте в маховике места контакта курков и шарнира а так же 
шарнирные узлы крепления планок преграждающих. 

5. Снимите крышку турникета (2) с блоками индикации согласно разд. 6. 

6. Снимите усиливающую пластину (см. рис. 11). Для этого предварительно ослабьте 
отверткой шлицевой 4 винта крепления пластины.  

7. Проведите визуальный осмотр устройства доворота (толкателя, пружин и ролика), 
оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства 
(см. рис. 14). 

 
Внимание! 

Не допускайте попадания смазки в рабочие зазоры оптических датчиков поворота 
преграждающих планок, на поверхность кольца диска контрольного и на ролик. 

 

Рисунок 14.Расположение внутренних деталей и узлов механизма турникета 

27 



Руководство по эксплуатации 

8. Удалите чистой ветошью, смоченной спирто-бензиновой смесью, возможное 
загрязнение с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических 
датчиков поворота преграждающих планок. 

9. Выполните смазку узлов трения механизма турникета в следующих точках: 

 смазкой Chain and Rope Lube Spray - WEICON оси вращения стопоров (точки 1,2), 
ролика (точки 3) и рычага толкателя (точки 5  рис. 14); 

 смазкой ШРУС-4 места крепления пружин (точки 4, 6); 

 смазкой Chain and Rope Lube Spray - WEICON детали механизма аварийного 
открытия прохода (автоматического опускания преграждающей планки 
«Антипаника»); 

10. Проверьте надежность крепления кабелей в клеммных колодках платы управления и 
выносной клеммной колодки. При необходимости подтяните отверткой винты крепления 
кабелей. 

11. Установите пластину усилитель на турникет в порядке, обратном снятию. 

12. Подключите разъем кабеля индикации S1 от крышки турникета (2) к разъему платы 
управления и установите крышку на место в порядке, обратном снятию. Правильная 
установка крышки турникета не требует применения больших физических усилий.  

13. Установите маховик (5) с преграждающими планками (3). Порядок установки маховика 
указан в разд. 8.4. 

14. Проверьте работу механизма аварийного открытия прохода (автоматического опускания 
преграждающей планки «Антипаника») подачей и снятием напряжения питания на 
турникет, и при необходимости смажьте шарнирные узлы соединений в каждой позиции 
маховика (5). 

15. Проверьте надежность крепления стойки турникета к полу и при необходимости 
торцовым ключом S17 подтяните болты анкеров (15). Для доступа к ним необходимо 
извлечь заглушки (16) из отверстий в основании стойки турникета. 

При обнаружении во время визуального осмотра каких-либо дефектов деталей и узлов 
рекомендуем обратиться за консультацией в ближайший сервисный центр компании PERCo. 
Список сервисных центров PERCo приведен в паспорте изделия 

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Турникет в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать 
только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых 
автомашинах, трюмах и т.д.), а также на самолетах.  

При транспортировании и хранении допускается штабелировать ящики в 5 рядов. 

Хранение турникета допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от –40°С до +55°С и значении относительной влажности воздуха до 98% при +25°С. 

После транспортирования и хранения турникета при отрицательных температурах или при 
повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо 
выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям 
эксплуатации. 

28 











www.perco.ru 
тел: 8 (800) 333-52-53


	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме
	9.4 Действия в нештатных ситуациях
	9.5 Возможные неисправности

	10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
	
	
	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1



	
	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1



	
	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1



	
	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1



	
	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1


	
	
	Page 1

	
	Page 1

	PageEND.pdf
	Page 1

	Список
	Page 1




	1.pdf
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме
	9.4 Действия в нештатных ситуациях
	9.5 Возможные неисправности

	10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	РЭ
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме

	10 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
	11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
	12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	2.pdf
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме

	10 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
	11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
	12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	2.pdf
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме

	10 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
	11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
	12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	2.pdf
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме

	10 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
	11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
	12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

	2.pdf
	1 НАЗНАЧЕНИЕ
	2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	4.1 Стандартный комплект поставки
	4.2 Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ

	5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
	5.1 Основные особенности
	5.2 Устройство турникета
	5.2.1 Стойка турникета
	5.2.2 ПДУ
	5.2.3 Плата управления

	5.3 Устройства для управления турникетом
	5.4 Параметры входных и выходных сигналов при управлении турникетом
	5.5 Режимы управления турникетом
	5.6 Управление турникетом с помощью ПДУ
	5.7 Управление турникетом с помощью устройства РУ
	5.8 Управление турникетом с помощью контроллера СКУД
	5.9 Дополнительные устройства, подключаемые к турникету
	5.10 Аварийное открытие прохода
	5.11 Нештатные ситуации в работе турникета и реакция на них

	6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
	7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
	7.1 Безопасность при монтаже
	7.2 Безопасность при эксплуатации

	8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА
	8.1 Особенности монтажа
	Рекомендации по подготовке установочной поверхности:
	Рекомендации по организации зоны прохода:

	8.2 Инструменты и оборудование, необходимые для монтажа
	8.3 Длины кабелей
	8.4 Порядок монтажа
	8.5 Схема электрическая соединений

	9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА
	9.1 Включение турникета
	9.2 Команды управления турникетом при импульсном режиме
	9.3 Команды управления турникетом при потенциальном режиме

	10 ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
	11 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
	12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ




