
Sales situation and target

Информация для внутреннего использования

Ключевые преимущества

HINO
300серия

Категория B (3,5 т)

Евро – 5



 Тщательно продуманный, практичный 

интерьер  облегчает труд водителя3
КОМФОРТ

 Боковые зеркала с дополнительными 

сферическими секциями для лучшей 

обзорности

 Подушка безопасности водителя и брусья 

безопасности в дверях

 Система курсовой устойчивости

4
БЕЗОПАСНОСТЬ

 Проверенный и экономичный двигатель N04С

 Высокая грузоподъемность шасси, прочность 

рамы

 Готовность к любым надстройкам

2
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 3 варианта колесной базы

 2 варианта комплектаций1
ВЫБОР МОДИФИКАЦИЙ
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HINO 300 | КАТЕГОРИЯ В (3,5 Т)



МОДИФИКАЦИИ HINO 300 | КАТЕГОРИЯ В (3,5 Т)

►Модель – XZU6XX

►Полная масса – 3,5 т

►Кабина – узкая однорядная

►Кол-во модификаций – 3 шт

►Кол-во посадочных мест – 3 шт
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МОДИФИКАЦИИ HINO 300 | КАТЕГОРИЯ В (3,5 Т)

ДВЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Сочетание разумной стоимости и комфорта 

водителя

Удовлетворяет повышенные требования к 
комфорту водителя (кондиционер)

ТРИ ВАРИАНТА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ

2525 мм 2800 мм 3400 мм
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Передняя подвеска

ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРОВЕРЕННЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Проверенные временем дизельные двигатели HINO N04 известны благодаря своей 
выносливости и высокому максимальному крутящему моменту в широком диапазоне 
оборотов 

Использование современной системы питания DENSO (Common rail), турбокомпрессора с 
изменяемой геометрией, системы рециркуляции отработавших газов и активного сажевого 
фильтра DPR позволило обеспечить соответствие современным требованиям экологической 
безопасности Евро-5, сохранив топливную экономичность и мощностные характеристики на 
высоком уровне

Двигатель

HINO N04C-US

Кол-во цилиндров

4

Мощность, л.с. (при об/мин)

150 (2500)

Рабочий объем двигателя, см3

4009

Крутящий момент, Н*м (при об/мин)

420 (1400)
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DPR (Diesel Particulate active Reduction) - активный фильтр твёрдых частиц.

Это фильтр, задача которого – снижать содержание частиц сажи в отработавших газах.

Фильтр DPR содержит керамическую матрицу с пористыми стенками каналов. 

Твердые частицы не могут проникнуть через поры.

Регенерация

Если DPR засорен, требуется его регенерация (т.е. «прожиг», удаление сажи).

• При достижении 3-4 делений по шкале засоренности DPR, электронный блок ожидает 

возможности запустить автоматическую регенерацию. 

• При достижении 5 делений по шкале засоренности DPR, электронный блок 

управления двигателем указывает на необходимость провести принудительную 

регенерацию.

• Возможность принудительной регенерации увеличивает ресурс фильтра DPR.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  | НОВАЯ СИСТЕМА - DPR
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ХАРАКЕТРИСТИКИ  | ПРОЧНАЯ РАМА

ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ РАМА

Примененная в HINO 300 серии рама имеет высокую прочность на кручение, а также обеспечивает 
дополнительную устойчивость при движении с грузом благодаря низкому центру тяжести
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• Толщина лонжеронов рамы = 6 мм, как у автомобиля HINO полной массой 7,5 т 

• В конструкцию автомобиля заложен повышенный ресурс рамы и подвески

ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ
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Разъем для подключения электрооборудования надстройки Генератор 80 А во всех комплектациях 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  | ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБОЙ НАДСТРОЙКЕ

Специально предусмотренные электрические разъемы для подключения 
электрооборудования надстройки:

• Низкая стоимость монтажа

• Минимальное вмешательство в штатную электропроводку

Применение генераторов 80А позволяет устанавливать разнообразное дополнительное 
оборудование
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Передняя панель с 2 отсеками для  

установки дополнительного 

оборудования

Верхний ящик
Имеет крышку, чтобы ценные 

вещи были скрыты от 

посторонних взглядов

Крючки для пакетов

Широкий лоток
Предназначен для часто 

используемых вещей

Подстаканники
Прямо под рукой,  

охлаждаются воздухом 

из дефлекторов

Двухуровневый лоток с крышкой
Лоток с закрывающейся крышкой позволяет удобно хранить 

важные документы

Карманы в дверях
Форма карманов подходит под 

документы формата А4

ПРАКТИЧНОСТЬ В КАЖДОЙ МЕЛОЧИ

При проработке эргономики кабины были внимательно изучены привычки множества 

водителей
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Дефлекторы обдува легко регулируются. 

Их можно полностью закрыть

Плоская поверхность центральной консоли 

улучшает обзорность 

Большой размер рукояток 

управления климатом позволяет 

пользоваться ими «вслепую»

Большой размер кнопок делает их 

удобнее и облегчает установку 

дополнительных

 Светодиодная подсветка и четкие шкалы приборов 

обеспечивают легкое считывание их показаний

 Многофункциональный дисплей помогает 

сосредоточить всю важную информацию в одной зоне

 Индикатор экономичного вождения 

помогает водителю вести автомобиль 

эффективно, не допуская перерасхода 

топлива

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ 

Водитель постоянно взаимодействует с органами управления на центральной консоли и с панелью приборов, 

поэтому при конструировании HINO 300 серии им уделено особое внимание

Серебристая отделка 

центральной консоли для DLX 

комплектации
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ЛЕГКО ДОСТИЧЬ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОСАДКИ

Рулевая колонка регулируется в двух 

плоскостях: по вылету и углу наклона

Складной рычаг стояночного тормоза 

Форма передней панели оставляет больше

пространства для ног водителя и пассажиров

В целях обеспечения безопасности при сложенном рычаге механизм
стояночного тормоза находится в рабочем положении.
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Пешеход 

не виден

Расширенная зона 

видимости

Верхние зеркальные элементы предназначены для контроля дорожной обстановки на
дальней дистанции

Нижние сферические элементы позволяют водителю контролировать ближнюю к
автомобилю зону

Зона видимости у таких зеркал значительно выше, чем у классических

Пешеход 

не виден

Пешеход 

виден

Пешеход

виден

БЕЗОПАСНОСТЬ |  ОБЗОРНОСТЬ - ЗЕРКАЛА СО СФЕРИЧЕСКИМИ СЕКЦИЯМИ

Автомобили HINO 300 серии оборудованы дистанционной регулировкой боковых

зеркал в обеих комплектациях
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Современная кабина спроектирована в соответствии с новейшими требованиями к безопасности.

Современная кабина оборудована 

брусьями безопасности в дверях

для дополнительной защиты при боковом 

столкновении

Подушка безопасности

водителя

3-точечные ремни безопасности с 

преднатяжителями и блокировками 

инерционных механизмов для 

обеспечения безопасности водителя и 

пассажиров в случае аварии

БЕЗОПАСНОСТЬ | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Задача системы курсовой устойчивости – помогать водителю удерживать автомобиль на 

желаемой траектории движения, предотвращать опрокидывание автомобиля. Если есть риск 

опрокидывания или срыва с траектории, система стабилизирует автомобиль, подтормаживая 

колеса. Реализована как функция ABS (антиблокировочной системы)

ЗаносПоворот на покрытой снегом 

дороге

Риск опрокидывания

без VSC

VSC

Важно помнить, что VSC предназначен для того, чтобы помочь водителю избежать опасной ситуации, а не служить полной защитой 

от несчастных случаев. Даже с системой VSC всегда необходимо двигаться осторожно 

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

БЕЗОПАСНОСТЬ | СИСТЕМА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ STD DLX

ОКРАШЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ● ●

ОКРАШЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОБЛИЦОВКА ● ●

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (LED) ● ●

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ● ●

СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ● ●

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА С ПОДОГРЕВОМ ● ●

ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГУЛИРОВКА БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ● ●

ПОЛКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ НАД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ ● ●

КОНДИЦИОНЕР ●

СЕРЕБРИСТАЯ ОТДЕЛКА ДЕТАЛЕЙ ИНТЕРЬЕРА ●

СПРАВКА: КОМПЛЕКТАЦИИ | HINO 300 СЕРИИ 3,5 Т
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МОДИФИКАЦИЯ
XZU600L-

HKMGSW3

XZU640L-

HKMGSW3

XZU650L-

HKMGSW3

КАБИНА

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 3

МАССЫ

РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ 3 500

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, КГ 2 185 2 220 2 265

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, КГ 1 315 1 280 1 235

ТЕХ. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ, КГ 1 900

ТЕХ. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ, КГ 2 600

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДЛИНА ШАССИ, ММ 4 700 5 185 5 965

ШИРИНА / ВЫСОТА ШАССИ, ММ 1860/2105 1860/2100 1860/2100

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2 525 2 800 3 400

ЗАДНИЙ СВЕС, ММ 1 130 1 370 1 550

КОЛЕЯ ПЕРЕДНИХ / ЗАДНИХ КОЛЕС, ММ 1 400 / 1 435

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ПО ЗАДНЕМУ МОСТУ, ММ 160

РАДИУС РАЗВОРОТА (ПО КОЛЕСАМ), ММ 5 500 6 100 7 200

ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими 

амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

ЗАДНЯЯ
Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими 

амортизаторами 

СПРАВКА: ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 | HINO 300 СЕРИИ 3,5 Т
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МОДИФИКАЦИЯ
XZU600L-

HKMGSW3

XZU640L-

HKMGSW3

XZU650L-

HKMGSW3

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ N04C-US

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС Евро-5

ТИП

Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув с 

промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, 

каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр твёрдых частиц, 

система питания Сommon-rail (DENSO)

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3 4 009

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. / ОБ/МИН 150 / 2 500

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н∙М / ОБ/МИН 420 / 1 400

ТРАНСМИССИЯ

ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная

ТИП СЦЕПЛЕНИЯ Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4,625

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ТИП СИСТЕМЫ
Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система 

курсовой устойчивости)

КОЛЕСНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ Дисковые, вентилируемые на обеих осях

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ Моторный тормоз

ДРУГОЕ

НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА ГЕНЕРАТОРА, А 80

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л 70 100

ШИНЫ BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108N

СПРАВКА: ХАРАКРТЕРИСТИКИ - 2 | HINO 300 СЕРИИ 3,5 Т
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Код типа двигателя

XZ N04C-US/UT, N04C-UV/VC, N04C-UY/VA/VB 

W 3

Код модели

U Серия 300

Код модельной серии

Код Колесная база, мм Тип кабины Колесная формула

60 2525

Узкая 4х264 2800

65 3400

Конструкция передней подвески

0 Зависимая подвеска

Расположение рулевого управления 

L Левостороннее рулевое управление

Тип кабины

H Одинарная

Код высоты настила кузова

K Высокий пол

Код коробки передач

M Механическая, 5-ступенчатая

Код мощности двигателя и класса токсичности ОГ 

Код Мощность, л.с. Экологический класс

S 137 – 150 Евро-5

Код рынка сбыта

W Европа

Код отгрузки

3 Шасси с кабиной

Код полной массы и типа ошиновки задних колес

Код
Разрешенная максимальная 

масса, тонн

Тип ошиновки 

задних колес

G 3,5 Двускатная

СПРАВКА: КОД МОДЕЛИ| HINO 300 СЕРИИ 3,5 Т
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