
GH (4x2,18 т) 

FM (6x4,26 т)

Евро - 5 

Ключевые преимущества

Новые модели

Информация для внутреннего использования



Управляйте бизнесом проще

Новая серия HINO 500 – всегда в авангарде эволюции
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Обращение главного инженера

2

Директор по развитию

(Бывший главный 

инженер серии HINO 500)

Кенджи 

Нагакубо

“Благодаря вашей поддержке серия HINO 500 остается очень популярной на рынке

среднетоннажных грузовиков, особенно в азиатском регионе. По сей день грузовики этой серии

являются ключевыми моделями в линейке HINO.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем тем, кто помог нам продвинуть и

продолжить разработку серии HINO 500 в разных странах мира.

Прошло более десяти лет с последнего обновления серии HINO 500. За это время наша

репутация и надежность помогли нам сохранить преимущество перед моделями конкурентов,

которые также вносили изменения и улучшали свои автомобили.Мы стремились создать новые

автомобили, которые способны превзойти наши собственные бестселлеры и задать направление

в развитии автомобильной промышленности.

Завершив разработку и улучшив технические характеристики HINO 500 серии по сравнению с

предыдущей моделью, я с гордостью могу сказать, что нам удалось разработать модель,

которая превысит все ваши ожидания. Я уверен, что дилеры HINO смогут предложить такой

грузовик еще большему количеству клиентов и с еще большей уверенностью, чем раньше”.
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Концепция развития

Дизайн и комфорт

Новый дизайн: 

Путь к следующему поколению HINO

1.

Надежность: 

Топливная система DENSO

Усовершенствованное шасси: 

Улучшение общих характеристик

Ходовые характеристики3.

Практичность2.

3

Эргономика: 

Комфортные условия для водителя

Разработка новой серия HINO 500 – это  больше, чем просто изменение модели, 

она включает в себя множество изменений с высоким уровнем внимания к деталям.

Экономичность: 

Двигатель J08E-WB Новая рама: 

- Большое число монтажных отверстий;

- Оптимизирована для изготовления 

различных кузовных надстроек, при этом 

сохранена ее высокая прочность

Система SCR Bosch (Евро-5):

Безопасный способ борьбы 

с оксидами азота

Комфорт во время движения: 

Улучшенная 4-точечная подвеска кабины

Маневрирование и  управляемость: 

Малый радиус разворота

Видимость в ночное время: 

Фары с несколькими отражателями 

Разборный бампер: 

В случае поломки можно заменить 

необходимую часть
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Ключевые

характеристики 



Ключевые характеристики 

5

Дизайн Стр. 13

Надежность и обслуживание Стр. 46

Функциональность и удобство Стр. 52

Безопасность Стр. 41

Комфорт Стр. 17

Справочная информация Стр. 55

Дорожные качества Стр. 28

Стр. 6Основная информация ..…………………………….…..

............................………………………………………………

..........................………………………………………………

……....……………………………………
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Основная

информация



7

Измененная компоновка 

Больше свободного 

пространства для монтажа 

оборудования

Новая рама

Столь же прочная, но более удобная для кузовостроения по 

сравнению с моделями Евро-4. На лонжероны нанесена сетка 

монтажных отверстий для установки кузова и дополнительного 

оборудования

Новая передняя ось

Более комфортная подвеска, 

за счет увеличения длины 

рессоры и уменьшенный 

радиус разворота

Четырехточечная подвеска кабины

Повышенный комфорт

Усовершенствованная 

подвеска 

Повышенная прочность

Новые коробки передач

ZF 9S1110 (Европейского производства) 

для GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR, 

FM8JL7D-SHR

HINO MX06 для GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-

PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR

Новый дифференциал 

Повышенная надежность

Обновлённые ступени и 

поручни

Удобный вход и выход из кабины

Новый внешний вид

Футуристический и 

современный вид кабины

На схеме представлена HINO FM, GH имеет аналогичную компоновку, но с колесной формулой 4x2

Основная информация

Основная информация 
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предыдущая модель 

новая модель

Элементы оценки Ключевые критерии оценки

Внешний вид Новый дизайн: смелый, футуристический вид

Динамика Такой же высокий уровень динамики, как на текущих моделях

Экономия топлива Такой же высокий уровень экономии топлива, как на текущих моделях

Стабильность и 

управляемость

Такой же высокий уровень стабильности и управляемости, как на текущих моделях

Эффективность 

торможения

Такой же высокий уровень эффективности торможения, как на текущих моделях

Шум и вибрация Такой же низкий уровень вибрации и шума, как на текущих моделях

Комфорт Улучшенный комфорт благодаря четырехточечной подвеске кабины

Сиденье водителя Увеличенный на 23 мм диапазон перемещения сиденья, водителю будет удобно вне 

зависимости от роста и комплекции

Приборная панель Новая приборная панель с жидкокристаллическим многофункциональным экраном

Вход/выход из кабины Более удобный вход и выход благодаря новому положению поручней и 

усовершенствованной форме ступеней

Рама Столь же прочная, но более удобная для кузовостроения по сравнению с моделями 

Евро4. На лонжероны нанесена сетка монтажных отверстий для установки кузова и 

прочего оборудования.
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Основная информация 

Основная информация
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►Полная масса – 18,0 т

►Колесная формула – 4x2 

►Кабина – широкая со спальным 

местом; дорожная версия 

►Кол-во посадочных мест – 3 шт

►Кол-во модификаций – 6 шт

Модель GH

Основная информация

Основная информация 
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6 500 кг 11 500 кг

GH8JJ7A-PHR GH8JP7A-PHR

База 4 330 мм База 5 530 мм База 6 130 мм

GH8JS7A-PHR

GD8JGTA-QHR

ЗАДНЯЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА

GH8JJ7G-PHR GH8JP7G-SHR

База 4 350 мм

GH8JS7G-SHR

База 5 550 мм База 6 150 мм

КПП = HINO MX06 (6 ст.) или ZF9S1110 (9 ст.) (буква отмечена соответствующим цветом)

Описание модификаций GH

Основная информация
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ЗАДНЯЯ РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА



►Полная масса – 26,0 т

►Колесная формула – 6x4 

►Кабина – широкая со спальным 

местом; внедорожная версия 

►Кол-во посадочных мест – 3 шт

►Кол-во модификаций – 1 шт

Модель FM

(самосвальное шасси)

Основная информация

Основная информация 
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FM8JL7D-SHR (Самосвальное шасси)

6 000 кг 20 000 кг

Колесная база = 3 580 мм + 1 355 мм

КПП = ZF9S1110 (9 ст.) (буква отмечена соответствующим цветом)

Описание модификации FM

Основная информация
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Дизайн



Качество — превосходный уровень инженерного решения

Долговечность — длительный срок службы

Надежность — заслуживающая доверия конструкция

Единая концепция дизайна:

GH 18 т FM 26 т

Дизайн кабины

Хорошо различимый логотип бренда

Дизайн

Смелый футуристический вид

Улучшенные аэродинамические 

характеристики
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HINO 500

GH (18 т)

HINO 500

FM (26 т)

15

Внедорожная 

Версия

6x4

Дорожная

Версия

4x2

Дизайн кабины для различного назначения:

Дизайн

Основные отличия - 1
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Составной бампер            

не окрашен, его нижняя 

кромка расположена выше

Металлический щиток – защита 

радиатора и картера двигателя  

от камней

Выше расположена 

нижняя ступень

Основные отличия - 2 
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Отличия  «внедорожной» (FM) от «дорожной» версии (GH)

Дизайн
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Комфорт



Подвеска кабины

Комфорт
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Лучше

100

Конкурент АТекущая модель Новая модель

40

60

80

-76％

20

0

Результаты оценок: комфорт при движении

Хорошая дорога при скорости автомобиля 80 км/ч

Результаты внутренних оценок.

Оценки основаны на модели FM (6x4) для России.

4-точечная конструкция подвески кабины с 

упругими элементами и амортизаторами 

поглощает толчки и вибрации при движении 

по неровной дороге, но не допускает большой 

раскачки.

При проработке конструкции подвески кабины 

проводились испытания на различных типах 

дорожных покрытий, чтобы убедиться в том, 

что комфорт водителя будет обеспечен в 

любых условиях эксплуатации.

Повышенный комфорт при движении и 

снижение усталости водителя.

Усовершенствованная 4-точечная пружинная подвеска кабины.
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- Низкое расположение и закругленная форма приборной панели 

- Отличный фронтальный обзор

- Высокий уровень безопасности

- Простой доступ ко всем органам управления

- Места под установку дополнительного оборудования      

- Достойная комплектация

Комфорт

Современная кабина - 1
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Современная кабина - 2

Двухсекционные зеркала бокового 

обзора с подогревом

Пространство кабины спроектировано так, чтобы обеспечить максимально удобное управление 

автомобилем

Комфорт

ООО "Хино Моторс Сэйлс" | Информация для внутреннего пользования | Ключевые преимущества HINO 500 (GH,FM)



Электропривод опрокидывания кабины
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- Кабина опрокидывается без 

усилий, упрощая ежедневный 

осмотр и плановое обслуживание 

- Кабина автоматически 

блокируется в крайних 

положениях, обеспечивая 

безопасность

Комфорт
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Комфорт

Измененная форма сиденья улучшает 

поясничную поддержку

Удобный профиль 

сиденья

Рукоять 

откидывания 

увеличена

Увеличен диапазон 

перемещения сиденья 

157,4 мм 

180 мм

Пневматическая 

подвеска

- Регулировка положения в двух 

направлениях

- Регулировка поясничного подпора

- Пневматическая подвеска

- Подогрев 

Сиденье (водительское)
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Водительское сиденье:

Большой диапазон регулировки позволяет 

удобно разместиться водителям разного роста



Комфорт

Электростеклоподъемники

Центральный замок

Комплектация - 1

Окно со стороны пассажира также 

управляется со стороны водителя

Сторона водителя

Сторона пассажира

Рулевое колесо

Регулируется по углу наклона и вылету
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Кондиционер и AM/FM радио

Панель управления отопителем и кондиционером 

имеет подсветку для удобства в ночное время

Место для отдыха

Дополнительное пространство благодаря 

складным сиденьям

Ниши над головой водителя и пассажира 

Комплектация - 1

Комфорт

Подсветка

Выключатель 

кондиционера

Ручка регулировки 

температуры

Регулировка

скорости вентилятора 

Ручка выбора

режима

Рычаг подачи воздуха снаружи / рециркуляции
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Освещение

写真またはイラスト

Текущая 

модель

Новая 

модель
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Новая лампа: 

Меньшее энергопотребление и более длительный срок службы по сравнению с текущей моделью
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Комфорт



Вход и выход: поручни

Доступ в кабину

26

Новая компоновка поручней

Повышает комфорт и упрощает вход и выход независимо от роста водителя и пассажира.

Сторона пассажира

Сторона водителя
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Вход и выход: ступени 
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150 мм

290 мм

Текущая модель

154 мм

340 мм

Новая модель

Ступени стали шире по сравнению 
с предыдущей моделью
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Усовершенствованные ступени

Доступ в кабину



Дорожные 

качества
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1,925  2,050 мм

Передний мост

Улучшенные ходовые характеристики 

Увеличение колеи передних колес и сокращение минимального радиуса разворота

Новая модель:

FM8JL7D = 7,9 м

GH8JJTG = 7,5 м  GH8PTG = 9,4 м 

Текущая модель:

FM8JLTD = 8,5 м   

GH8JJTG = 7,8 м  GH8PTG = 9,8 м 

Радиус разворота 

по колесам

На схеме представлена HINO FM,  HINO GH имеет

аналогичную компоновку, но с колесной формулой 4x2

Колея передних колёс 

(GH,FM)

Увеличен максимальный 

угол поворота передних 

колес

Дорожные качества
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Стремление HINO к новым разработкам позволяет компании производить экономичные двигатели, 

соответствующие самым высоким экологическим стандартам.

Надежный и неприхотливый двигатель J08 дает возможность эксплуатации автомобиля с различными 

кузовными настройками под высокими нагрузками.

Двигатель 

HINO J08E-WB

Кол-во цилиндров

6

Мощность, л.с. (при об/мин)

260 (2500)

Рабочий объем двигателя, см3

7684 

Крутящий момент, Н*м (при об/мин)

794 (1500)

Спроектирован с целью экономии топлива

Двигатель Евро-5

Дорожные качества
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Система SCR Евро-5

Инженеры HINO, как и большинство Европейских производителей, выбрали наиболее безопасный способ борьбы с 

оксидами азота - систему подачи раствора мочевины. 

SCR (система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов): водный раствор мочевины подается в 

систему выпуска уже после двигателя, чтобы восстановить оксиды азота до азота и воды, уменьшая выбросы вредных 

веществ в атмосферу.

NOx

N2

H2O

Аммиак, образующийся в результате впрыска 

раствора мочевины
Очистка (преобразование в азот и воду)

Катализатор

Форсунка для впрыска 

раствора мочевины
Бак для раствора 

мочевины

Насос подачи раствора 

мочевины

ЭБУ 

подачи 

мочевины

Управление насосом подачи раствора 

мочевины

Управление форсункой для впрыска 

раствора мочевины

Электр. блок 

управления двигателем

Двигатель

Расчетный уровень NOx

Вычисляет требуемое количество раствора мочевины 

на основе данных электронного блока управления 

двигателем и датчиков

Впрыск реагента происходит в глушитель. На детали самого двигателя система SCR не воздействует

Дорожные качества

ООО "Хино Моторс Сэйлс" | Информация для внутреннего пользования | Ключевые преимущества HINO 500 (GH,FM)



 Система SCR всемирно известного производителя – BOSCH

 Расход жидкости составляет около 5% от расхода дизельного 

топлива

 Имеется подогрев, в том числе и трубок

 Система запускается в работу только при температурах 

воздуха выше -30оС

 Подача реагента DEF/AdBlue® начинается только после   

прогрева системы

 Свободно доступны в продаже качественные реагенты 

DEF/AdBlue® в том числе и российского производства

 Система SCR обладает развитой самодиагностикой

 Даже в случае неисправности двигатель запускается и 

продолжает развивать 60% номинальной мощности -

автомобиль сможет доехать до автосервиса

Чистый выхлоп достигается без вреда для топливной 

экономичности, система обеспечивает соответствие 

современным экологическим требованиям и увеличивает ресурс 

двигателя

Это всё тот же экономичный и надежный автомобиль HINO!

Система SCR Евро-5

AdBlue® является зарегистрированной торговой 

маркой Verband der Automobilindustrie (VDA)

Дорожные качества
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• Использовать реагент AdBlue ® (DEF, AUS 

32) – только качественную жидкость, 

соответствующую ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012 

• Своевременно доливать жидкость AdBlue® 

в бак. При падении уровня до 10% включится 

лампа и предупредит водителя. Заправка 

системы не требует особых навыков

• Не применять никаких присадок и 

заменителей

• Не позволять жидкости контактировать с 

электрическими проводами и разъемами, не 

допускать ее попадания на кожу и глаза

• Регулярно проходить плановое 

обслуживание у официальных дилеров HINO, 

они своевременно заменят фильтр, проверят 

систему SCR, не допустив неисправностей

Рекомендации SCR Евро-5

Дорожные качества
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Коробка передач - 1

1
-я

2
-я

3
-я

4
-я

5
-я

6
-я

Задняя передача

Передаточное число

6,515

4,224

2,441

1,473

1,000

0,702

6,991

6,428

Текущая модель Новая модель

HINO MX06

Управление коробкой передач

Схема  переключения передач была изменена 

для большего удобства

Обновленная 6-ступенчатая коробка передач 
HINO MX06 японского производства  

устанавливается на модификации:

GH8JJ7A-PHR

GH8JJ7G-PHR

GH8JP7A-PHR

GH8JS7A-PHR

Предусмотрена возможность установки коробки 

отбора мощности (Заказная опция)

Благодаря оптимально подобранным передаточным числам удалось  

добиться низкого расхода топлива при высоких динамических характеристиках
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Коробка передач - 2

Высоконадежная и хорошо зарекомендовавшая 

себя на Российском рынке 9-ступенчатая коробка 
передач ZF9S1110 европейского производства 

установлена на модификации:

GH8JP7G-SHR

GH8JS7G-SHR

FM8JL7D-SHR

1-я

2-я

3-я

4-я

5-я

6-я

7-я

8-я

9-я

Задняя передача

Передаточное число

12,728

8,829

6,281

4,644

3,478

2,538

1,806

1,335

1,000

12,040

5,857

Коробка отбора мощности 

устанавливается на FM в 

штатной комплектации 

Коробка отбора мощности на 

GH доустанавливается по 

запросу клиента 

Схема переключения передачZF 9S1110
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Жидкостные и воздушные отопители

 Высокая надежность

 Простота обслуживания и 

эксплуатации

Дополнительные автономные  

отопители для GH, FM возможно 

установить в дилерском центре

Возможность выбора производителей 

надстроек из широкого списка. 

Производители аттестованы 

ООО "Хино Моторс Сэйлс" 

Дорожные качества

Дополнительные возможности

ООО "Хино Моторс Сэйлс" | Информация для внутреннего пользования | Ключевые преимущества HINO 500 (GH,FM)
36



Передняя подвеска (GH,FM)

Увеличена длина: 

1470  1525 мм

37

Рессоры с листами переменного сечения

• Для повышения комфорта при движении рессора передней 

подвески увеличена на 55 мм по сравнению с предыдущей 

моделью при сохранении прочности

• Сечение листа снижает межлистовое трение, также делая поездку 

более комфортной 
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Пневматическая подвеска

Обеспечивает удобство погрузки/разгрузки и 

постоянную высоту кузова при движении, 

снижает риск повреждения груза на неровном 

дорожном покрытии.

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

В зависимости от задачи можно выбрать наиболее подходящий 

вариант задней подвески

Задняя подвеска (GH)

Задняя подвеска

ООО "Хино Моторс Сэйлс" | Информация для внутреннего пользования | Ключевые преимущества HINO 500 (GH,FM)
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Многолистовая рессорная подвеска

Надежная и неприхотливая подвеска, 

произведенная c использованием 

современных и высококачественных 

материалов, выдерживает высокие нагрузки.

Дорожные качества
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Система регулировки высоты (GH)

На транспортных средствах, оборудованных пневматической подвеской (GH8JJ7G-PHR, GH8JP7G-

SHR,GH8JS7G-SHR) предусмотрена система регулировки высоты с помощью пульта дистанционного 

управления

Пульт 

дистанционного 

управления

Облегчает погрузку и разгрузку

Погрузка

• Электронное управление 

пневматической подвеской 

позволяет установить 

кузов на высоту, удобную 

для погрузки и разгрузки

Разгрузка

Наличие пульта упрощает водителю контроль за процессом погрузки/разгрузки
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• Подвеска позволяет 

запомнить 2 часто 

используемых положения, 

это удобно, если разгрузка 

и погрузка ежедневно 

происходит в одних и тех 

же местах

Дорожные качества



Задняя подвеска (FM)

Балансирная рессорная подвеска задних осей

• Идеально подходит для работы с большими грузами в тяжелых дорожных 

условиях

• Расстояние между осями увеличено на 50 мм по сравнению с 

предыдущей моделью, уровень прочности и надежности  сохранен

Увеличенное расстояние: 

1300  1350 мм
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Дорожные качества



Безопасность



- Головная оптика GH, FM абсолютно новая

- Передние фары с несколькими отражателями позволили улучшить комфорт при 

вождении, повысить яркость и улучшить видимость в ночное время за счет 

увеличения диапазона освещения

Передние фары - 1

ООО "Хино Моторс Сэйлс" | Информация для внутреннего пользования | Ключевые преимущества HINO 500 (GH,FM)
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Безопасность
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Текущая модель

Новая модель

Ближний свет

Увеличено 

на 13 м

Увеличено 

на 5,2 м

Расстояние перед 

автомобилем: 67 м

Расстояние перед 

автомобилем: 80 м

Поперечный разброс: 

12,5 м
Поперечный разброс:

17,7 м

Результаты внутренней оценки модели FM (6x4)

Дальний свет

Расстояние перед 

автомобилем: 186 м

Расстояние перед 

автомобилем: 160 м

Увеличено 

на 26 м

Передние фары - 2

80 м

67 м

12,5 м

17,7 м
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Приборная панель

В дополнение к аналоговым измерительным приборам, имеющимся в текущей модели, 

предусмотрен LCD дисплей, который устанавливается в центре панели и используется для 

отображения часто просматриваемой информации.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Спидометр

Индикаторы

ПАНЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ J08

Индикаторы

LCD дисплей для отображения часто просматриваемой информации.

Вся компоновка панели была изменена для повышения обзорности и безопасности.

ВЕРХНИЙ ЭКРАН – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

НИЖНИЙ ЭКРАН – ИНФОРМАЦИОННЫЙ

44
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Безопасность
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Система курсовой устойчивости (VSC*)

Задача системы – помогать водителю удерживать автомобиль на желаемой траектории движения, 

предотвращая заносы или опрокидывание автомобиля.

В случае если есть риск опрокидывания или срыва с траектории,  система стабилизирует автомобиль, 

подтормаживая колеса. Реализована как дополнительная функция электронной системы управления ABS.

*VSC является зарегистрированной торговой маркой Toyota Motor Corporation.

С VSC

Риск 

опрокидывания

Поворот на скользкой 

дороге 

Занос

С VSC
С VSC

Без VSCБез VSC Без VSC

Изображение действия VSC:

!
Система курсовой устойчивости предназначена для того, чтобы способствовать безопасной езде, а не полностью 

предотвратить переворачивание автомобиля, его занос или пробуксовку. Оборудованы только дорожные версии 

автомобилей, кроме самосвальных шасси FM (26 т.)

Изображение действия ABS:
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Торможение 

Безопасность



Надежность и

обслуживание



Задняя подвеска (автомобили 4X2) Балансирная рессорная подвеска 

(автомобили 6X4)

Увеличенное расстояние: 

1300→1350 мм

Подвеска

47

Надежность и обслуживание

Текущая модель Новая модель

Вспомогательные кронштейны подвески 

получили накладки, которые возможно 

заменить при износе.
Для рессорно-балансирной подвески была выбрана 

высокопрочная 6-стержневая цапфа. Заднее 

расстояние между мостами также было увеличено 

на 50 мм до 1350 мм.
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Воздушный фильтр

Надежность и обслуживание

48

Одиночный элемент (стандартный) - GH Двойной элемент - FM

Основной

элемент

Дополнительный

элемент
Стандартный элемент

Дополнительный фильтрующий элемент повышает эффективность воздушного фильтра и 

предотвращает риск попадания грязи в воздухозаборник при замене основного фильтрующего 

элемента.

Это особенно важно в условиях внедорожной эксплуатации, потому подобный фильтр 

устанавливается на самосвалы FM.
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Корпус аккумуляторного отсека

На всех автомобилях установлена закрытый корпус аккумуляторного 

отсека, который помогает предотвратить загрязнение аккумуляторных 

батарей.

Надежность и обслуживание
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Предостережение: Крышка аккумуляторного отсека не предназначена для применения в качестве 

ступеньки. 
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Поворотный замок

Поворотный замок позволяет легче 

устанавливать и снимать крышку 

аккумуляторного отсека.

!



Бампер

Усилитель бампера

Надежность и обслуживание
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Текущая модель

Новая модель

Крепления 
кронштейна 
фары

Результаты внутренних оценок. Оценки основаны на модели FM (6x4).

Металлический усилитель бампера помогает 

обеспечить высокий уровень прочности.

Для GH 4X2 –

аэродинамический  бампер, 

окрашенный в цвет кабины.

Изменение положения крепления 

кронштейна фары снижает риск 

повреждения

Для FM 6X4 –

пластиковый  бампер, более 

практичный при вождения по 

плохим дорогам.

Дорожная  версия Внедорожная версия 
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Ступенька бампера

Противотуманные фары

Внедорожная и дорожная версия

Бампер

Надежность и обслуживание
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Составной бампер

Ступеньки бампера позволяют 

легко осуществлять проверку и 

техническое обслуживание 

(протирание окон и т.п.)

Противотуманные фары встроены в 

бампер и выполнены отдельно, что 

облегчает их замену. 

- В случае поломки можно заменить лишь 

необходимую часть разборного бампера.

- Упругий материал позволяет бамперу не 

повреждаться после легких ударов.
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Функциональность

и удобство



Рама 

53

50 мм

52 мм

49 мм

50 мм

63,5 мм

60,5 мм

Нанесенная на лонжероны рамы сетка  монтажных отверстий облегчает установку 

надстроек и дополнительного оборудования

Несмотря на увеличение числа монтажных  

отверстий прочность рамы не снизилась по 

сравнению с предыдущими моделями,  а в 

отмеченных на схеме местах - стала выше: 
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Новая плоская рама упрощает кузовостроение

Функциональность и удобство



Компоновочная схема платформы

54

Функциональность и удобство

Основные узлы и агрегаты расположены в передней части шасси, что обеспечивает 

вариативность надстройки. Для установки дополнительного оборудования 

предусмотрено достаточное пространство перед задней осью 

Вид на шасси FM (шасси GH имеет аналогичную компоновку ), но с колесной формулой 4x2
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Справочная

информация 



МОДИФИКАЦИЯ
GH8JJ7A

-PHR

GH8JJ7G

-PHR

GH8JP7A

-PHR

GH8JP7G

-SHR

GH8JS7A-

PHR

GH8JS7G-

SHR

КАБИНА

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 3

МАССЫ

РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ 18 000

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, КГ 5 965 5 730 6 080 5 920 6 140 5 995

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, КГ 12 035 12 270 11 920 12 080 11 860 12 005

ТЕХ. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ 

ОСЬ, КГ
6 500

ТЕХ. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ, 

КГ
11 500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДЛИНА ШАССИ, ММ 7 785 9 385 10 435

ШИРИНА / ВЫСОТА ШАССИ, ММ 2 490/ 2 745 2 490/ 2 740

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 4 330 4 350 5 530 5 550 6 130 6 150

ЗАДНИЙ СВЕС, ММ 2 175 2 155 2 575 2 555 3 025 3 005

КОЛЕЯ ПЕРЕДНИХ / ЗАДНИХ КОЛЕС, ММ 2 050 / 1 835

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛУ, ММ 255 245 255 245 255 245

РАДИУС РАЗВОРОТА (ПО КОЛЕСАМ), ММ 7 500 9 400 10 300

ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

ЗАДНЯЯ РЕССОРНАЯ ■ ■ ■

ЗАДНЯЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ■ ■ ■
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МОДИФИКАЦИЯ
GH8JJ7A

-PHR

GH8JJ7G

-PHR

GH8JP7A

-PHR

GH8JP7G

-SHR

GH8JS7A-

PHR

GH8JS7G-

SHR

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ J08E-WB

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС Евро - 5

ТИП

Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3,

турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), 

система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. / ОБ/МИН 191 (260) / 2 500

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н∙М / 

ОБ/МИН
794 / 1 500

ТРАНСМИССИЯ

HINO MX06 ( 6-ступенчатая) Япония ■ ■ ■ ■

ZF 9S1110 (9-ступенчатая) Франция/Германия ■ ■

ТИП СЦЕПЛЕНИЯ
Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. 

Привод – гидравлический с пневматическим усилителем.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 6,428 4,100 6,428 4,100

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ТИП СИСТЕМЫ
Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система 

курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок

КОЛЕСНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ Барабанные

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ Моторный тормоз

ДРУГОЕ

НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА ГЕНЕРАТОРА, А 90

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА / БАКА С 

МОЧЕВИНОЙ, Л
390 / 28

ШИНЫ Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K
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МОДИФИКАЦИЯ FM8JL7D-SHR  (6x4)

КАБИНА

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ 3

МАССЫ

РАЗРЕШЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА, КГ 26 000

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА ШАССИ, КГ 7 565

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ, КГ 18 435

ТЕХ. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ 

ОСЬ, КГ
6 000

ТЕХ. ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ, 

КГ
20 000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДЛИНА ШАССИ, ММ 7 435

ШИРИНА / ВЫСОТА ШАССИ, ММ 2 490 / 2 765

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3 580 + 1 355

ЗАДНИЙ СВЕС, ММ 1 225

КОЛЕЯ ПЕРЕДНИХ / ЗАДНИХ КОЛЕС, ММ 2 050 / 1 855

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛУ, 

ММ
245

РАДИУС РАЗВОРОТА (ПО КОЛЕСАМ), ММ 7 900

ПОДВЕСКА

ПЕРЕДНЯЯ
Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими 

телескопическими амортизаторами

ЗАДНЯЯ Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами

СПРАВКА: ХАРАКТЕРИСТИКИ - 1 | HINO 500 СЕРИИ FM 26 Т (6X4)
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МОДИФИКАЦИЯ FM8JL7D-SHR  (6x4)

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ J08E-WB

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС Евро - 5

ТИП

Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6−ти цилиндровый, объем 7 684 см3,

турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), 

система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR)

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. / ОБ/МИН 191 (260) / 2 500

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н∙М / 

ОБ/МИН
794 / 1 500

ТРАНСМИССИЯ

ZF 9S1110 (Франция/Германия) Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 2 - 9 передачи

ТИП СЦЕПЛЕНИЯ
Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. 

Привод – гидравлический с пневматическим усилителем.

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 5,857

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ТИП СИСТЕМЫ
Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS,

автоматический регулятор зазоров тормозных колодок

КОЛЕСНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ Барабанные

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ Моторный тормоз

ДРУГОЕ

НОМИНАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА ГЕНЕРАТОРА, А 90

ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА / БАКА С 

МОЧЕВИНОЙ, Л
280 / 28

ШИНЫ Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА МЕЖОСЕВОГО 

ДИФФЕРЕНЦИАЛА
■

ШТАТНАЯ КОМ НА КПП ■
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–8J

D

H

M

U

7

A

G

D

Q

P

S

Код полной массы и колесной формулы

Код Полная масса, т Колесная формула

D 12 000 4х2

H 16 000 – 18 000 4x2

M 26 000 6x4

Код двигателя

8J J08E

Код колесной базы

G 3 750 - 3 999 мм

J 4 250 - 4 499 мм

L 4 750 - 4 999 мм

M 5 000 - 5 249 мм

P 5 500 - 5 749 мм

S 6 000 - 6 249 мм

По японскому стандарту: От первой 

передней до последней задней осей

Код модификации

U,7 Евро-5

Код назначения и типа задней подвески

A
Общее назначение, рессорная 

подвеска

D Самосвал, рессорная подвеска

G
Общее назначение, пневматическая 

подвеска

Код рынка сбыта

R Россия 

Код кабины и комплектации

Код Разрешенная максимальная масса, тонн

H
Стандартная длина кабины, стандартная крыша кабины, 

стандартная комплектация, полная подвеска кабины

G
Стандартная длина кабины, стандартная крыша кабины, 

стандартная комплектация, частичная подвеска кабины

СПРАВКА: КОД МОДЕЛИ| HINO 500 СЕРИИ

G

F

Код производства

F Кабина над двигателем

G Кабина над двигателем

H

G

G

J

L

M

P

S

Код коробки передач

Q,P 6-ступенчатая МКПП

S 9-ступенчатая МКПП

R
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