
 
 

1. Оснащенность средствами измерений 

№ 

Наименование опреде-
ляемых (измеряемых) 
характеристик (пара-
метров) продукции 

Наименование 
СИ, тип (мар-

ка) 

Изготови-
тель (страна, 
наименова-
ние органи-
зации, год 
выпуска) 

Метрологические ха-
рактеристики СИ 

диапазон 
измерений 

класс 
точности, 
(разряд) 
погреш-
ность 

 

1 2 3 4 6 7 

1. 

Измерение электриче-
ского сопротивления 

Измеритель 
сопротивления  
электроизоля-
ции, провод-
ников присо-
единения к 

земле и вырав-
нивая потен-
циалов MIC-3 

Польша, 
SONEL, 

2008 

От 0,01 Ом 
до 199 Ом.  

±(2%R+3
е.м.р.) 

Измерение сопротивле-
ния изоляции 

0,2-1999 
МОм 

±(3%R+8 
е.м.р.) 

Измерение сопротивле-
ния изоляции 

2,0-3,0 
ГОм 

±(4%R+6 
е.м.р.) 

Измерение напряжения 
постоянного и пере-

менного тока 
0-600 В. 

±(3%R+2 
е.м.р.) 

2. 

Измерение напряжения 
постоянного и пере-

менного тока 

Измеритель 
параметров це-
пей электропи-
тания зданий 

MZC-304 

Польша, 
SONEL, 
2011 г. 

~0-299,9 В 
±(2% и.в. 

+ 6 
е.м.р.) 

Измерение напряжения 
постоянного и пере-

менного тока 
~300-500 В 

±(2% + 2 
е.м.р.) 

Измерение частоты 45-65 Гц 
±(0,1% + 
1 е.м.р.) 

Измерение парамет-
ров петли короткого 

замыкания 

0-1999.9 
Ом 

±(5% + 3 
е.м.р.) 

Измерение электриче-
ского сопротивления 

0-400 Ом 
±(2% + 3 
е.м.р.) 

3. 

Измерение ускорения – 
замедления, уровень 
виброускорения, 

виброскорости, диапа-
зон частот виброскоро-

сти 

Виброметр 
ДПК-Вибро 

Россия 
Производ-
ственно-
внедренче-
ская фирма 

«Вибро-
Центр 
2015 

1-50 м/с2 

1-80 мм/с  
5-1000 Гц 

± (10% 
(на базо-
вой ча-
стоте 

79,6 Гц в 
диапа-
зоне от 1 

до 
5м/сек2) 
± (5%(на 
базовой 
частоте 

79,6 Гц в 
диапа-
зоне св.5 

до 



 
 

1 2 3 4 6 7 
50м/сек2 

4. Линейный размер 
Лазерный 
дальномер 
«Condtrol» 

Китай 
Condtrol 

2010 
0,1-20 м +-1мм. 

5. Освещенность 
Люксметр  
Testo 540 

Германия 
Testo-AG 

2012 
0-99 999 Лк 

± 3 люкс 
± 3% от 
изм. 
Знач. 

6. 
Измерение линейных 
размеров, глубиномер. 

Штангенцир-
куль ШЦ-I-
125-0,1-2 

Россия 
«Калибр» 

0-125 мм. 0,1 мм 

7. 
Измерение линейных 

размеров 

Штангенцир-
куль ШЦ-II-

250-0,05 

Россия ООО 
«ИТО - ТУ-
ЛАМАШ» 

0-250 мм. 0,05 мм 

8. 
Измерение линейных 

размеров 
Линейка 
1974 г. 

СССР 
«Калибр» 

0-300 мм. 1 

9. 
Угол 900 

Балка противовеса, ка-
бины 

Угольник 
УП (70х70) 

Россия 
«Калибр» 

 ±30 мкм 

10. Угломер 
Угломер с но-

ниусом 
2004 г. 

Россия 
«Калибр» 

0-360 ° ±2’ 

11. Температура Термогигро-
метр с функ-
цией отобра-
жения давле-

ния 

Германия  
Testo 
2015 

-10 - +60°С 
± 0,4 К + 
1 цифра 

12. Влажность 0-100% 
± 2 + 1 
цифра 

13. Давление 
300-1200 

гПа 
± 3 гПа + 
1 цифра 

14. Люксметр 
Прибор ком-
бинированный 
ТКА-ПКМ (41)

Россия 
ООО «НТП 

«ТКА» 
2016 

10-200000 
Лк 

±8 

15. Яркометр 
10-200000 
Кд/м2 ±10 

16. Влажность 10-98% ±5 
17. Температура 0-50° С ±0,5 

18. 
Сопротивление изоля-

ции 

Измеритель 
параметров 
электроуста-
новок зданий 

MI-3100 s 

Словения, 
Metrel, 
2016 

От 0,00 
МОм 

до 19,99 
МОм.  

 
От 20 МОм 
до 99,9 
МОм. 

 
От 100 
МОм 

до 199,9 
МОм. 

±(5% от 
изм. 

знач+3е.
м.р.) 

 
±(10% от 
изм. 
Знач) 

 
±(20% от 
изм. 
Знач) 
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Измерение электриче-
ского сопротивления 

0,00-19,99 
Ом 

 
 

20,0-199,9 
Ом 

 
200-1999 

Ом 

±(3% от 
изм. 

знач+3 
е.м.р.) 

±(5% от 
изм. 
Знач) 

±(5% от 
изм. 
Знач) 

Измерение частоты 0-499,9 Гц 

±(0,2% 
от изм. 
Знач + 1 
е.м.р.) 

Измерение напряжения 
переменного тока 

0-1200 В. 

±(3% от 
изм.знач

+ 3 
е.м.р.) 

Измерение параметров 
петли короткого замы-

кания 
0-99,9 Ом 

±(5% от 
изм.знач
+ 5 
е.м.р.) 

Измерение параметров 
петли короткого замы-

кания 

100-9999 
Ом 

±(10% от 
изм.знач) 

19. 
Измерение усилий 
сдавливания и растя-

жения 

Динамометр 
переносной 

АЦД/1У-2/1И-
1 

Россия 
ООО «НПО 

«МЭД» 
2016 г. 

100-2000 Н ±0.24 % 

20. Линейный размер 
Рулетка изме-
рительная 
«Каучук» 

Россия 
ООО «Ин-
струмен-

тальная ком-
пания «ЭН-

КОР» 
2016 

0-3 м. 

+/-(0,3 + 
0,15 (n-
1)) где n 
измеряе-
мый уча-
сток 

21. 
Измерение линейных 

размеров 
Линейка 
2007 г. 

Россия 
«Калибр» 

0-150 мм. 1 

22. 
Измерение линейных 
размеров, глубиномер. 

Штангенцир-
куль ШЦ-I-
150-0,1-2 

Россия 
АО «Ставро-
польский ин-
струменталь-
ный завод» 

0-150 мм. 0,2 мм 

23. Измерение времени 

Секундомер 
электронный 
«Интеграл С-

01» 

Республика 
Беларусь 

ОАО «Интер-
грал» 

2016 г. 

0 - 9ч.59м. 
59,99 с 

±0,5 
с./сут 

24. Угломер Угломер опти- Россия 0-180 ° ±2,5’ 
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ческий УО-2 

 
Механический 

завод, 
г.Красногорск

1980 г. 

25. 
Перепад высот и глу-

бина 

Штангенглу-
биномер ШГ-

400-0,05 

АО «Киров-
ский завод 

«Красный ин-
струменталь-

щик» 
1998 

0-400 ±0,05 мм 

 


