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Sicherheitsinformationen

A Lesen Sie die Anweisungen sorgfaltig vor der Installation
und bevor Sie lhr Gerat in Betrieb setzen. Der Hersteller haftet
nicht fur unsachgemaBe Installation und Nutzung der Gerate, die
Verletzungen und Schéaden verursachen kdnnen. Halten Sie die
Anweisungen griffoereit, so dass sie wahrend des Gebrauchs
leicht konsultierbar sind.

Dieses Gerat entspricht den vorgeschriebenen Sicherheits-
bestimmungen. Ein unsach-gemaBer Gebrauch kann jedoch zu
Schéden an Personen und Sachen fiuhren.

Sicherheit von Kindern und Schutzbediirftigen Personen

WARNUNG! Es besteht Erstickungsgefahr, das Risiko von
Verletzungen oder permanenten Behinderungen.

9 Dieses Gerat kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von
Personen mit eingeschrankten koérperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten sowie von Personen ohne
bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geraten bedient
werden, wenn sie dabei von einer Person, die fir ihre
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.

1 Kinder sollten wahrend der Benutzung beaufsichtigt sein, um

sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Geréat spielen.

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
WARNUNG: Das Gerat und die zuganglichen Elemente
werden heiB3, wahrend das Gerat in Betrieb ist. Bitte achten
Sie darauf, die erhitzten Elemente nicht zu berihren. Kinder
unter 8 Jahren sollten vom Gerat ferngehalten werden, es sei
denn sie werden durchgangig beaufsichtigt.

1 Reinigung und Wartung des Gerats darf nicht von Kindern

ohne Aufsicht erfolgen.
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Allgemeine Sicherheit

T

Dieses Gerat ist fir den Haushaltsbedarf und nicht fur die
Nutzung in Hotels, Geschéften, Blros oder anderen,
ahnlichen Einrichtungen, bestimmt.

Der Gerateinnenraum wird wahrend des Betriebs heiB.
Berlhren Sie nicht die Heizelemente im Geréateinnern.
Verwenden Sie zum anfassen des zubehodrs und der Topfe
warmeisolierende Handschuhe.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die gedffnete Geschirr-
schublade. Der Teleskopauszug wird beschadigt. Die
Belastbarkeit der Geschirrschublade betragt max. 25kg.
Bewahren Sie keine Kunststoff-behalter oder brennbare
Gegenstande im Gerat auf. Beim Einschalten kdnnen sie
schmelzen oder sich entziinden. Brandgefahr!

Benutzen Sie das Gerat nicht zum Beheizen von Raumen.
Durch die Temperaturentwicklung kénnen leicht entziindbare
Gegenstande in der Nahe zu brennen beginnen.

Installation

T
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Die Elektronik muss mit einer Einrichtung zur Abschaltung
ausgestattet sein, womit das Gerat sich von jedem Pol vom
Netz ausschalten lasst und die vollstandige Trennung unter
der Uberspannungskategorie Il bietet.

Wenn ein Stecker fur die elektrische Verbindung verwendet
wird, dann muss er nach der Installation zugénglich sein.

Die Installation des Gerates muss nach aktuellen Vorschriften
erfolgen.

Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Einbau
gewahrleistet sein (Erdung).

Achtung: Das Gerat muss unbedingt geerdet werden.
WARNUNG: Das Gerat ist fur den Einbau bestimmt. Bitte
beziechen Sie sich auf die letzten Seiten der
Bedienungsanleitung, fir detaillierte Informationen und
MaBzeichnungen.
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Reinigung und Instandhaltung

T
T
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WARNUNG: Trennen Sie vor reinigung und instandhaltung
das Gerat von der Stromversorgung.

Wird das Gerat nicht regelmaBig gereinigt, kdnnen die
Oberflachen beschadigt werden; dies kann sich nachteilig auf
die Lebensdauer des Gerats auswirken und zu gefahrlichen
Situationen fuihren.

Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Metallschwdmmchen
zum Reinigen der Ofenglastir; sie konnen die Glasflache
verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe flhren.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geréts keinen Dampfreiniger.
Bitte beachten Sie die Hinweise beziglich der Sauberkeit
unter dem Punkt “Reinigung und Wartung®“.

Service und Reparatur

T

T

WARNUNG: Trennen Sie vor Service und Reparatur das
Gerét von der Stromversorgung.

Falls das Netzkabel beschadigt wird, ist es vom Hersteller,
von autorisierten Vertretern oder von fir diese Aufgabe
qualifizierten Technikern zu ersetzen, um gefahrliche
Situationen zu vermeiden. Denn dazu sind Spezialwerkzeuge
notwendig.

Reparaturen und Wartungsarbeiten, besonders an unter
Strom stehenden Teilen, diurfen nur durch vom Hersteller
autorisierten Technikern ausgefuhrt werden.



Geréatebeschreibung

HAUPTKOMPONENTEN

1. Bedienblende

2. Vorderseite

Bedienprinzip

Dieses Gerét verflgt Uber ein
HeiBluftsystem. Ein Geblase verteilt die
Warme des Heizkdrpers optimal in der
Schublade.

Das Thermostat ermdglicht die Bestimmung
und Uberwachung der gewlinschten
Geschirrtemperatur.

Durch die entstehende Luftzirkulation wird
das Geschirr gleichmaBig und schnell
erwarmt.
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3. Antirutschauflage

Ein Schutzgitter verhindert die Berlihrung mit
Heizkorper und Geblase.

Der Boden der Geschirrschublade ist mit
einer Antirutschauflage ausgelegt, die das
Verrutschen des Geschirrs beim Offnen und
SchlieBen der Schublade verhindert.


http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/oHL..&search=Hauptkomponenten

Bedienung
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VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Vor dem ersten Benutzen sollten Sie wie
folgt vorgehen:

Wischen Sie |hr Gerat mit einem feuchten
Tuch ab und trocken Sie es anschlieend,
entsprechend die Hinweise ,Reinigung und
Pflege“.

Heizen Sie die leere Schublade mindestens 2
Stunden lang auf. Stellen Sie dazu den
Temperaturknebel auf Maximum (siehe
Kapitel "Temperatur wéhlen").

Sorgen Sie dabei fir eine gute Bellftung der
Kiche.

Die Bauteile sind mit einem Pflegemittel
geschitzt. Deshalb kommt es beim ersten
Aufheizen voribergehend zur
Geruchsbildung. Die Geruchsbildung und
eventuell auftretender Dunst vergehen nach
kurzer Zeit und weisen nicht auf einen
Falschanschluss oder Geratedefekt hin.

BEDIENELEMENTE

4. Anzeige

5. Funktion / ON / OFF Taste
6. ,,-“-Taste (Reduzieren)

7. ,+"“-Taste (Erhchen)

BEDIENPRINZIP

1. Timeranzeige
2. Temperaturanzeige

3. Anzeige Verzégerter Start

Stand-by-modus

In diesem Modus ist das Gerat véllig
abgeschaltet und weder Licht noch Anzeige
leuchten.

Normalbetrieb

In diesem Modus erzeugt das Gerat Warme.
Die restliche Betriebsdauer und die
eingestellte Zeit werden im Wechsel alle 2
Sekunden in der Anzeige angezeigt. Die
Timer- und die Temperaturanzeige leuchten
abwechselnd alle 2  Sekunden, in
Abstimmung mit der Anzeige. Die
Betriebsanzeige leuchtet permanent bis der
Timer auf Null steht.

Um den Normalbetrieb einzustellen, gehen
Sie wie folgt vor:

1. Drlcken Sie die ,, ™ “-Taste einmal oder
mehrere Male bis die Timer-anzeige zu
blinken beginnt.

2. Drlcken Sie die ,,+“- oder ,-“-Taste, um
die gewlinschte Betriebszeit zwischen
0h00 - 4h00 einzustellen.

3. Dricken Sie die ,,®“—Taste, um zu
bestatigen. Die = Temperaturanzeige
beginnt zu blinken.

4. Dricken Sie die ,+“- oder ,-“-Taste, um
die gewlinschte Temperatur zwischen 30
- 80°C einzustellen.

5. Drlicken Sie die ,,®“—Taste far 3
Sekunden oder warten Sie 5 Sekunden.



6. Die Warmeschublade beginnt den
Betrieb mit den eingestellten Parametern.

Verzégerter Start

In diesem Modus wird im Display die
restliche Zeit bis zum Start des Betriebs mit
einem Countdown angezeigt. Die
Betriebsanzeige blinkt und die Anzeige fir
den verzogerten Start leuchtet.

Um einen verzdgerten Start einzustellen,

gehen Sie wie folgt vor:

1. Programmieren Sie die Parameter fir den
normalen Betrieb wie in den Punkten 1)
bis 4) des vorherigen Abschnitts.

2. Dricken Sie die ,,®“-Taste, um zu
bestatigen. Die Anzeige fir den
verzdgerten Start beginnt zu blinken.

3. Drlicken Sie die ,+“- oder ,-“-Taste, um
die gewlinschte Verzégerung zwischen
0h00 - 9h50 einzustellen.

4. Dricken Sie die ,,®“—Taste fir 3
Sekunden.

5. Die Warmeschublade beginnt den
verzégerten Start.
6. Nach Ablauf der Verzogerungszeit

beginnt die Warmeschublade den Betrieb
mit den eingestellten Parametern.

Fassungsvermagen

Betrieb abbrechen

Die  Programmierung kann  jederzeit
abgebrochen werden durch Driicken der ,,

0] “-Taste flir 3 Sekunden .
Der Betrieb oder der verzdgerte Start kénnen
abgebrochen werden durch Driicken der ,

O, “-Taste fur 3 Sekunden (zum Beispiel
wenn ein Gast frGher gekommen ist oder das
Geschirr warm genug zu sein scheint).

AUFHEIZZEITEN

Aufheizzeit:

9 Material und Dicke des Geschirrs
1 Beladungsmenge

1 Beladungsanordnung

1 Temperatureinstellung

Absolute Angaben sind daher nicht mdglich.
Bei der Einstellung auf 60°C und um eine
gleichméaBige Erwdrmung zu erreichen,
kénnen folgende Werte als Anhaltspunkte
genannt werden:

Geschirr Zeit (Minuten)

Geschirr fur 6 Personen 307 35

Geschirr fr 12 Personen 4071 45

Bitte ermitteln Sie im praktischen Gebrauch
die optimalen Einstellungen fir lhren
Haushalt.

Das Fassungsvermdégen hangt von der GroBe der Geschirrstlicke ab.

CSW6800

Geschirr flr 6 Personen

6 x 24 cm flache Teller

6 x 10 cm Suppenteller

1 x 19 cm Servierteller

1 x 17 cm Servierteller

1 x 32 cm Fleischteller

oder

20 Teller mit A 28 cm
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CSW6800

80 Espressotassen

40 Teetassen

Reinigung und Pflege

Die Reinigung stellt die einzige,
normalerweise erforderliche Wartung dar.

Achtung! Die Reinigung muss an dem von
der Stromversorgung getrennten Gerat
durchgefiihrt werden. Ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose oder schalten
Sie den Stromversorgungskreis des
Gerates ab.

Benutzen Sie keine aggressiven
Reinigungs- oder Scheuermittel, keine
kratzenden Scheuertiicher noch spitze
Gegenstiande, denn es konnen Flecken
entstehen.

STIRNSEITE UND BEDIENBLENDE

Diese Mittel vermeiden das die Oberflachen
schnell wieder schmutzig werden. Tragen
Sie das Mittel mit einem weichen Tuch
flachig und sparsam auf.

Benutzen Sie bei Warmeschubladen mit
einer Aluminiumvorderseite ein mildes
Glasreinigungsmittel und einen weichen,
fusselfreien Lappen. Wischen Sie diese in
horizontaler Richtung ab, ohne Druck auf die
Oberflache auszulben.

INNENRAUM

Es reicht, das Gerat mit einem feuchten
Lappen zu reinigen. Geben Sie, falls er sehr
verschmutzt sein sollte, einige Tropfen
Geschirrspllmittel ins Waschwasser.
Wischen Sie danach das Gerat mit einem
trockenen Lappen ab.

Fir Warmeschubladen mit
Edelstahlvorderseite kdnnen Spezialmittel
fir Edelstahloberflichen verwendet werden.

Reinigen Sie nach jeder Nutzung die
Innenwédnde mit einem feuchten Lappen.
Geben Sie, falls er sehr verschmutzt sein
sollte, einige Tropfen Geschirrspllmittel ins
Waschwasser.

Wischen Sie danach die Oberflachen mit
einem trockenen Lappen ab.

Verhindern Sie das Eindringen von Wasser in
die Bellftungslocher.

Nutzen Sie die Warmeschublade nur
nachdem sie trocken ist.



ANTIRUTSCHAUFLAGE

Die Antirutschauflage kann zur Reinigung
des Schubladenbodens herausgenommen
werden.

Die Auflage reinigen Sie am besten von
Hand mit warmem Wasser und einem milden
Spllmittel. Trocknen Sie sie im Anschluss
gut ab. Legen Sie die Antirutschauflage erst
wieder in die Schublade, wenn sie ganz
trocken ist.

Was ist im Falle einer Funktionsstérung zu tun?

ACHTUNG! Jegliche Art von Reparatur
darf nur von spezialisierten Fachleuten
ausgefiihrt werden. Jeder Eingriff, der
durch nicht vom Hersteller autorisierte

Personen vorgenommen  wird, ist
geféhrlich.

Folgende Probleme kénnen behoben
werden, ohne den Kundendienst zu
benachrichtigen:

1 Das Geschirr erwarmt nicht

ausreichend? Prifen Sie, ob::

—das Gerat eingeschaltet ist.

—die richtige Temperatureinstellung
gewahlt wurde.

—-Sie die Austrittsoffnungen durch groB3e
Platten oder Schiisseln verdeckt haben.
-Sie das Geschirr lange genug erwarmt

haben.

Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die
Aufheizzeit, zum Beispiel:
—Material und Dicke des Geschirrs

Hinweise zum Umweltschutz

—Beladungsmenge
—Beladungsanordnung
—Temperatureinstellung

Das Geschirr erwarmt nicht? Prifen Sie,
ob:
—Sie ein Geblasegerausch héren.
Falls das Geblase lauft, ist der
Heizkdrper defekt. Falls das Geblase
nicht lauft ist das Gebléase defekt.
—die Sicherung der Hausinstallation
ausgeldst hat.

1 Das Geschirr wird zu hei3?
- Der Temperaturregler ist defekt.

1 Beim Einschalten des Gerates leuchtet
der Ein-/Aus-Schalter nicht?
- Die Kontrollleuchte des Schalters ist
defekt.

lhre Pflichten als endnutzer

Ei Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerét

ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne
auf Radern gekennzeichnet. Das Gerat darf
deshalb nur getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und
zurickgenommen werden. Es darf somit
nicht in den Hausmdll gegeben werden. Das
Gerdt kann z.B. bei einer kommunalen
Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber
(siehe unten zu deren Rlcknahmepflichten in
Deutschland) abgegeben werden.
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Das qilt auch fir alle Bauteile,
Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien
des zu entsorgenden Altgerats.

Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
miissen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgerdt getrennt
werden, die nicht vom Altgerat umschlossen
sind. Das gleiche gilt fir Lampen, die
zerstérungsfrei aus dem Altgerat entnommen
werden konnen. Der Endnutzer ist zudem
selbst daflr verantwortlich,
personenbezogene Daten auf dem Altgerat
zu l8schen.

Hinweise zum Recycling



N
CQ Helfen Sie mit, alle Materialien zu
recyceln, die mit diesem  Symbol
gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche
Materialien, insbesondere Verpackungen,
nicht im Hausmill, sondern Uber die
bereitgestellten Recyclingbehélter oder die
entsprechenden &rtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt - und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geréte.

Riicknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m? Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen
Gerates, ein Altgerdt des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die
gleichen Funktionen wie das neue Gerét
erfillt, am Ort der Abgabe oder in
unmittelbarer Nahe, unentgeltlich
zurlckzunehmen. Das gilt auch fir Vertreiber
von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsfliche von mindestens 800
mz2, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber missen zudem auf
Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in
keiner &uBeren Abmessung groBer als 25 cm
sind, (kleine Elektrogerate) im
Einzelhandelsgeschéft oder in unmittelbarer
Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen;
die Ricknahme darf in diesem Fall nicht an

Installationsanleitung
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den Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerédtes verknUpft, kann aber auf
drei Altgerate pro Gerdteart beschrankt
werden.

Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, wenn das neue Elektro- oder
Elektronikgerat dorthin geliefert wird; in
diesem Fall ist die Abholung des Altgerétes
fir den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch fir
den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn die
Vertreiber Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgeréate bzw.
Gesamtlager und Versandflichen  fir
Lebensmittel beinhalten, die den oben
genannten Verkaufsflachen entsprechen. Die
unentgeltliche Abholung von Elektro- und
Elektronikgeraten ist dann aber auf
Wérmelbertrager (z.B. Kuhlschrank),
Bildschirme, Monitore und Gerate, die
Bildschirme mit einer Oberflaiche von mehr
als 100 cm? enthalten und Geréte
beschrankt, bei denen mindestens eine der
auBeren Abmessungen mehr als 50 cm
betragt. Fir alle dbrigen Elektro- und

Elektronikgerdte muss der  Vertreiber
geeignete Rlckgabemdglichkeiten in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen

Endnutzer gewabhrleisten; das gilt auch fur
kleine Elektrogerate (s.0.), die der Endnutzer
zuriickgeben moéchte, ohne ein neues Geréat
zu erwerben.

VOR DER INSTALLATION

Uberpriifen Sie, dass die
Versorgungsspannung, die auf dem
Typenschild angegeben ist, mit Ihrer
Netzspannung Ubereinstimmt.

Offnen Sie die Schublade und entnehmen
Sie alle Zubehorteile sowie das
Verpackungsmaterial.

Achtung! Die Vorderseite der Schublade
kann mit einer Schutzfolie versehen sein.
Ziehen Sie diese Folie vor der ersten
Benutzung des Gerates Ofens vorsichtig ab,
indem Sie an deren Unterseite beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass die
Warmeschublade nicht beschadigt ist.
Uberprifen Sie, ob die Schublade richtig
schlieft Benachrichtigen Sie den

11



Kundendienst im Falle von vorhandenen
Schaden.

Achten Sie darauf, dass die Steckdose
nach Einbau des Gerdtes leicht
zuganglich ist.

Der Geschirrwarmer darf ausschlieBlich in
Kombination mit den vom Hersteller
angegeben Geraten eingebaut werden. Bei
Kombination mit anderen Geraten erlischt
der Garantieanspruch, da die Gewahr fiir
einen ordnungsgeméaBen Betrieb nicht
mehr gegeben ist.

EINBAU

Fir den Einbau von Geschirrwdrmer und
Kombinationsgerat muss ein fest
eingebauter Zwischenboden vorhanden sein,
der die erforderliche Tragféhigkeit fur beide
Geréte gewabhrleistet.

Das Kombinationsgerat wird ohne weiteren
Zwischenboden direkt auf den eingebauten
Geschirrwarmer gestellt.

Beachten Sie fur den Einbau des
Kombinationsgerétes unbedingt die
Informationen der jeweiligen Gebrauchs-
bzw. Montageanweisung.

Die wichtigen Masse fiir den Elnbau werden
in “mm” auf den letzten Seiten dargestellt.
Wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie das Gerat bis zur
Schwadenleiste in den Umbauschrank
und richten Sie es aus.

2. Achten Sie darauf, dass das Gehaduse
des Gerates rechtwinklig ausgerichtet
wird.

3. Offnen Sie die Schublade und befestigen
Sie das Gerat mit den 2 mitgelieferten
Schrauben an den Seitenwanden des
Schrankes.

12

ELEKTROANSCHLUSS

Die Waéarmeschublade ist mit einem
Netzkabel und einem  Stecker  flr
Einphasenstrom ausgestattet.

Es wird empfohlen, das Gerat Uber eine
Steckdose an das Elektronetz
anzuschlieBen.

Dadurch wird der Kundendienst erleichtert.

Im Falle eines Daueranschlusses ist das
Gerat er Ofen von einem qualifizierten
Techniker zu installieren.

In diesem Falle hat der Anschluss an einen
Stromkreis mit einem Unterbrecher fir
samtliche

Pole, mit einem Mindestabstand von 3 mm
zwischen den Kontakten, zu erfolgen.

Die erforderlichen Anschlussdaten finden
Sie auf dem Typenschild. Diese Angaben
muissen mit denen des Netzes
Ubereinstimmen.

ACHTUNG: DIE WARMESCHUBLADE
MUSS UNBEDINGT GEERDET WERDEN.

Der Hersteller und die Wiederverkaufer
lehnen jegliche Haftung fiir eventuelle
Schaden ab, die Personen, Tieren oder
Sachen zugefligt werden, falls die
Nichtbeachtung der vorliegenden
Installationsanleitung festgestellt wird.
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Safety Information

A Carefully read the instructions before installing and using the
equipment. The manufacturer is not liable for improper
installation and use of the equipment that may cause injuries and
damage. Always keep the instructions at hand, so they can be
easily referred to during use.

This appliance complies with current safety standards. Improper
use of the appliance may put the user at risk.

Children and Vulnerable People Safety

Warning! Risk of suffocation, injury or permanent disability.

1 This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they are
supervised by an adult or a person who is responsible for their
safety.

9 Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

1 Keep all packaging away from children.

TWARNING: The appliance and its accessible parts become
hot during use. Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8 years of age shall be
kept away unless continuously supervised.

1 Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.

General Safety

1 This appliance is intended to be used in household
applications and not in hotels, shops, offices and other similar
environments.

fInternally the appliance becomes hot when in operation. Do

not touch the heating elements that are in the appliance.
14
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Always use oven gloves to remove or put in accessories or
ovenware.

Do not sit or hang on the drawer. The telescopic runners will
be damaged. The maximum load capacity of the drawer is 25
kg.

Do not store synthetic containers or easily inflammable
objects inside the crockery warmer. When you switch on the
appliance such containers and objects may melt or catch fire.
Fire danger!

Do not use the appliance to heat up the air temperature in the
kitchen. The high temperatures reached may cause easily
inflammable objects close to the appliance to catch fire.

Installation

1 The electric system must be equipped with a means for
disconnection, with a contact separation in all poles that
provides full disconnection under overvoltage category lll.

11f a plug is used for the electric connection, then it must be
accessible after installation.

1 The installation must comply with current regulations.

i Protection against electric shock must be provided by the
electrical installation.

TWARNING! The appliance must be earthed.

TWARNING! The appliance is intended to be built in. Please
refer to the last pages of this user manual for detailed
information on the installation dimensions.

Cleaning and Maintenance

TWARNING! Cut the power supply before cleaning and
maintenance.

i Failure to maintain the appliance in a clean condition could
lead to deterioration of the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly result in a hazardous
situation.

15



Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the glass door since they can scratch the surface, which
may result in shattering of the glass.

Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

1 Please follow the instructions regarding cleaning in the section
"Cleaning and Maintenance".

Service and Repair

TWARNING! Cut the power supply before repair.

11f the power cable is damaged it should be substituted by the
manufacturer, authorized agents or technicians qualified for
this task in order to avoid dangerous situations.

1 Repair and maintenance work, especially of current carrying
parts, can only be carried out by technicians authorized by the
manufacturer.

16



Appliance Description
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MAIN COMPONENTS

1. Control panel
2. Front

HOW THE CROCKERY WARMER
WORKS

This appliance is equipped with a warm air
circulation system. A fan distributes the heat
generated by an electrical heating element
throughout the interior of the appliance.

The thermostat allows the user to define and
control the temperature wanted for the
crockery.

3. Anti-slip mat

The circulating hot air that is generated
heats up the crockery quickly and evenly.

A metal grille protects both the heating
element and the fan.

The base of the drawer is fitted with a non-
slip mat to prevent plates and dishes sliding
around when the drawer is opened and
closed.

17



Use

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Before using the appliance for the first time
you should clean the interior and the
exterior, following the cleaning instructions
given in the section “Cleaning and
Maintenance”.

Then heat the crockery warmer for at least 2
hours. For this, turn the temperature control
to the maximum position (see section
‘Selecting temperature”).

Make sure the kitchen is well-ventilated
when you are doing this.

The appliance’s parts are protected by a
special product. For this reason, during the
first heating an odour will be released. Both
the odour and any smoke that may form will
disappear after a short time and neither
signifies that there is anything wrong with
the connection or the appliance.

CONTROL PANEL

5. Function / ON/OFF key
6. “-” (decrease)

7. “+” (increase) key

OPERATING SETTINGS

1. Timer indicator light

2. Temperature indicator light
3. Delayed Start indicator light

4. Display
18

Stand-by mode

In this mode the whole system is
disconnected and no indicator light or
display is lit.

Normal Operation

In this mode the system is generating heat.
The display shows the remaining operating
time and the set temperature alternating
each 2 seconds. The Timer and Temperature
indicator lights light-up alternating each 2
seconds and coordinated with the display
indication. The Operation indicator light is
illuminated continuously until the Timer
reaches zero.

To program the normal operation, proceed
as follows:

1. Press the «©>» key once or several times
until the Timer indicator light is flashing.

2. Press the “+” or “-” keys to set the
desired operation time in the range Oh00
- 4h00.

3. Press the «@> key to validate. The

Temperature indicator light starts to
flash.
4. Press the “+” or “-” keys to set the

desired temperature in the range 30 -
80°C.

5. Press the «©>» key for 3 seconds or wait
5 seconds.

6. The Warming Drawer starts to operate
with the set parameters.



Delayed Start

In this mode the Display shows the
remaining time for the operation to start and
counting-down. The Operation indicator light
will blink and the Delayed Start indicator is
illuminated.

To set a delayed start, proceed as follows:

1. Program the normal operation
parameters as in points 1) to 4) of the
previous section.

2. Press the «@©>» key to validate. The
Delayed Start indicator light starts to
flash.

3. Press the “+” or “-” keys to set the
desired start delay in the range 0h00 -
9h50.

4. Pressthe «©>» key for 3 seconds.

5. The Warming Drawer enters the Delayed
Start mode.

6. When the delay has elapsed the Warming
Drawer starts to operate with the set
parameters.

Cancel Operation
The programming can be cancelled at any

time by pressing the “®” key for 3
seconds.

Load capacity

english

The operation or the delayed start can be
cancelled (for example, because a guest
arrived earlier or the crockery seems warm

enough) by pressing the «@» key for 3
seconds.

HEATING TIMES

Various factors affect heating times:

1 Material and thickness of the crockery
1 Load quantity

1 How the crockery is arranged

1 Temperature setting

t is therefore not possible to give any
precise heating times.

However, as a guide, the following times are
given for the thermostat setting of 60°C and
for uniform heating of the crockery:

Load Time (min)

Crockery for 6 people 30-35

Crockery for 12 people 40-45

As you use the crockery warmer more and
more you will learn the best settings for your
crockery.

Load capacity depends on the size of the crockery items,
CSW6800

6 persons servings

6 x 24cm Dinner Plates

6 x 10cm Soup Bowls

1 x 19¢m Serving Dish

1 x 17cm Serving Dish

1 x 32cm Meat Plates

or

20 dishes with A 28 cm

or

80 espresso coffee cups
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or

40 tea cups

Cleaning and Maintenance

Cleaning is the only maintenance action that
is required normally.

Warning! Cleaning must be done with the
crockery warmer disconnected from the
electrical power supply. Remove the plug
from the power socket or disconnect the
crockery warmer power supply circuit.

Do not use aggressive or abrasive
cleaning products, abrasive sponges or
pointed objects since stains or abrasion
marks may appear.
Do not use high pressure or steam jet
cleaning appliances.

APPLIANCE FRONT AND CONTROL
PANEL

The crockery warmer can be cleaned using
just a damp cloth. If it is very dirty, add a
few drops of washing-up liquid to the
washing water.

Wipe the surfaces dry using a dry cloth.

For stainless steel fronted crockery
warmers, special products for treatment of
stainless steel surfaces can be used. These
products prevent the surfaces becoming
dirty again for some time. Apply a thin layer
of such a product on the surface using a soft
cloth.
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On aluminium fronted crockery warmers
use a gentle glass cleaning product and a
soft cloth that does not release fluff. Wipe
horizontally without pressing on the surface
since aluminium is sensitive to scratches and
cuts.

INTERIOR OF THE CROCKERY WARMER

Clean the inside of the crockery warmer
regularly using a damp cloth. If it is very dirty
add a few drops of washing-up liquid to the
washing water.

Wipe the surfaces dry using a dry cloth.
Avoid water entering through the air
circulation opening.

Only use the crockery warmer again when it
is completely dry.

MAT WITH NON-SLIP SURFACE

The non-slip surface mat can be removed to
facilitate cleaning of the drawer.

The mat can be cleaned by hand using hot
water with a few drops of washing-up liquid.

Dry thoroughly.

The non-slip mat should only be replaced
when it is completely dry.
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What should | do if the crockery warmer doesn’t work?

WARNING! Any type of repair must only
be done by a specialised technician. Any
repair done by a person not authorised by
the manufacturer is dangerous.

Before contacting Technical
check on the following:

1 The crockery doesn’t heat up enough.
Check whether:

- The appliance has been switched on.

-The appropriate temperature has been
selected.

- The air circulation orifices are covered by
the crockery.

-The crockery was left to heat up for
sufficient time.

Assistance,

Heating time depends on several factors,
such as, for example:

Environmental protection

- Crockery material type and thickness.
- Quantity of crockery.
- How the crockery is arranged.

The crockery doesn’t heat up at all. Check
whether:
- You can hear the noise of a fan.
If the fan is operating then the heating
element is broken; if the fan is not
operating then the fan is broken.
- The switchboard fuses / circuit breakers
have fused / tripped out.

1 The crockery is heating up too much.
- The temperature selector is broken.

1 The on/off switch does not light up.
- The switch’s pilot light has blown.

Disposal of the packaging @
The packaging bears the Green Point mark.

Dispose of all the packaging materials such
as cardboard, expanded polystyrene and
plastic wrapping in the appropriate bins. In
this way you can be sure that the packaging
materials will be re-used.

Disposal of equipment no longer used

According to European Directive 2012/19/EU
on the management of waste electrical and
electronic  equipment (WEEE), home
electrical appliances should not be put into
the normal systems for disposal of solid
urban waste.

Installation instructions

Outdated appliances should be collected
separately to optimise component material
recovery and re-cycling rates and to prevent
potential harm to human health and the
environment. The symbol of a rubbish
container superimposed by a diagonal cross
should be put on all such products to remind
people of their obligation to have such items
collected separately.

Consumers should contact their local
authorities or point of sale and request
information on the appropriate places to
leave their old home electrical appliances.
Before disposing of your appliance, render it
non-usable by pulling out the power cable,
cutting this and disposing of it.

BEFORE INSTALLATION

Check that the input voltage indicated on
the characteristics plate is the same as the

voltage of the power outlet you are going to
use.

21



Open the drawer and take out all the
accessories and remove the packing
material.

Attention! The front surface of the crockery
heater may be wrapped in a protective film.
Before using the crockery warmer for the
first time, remove this film carefully.

Make sure that the crockery warmer is
not damaged in any way. Check that the
drawer opens and closes correctly. If you
find any damage, contact the Technical
Assistance Service.

Attention: the power socket should be
easily accessible after the crockery
warmer has been installed.

The crockery warmer should only be built-in
in combination with those appliances
indicated by the manufacturer. If it is fitted
in combination with other appliances, the
guarantee is no longer valid since it is
impossible to guarantee that the crockery
warmer will work correctly.

INSTALLATION

2. Check that the crockery warmer’s frame
is properly levelled and is sitting evenly
on the shelf.

3. Open the drawer and fix the crockery
warmer to the sides of the unit using the
two screws provided.

=) Crim

ELECTRICAL CONNECTION

To build-in the crockery warmer in
combination with another appliance there
must be a fixed, interim shelf in the housing
unit to support the weight of both
appliances.

The appliance to be combined with the
crockery warmer will be placed directly on
the latter without any need to have a
separating shelf.

To build-in the appliance which is combined
with the crockery warmer, follow the
instructions set out in the respective
instructions and fitting booklet.

The relevant installation dimensions are
indicated in mm in the diagrams shown at
the end of this booklet. Proceed as follows:

1. Place the crockery warmer on the shelf
and slide it towards the interior of the
niche in such a way that it is centred and
completely lined up with the front of the
unit.

22

The crockery warmer is equipped with a
power cable and plug for single phase
current. We advise that the plug is
connected to a socket that is easily
accessible after installation.

If the crockery warmer is to be installed
on a permanent basis it should be installed
by a qualified technician. In such a case, the
appliance should be connected to a circuit
with an all-pole circuit breaker with a
minimum separation of 3 mm between
contacts.

The data necessary for the electrical
connection are described on the crockery
warmer’s characteristics plate and these
must be compatible with those of the power
outlet you are going to use.

WARNING: THE CROCKERY WARMER
MUST BE CONNECTED TO EARTH.

The manufacturer and retailers do not
accept responsibility for any damage that
may be caused to people, animals or
property if these installation instructions are
not observed.
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Informacion sobre seguridad

A Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
los dafios y lesiones causados por una instalacion y uso
incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el
aparato para futuras consultas.

Este aparato cumple con las normas de seguridad obligatorias.
No obstante, un uso no conforme a lo previsto puede causar
dafnos al usuario.

Seguridad de ninos y personas vulnerables

ADVERTENCIA! Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o
incapacidad permanente.

1 Este aparato puede ser utilizado por nifios de 8 afios en
adelante 'y por personas cuyas capacidades fisicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de
la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo,
siempre que cuenten con la supervision de una persona que
se responsabilice de su seguridad.

fLos nifios deben ser supervisados para asegurarse de que no
juegan con el aparato.

Mantenga los materiales de embalaje alejados de los nifios.

TADVERTENCIA: El aparato y sus partes accesibles se
calientan durante el uso. Debe tenerse cuidado de no tocar los
elementos de calentamiento dentro del horno. Los nifios de
menos de 8 afios de edad deben se mantener alejados a
menos que estén continuamente supervisados.

i Evite que un nifo lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento
de usuario sin la supervision adecuada.
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Sequridad general

1 Este aparato esta concebido para utilizarse en aplicaciones
domeésticas y no en hoteles, tiendas, oficinas o sitios similares.

T El aparato se calienta cuando esta en funcionamiento. No
toque las resistencias del aparato. Utilice siempre guantes de
horno cuando introduzca o retire accesorios o utensilios
refractarios.

No se siente ni apoye en el cajon. La extensidon telescopica
sufrird dafos. El cajon puede soportar una carga maxima de
25kg.

TNo guarde en el aparato recipientes de plastico u objetos
inflamables. Estos pueden derretirse o inflamarse al encender
el aparato. Peligro de incendio!

No utilice el aparato para la calefaccion de habitaciones.
Debido al aumento de la temperatura, pueden encenderse
objetos facilmente inflamables que se encuentren cerca del
aparato.

Instalacion

TEl sistema eléctrico debe estar equipado con un medio de
desconexién, con una separacion de contacto en todos los
polos que proporcione completa desconexion en la categoria
de sobretension Il

1Si la conexion eléctrica se hace con clavija, entonces esta
debe ser accesible después de la instalacion.

i La instalacién debe cumplir con la normativa vigente.

fLa protecciéon contra choques eléctricos tiene que estar
garantizada a través de la instalacion eléctrica (conexion de
tierra).

fiAtencién! ElI aparato tiene que ser obligatoriamente
conectado a tierra.
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TiADVERTENCIA! ElI aparato esta destinado a ser
incorporado. Para obtener méas informacidon sobre la
instalacion, consulte el final de este manual del usuario.

Limpieza y Mantenimiento

TADVERTENCIA: Antes de realizar tareas de limpieza y
mantenimiento, corte la corriente eléctrica.

1Si no se mantiene limpio el aparato, podria deteriorarse la
superficie y afectar negativamente a la vida util del aparato y
posiblemente provocar situaciones de riesgo.

fNo utilice limpiadores abrasivos asperos ni rascadores de
metal afilado para limpiar la puerta de cristal si no quiere
aranar su superficie, lo que podria hacer que el cristal se
hiciese anicos.

9 No utilice un limpiador a vapor para limpiar el aparato.

I Por favor, tenga en cuenta las indicaciones relativas a la
|l i mpieza constante en el punt o

Servicio y Reparacion

TADVERTENCIA: Antes de realizar tareas de reparacion corte
la corriente eléctrica.

1 Si el cable eléctrico sufre algun dafo, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional tendran que cambiarlo
para evitar riesgos.

fLas reparaciones y mantenimiento, especialmente en piezas
bajo tension, so6lo pueden ser efectuadas por técnicos
autorizados por el fabricante.
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Descripcion del aparato
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COMPONENTES PRINCIPALES

1. Panel de Control

2. Frente

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Este aparato dispone de un sistema de aire
caliente. Un ventilador distribuye de forma
6ptima en el cajén el calor producido por el
calentador.

El termostato permite determinar vy
supervisar la temperatura deseada de la
vajilla.

3. Recubrimiento antideslizante

Gracias a la circulacion del aire, la vajilla se
calienta de forma rapida y uniforme.

Una rejilla protectora impide un contacto
con el calentador y el ventilador.

El fondo del cajon para la vajilla esta provisto
de un recubrimiento antideslizante que
impide que la vajilla se mueva al abrir y
cerrar el cajon.

27



Manejo

ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso:

Limpie su aparato con un pafic mojado y
seque el mismo a continuacion siguiendo las
instrucciones del apartado ‘"Limpieza vy
cuidado".

Caliente el cajon vacio durante por lo menos
dos horas. Gire para este fin el mando del
termostato a la temperatura maxima (véase
el apartado "Seleccién de la temperatura").

Garantice durante este proceso una buena
ventilacion de la cocina.

Los componentes estan tratados con un
agente de conservacién. Por lo tanto se
producen temporalmente olores durante el
calentamiento. Este olor y el vapor
eventualmente  producido  desaparecen
después de poco tiempo y no son sefial de
una conexion erronea o de un defecto del
aparato.

ELEMENTOS DE MANDO

3. Piloto de la puesta en funcionamiento
programada

4. Pantalla

5. Tecla M (seleccidon de funciones) / ON
(encendido)/ OFF (apagado)

6. Tecla “-” (disminucion)

7. Tecla “+” (aumento)

PRINCIPIOS DE MANEJO

1. Piloto del temporizador

2. Piloto del termostato
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Modo reposo

En este modo, el aparato al completo esta
desconectado y ni la pantalla ni ningun
piloto estan encendidos.

Funcionamiento normal

En este modo, el aparato genera calor de
forma continuada. Cada dos segundos, la
pantalla muestra de forma alterna el tiempo
restante de funcionamiento y la temperatura
seleccionada. Los pilotos del temporizador y
del termostato se encienden de forma
alterna cada dos segundos para coordinarse
con las indicaciones de la pantalla. El piloto
de funcionamiento no se apaga hasta que el
temporizador esté a cero.

Para que el aparato funcione en modo
normal, siga estas instrucciones:

1. Presione la tecla «@>» una o varias veces
hasta que el piloto del temporizador
parpadee.

2. Presione las teclas “+” o “-” para fijar el
tiempo de funcionamiento entre las 0h00
y las 4h00.

3. Presione la tecla «@©> para aceptar. El
piloto del temporizador comenzara a
parpadear.



4. Presione las teclas “+” o “-” para
seleccionar la temperatura entre 30° y
80°.

5. Presione la tecla «©>» durante 3
segundos o espere 5 segundos.

6. El cajon calientaplatos se pondra en
funcionamiento de acuerdo con los
parametros establecidos.

Puesta en funcionamiento programada

En este modo, en la pantalla aparece la
cuenta atrds del tiempo restante hasta que
el aparato comience a funcionar. El piloto de
funcionamiento parpadeara mientras el
piloto de la puesta en funcionamiento
programada permanece iluminado.

Para programar la puesta en

funcionamiento, siga estas instrucciones:

1. Consulte los apartados 1) al 4) de la
seccion anterior para establecer los
parametros de funcionamiento normal.

2. Presione la tecla @ " para aceptar. El
piloto de programacion de la puesta en
funcionamiento comenzara a parpadear.

3. Presione las teclas “+” o “-” para fijar el
intervalo de tiempo restante hasta que el
aparato comience a funcionar entre las
0h0O0 y las 9h50.

4. Presione la tecla @ durante 3
segundos.
5. El cajén calientaplatos se pondra en

modo puesta en  funcionamiento
programada.

6. Una vez transcurrido el intervalo de
tiempo seleccionado, el cajén
calientaplatos se pondra en

funcionamiento de acuerdo con los
parametros establecidos.
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Cancelar funcionamiento

Se puede cancelar la programacion del
aparato en cualquier momento presionando

la tecla “~ ” durante 3 segundos.

Presione la tecla “~” durante 3 segundos
para cancelar el funcionamiento normal o la
puesta en funcionamiento programada del
aparato (por ejemplo, si un invitado llega con
antelacion o la vajilla esta suficientemente
caliente).

TIEMPO DE CALENTAMIENTO

En el tiempo de calentamiento influyen
varios factores:

- Material y grosor de la vajilla
- Cantidad cargada en el aparato

- Disposicién de la vajilla en el interior del
aparato

- Temperatura seleccionada

Por lo tanto, no se pueden indicar valores

absolutos.

De forma orientativa pueden mencionarse
los siguientes valores para conseguir un

calentamiento uniforme en la posicion = :

Vajilla Tiempo (minutos)
Vajilla para 6 personas 3071 35
Vajilla para 12 personas 407 45

Por favor, determine en el uso practico los
ajustes éptimos para su caso concreto.
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Capacidad de carga

La capacidad de carga depende del tamafio de las piezas que se introduzcan en el cajon.
CSW6800

Servicios para 6 personas

6 platos llanos de 24 cm
6 platos hondos de 10 cm
1 fuente de 19 cm
1 fuente de 17 cm
1 fuente de 32 cm

o]

20 platos de 28 cm A

o

80 tazas de café

o

40 tazas de té

Limpieza y cuidado

La limpieza es el Unico trabajo de cuidado y
mantenimiento normalmente requerido.

Atencién. Antes de iniciar los trabajos de
limpieza, desconecte el aparato de la red.
Retire la clavija del enchufe o desconecte
el circuito eléctrico que alimenta el
aparato.

No utilice agentes de limpieza agresivos o
abrasivos, bayetas abrasivas u objetos
puntiagudos que pueden danar las
superficies.

LADO FRONTAL Y PANEL DE MANDO

Es suficiente limpiar el aparato con un pafio
himedo. Cuando el aparato esta muy sucio,
aflada unas gotas de detergente al agua de
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lavado. A continuacién, pase un trapo seco
por el aparato.

Para cajones calentador con frontal de

acero inoxidable pueden emplearse
agentes de limpieza especiales para
superficies de acero inoxidable. Estos

agentes impiden que las superficies se
ensucien de nuevo rapidamente. Aplique
con un pafio suave uniformemente una
pequefia cantidad del agente en toda la
superficie.

Para cajones calentador con frontal de
aluminio utilice un agente limpiacristales
suave y un pafio suave que no se
deshilache. Pase el pafio en direccién



horizontal por
presioén.

ESPACIO INTERIOR

la superficie sin ejercer
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Use el cajén calientaplatos sélo cuando esté
completamente seco.

RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE

Limpie las paredes interiores después de
cada uso con un pafio humedo. Cuando el
aparato esté muy sucio, afiada unas gotas
de detergente al agua de lavado.

A continuacién, pase un trapo seco por la
superficie.

Impida la penetracion de agua en los
orificios de ventilacion.

Es posible retirar el recubrimiento
antideslizante para limpiar el fondo del
cajon.

Se recomienda limpiar el recubrimiento a
mano con agua templada y un detergente
suave. Seque el recubrimiento a
continuacién cuidadosamente. Coloque el
recubrimiento en el cajon sélo cuando esté
completamente seco.

¢ Qué hacer cuando el aparato no funciona?

ATENCION. Unicamente personal
especializado esta autorizado para llevar
a cabo trabajos de reparacion del
aparato. Cualquier intervencioén por parte
de personas no autorizadas por el
fabricante es peligrosa.

Los siguientes problemas pueden
solucionarse sin dirigirse al servicio de
atencion al cliente:

1 La vajilla no se calienta lo suficiente.
Compruebe si:

- El aparato esta conectado.

- Se ha ajustado la temperatura apropiada.

-Las aberturas de salida de aire estan
tapadas con platos o cuencos grandes.

- Ha calentado la vajilla durante un tiempo
suficiente.

En el tiempo de calentamiento
varios factores como por ejemplo:
- Material y grosor de la vajilla

influyen

- Cantidad cargada en el aparato

- Disposicién de la vajilla en el interior del
aparato

- Temperatura seleccionada

1 La vajilla no se calienta. Compruebe si:
- Puede oir el ruido del ventilador.
Cuando el ventilador funciona, el
elemento de calefaccion esta
defectuoso. Cuando el ventilador no
funciona, éste esta defectuoso.

-El fusible de la red eléctrica esta
conectado.

1 La vajilla se calienta en exceso.
-El regulador de temperatura esta
defectuoso.

1 El interruptor de conexién vy
desconexion no se enciende al
conectar el aparato.

- El indicador luminoso del interruptor esta
defectuoso.
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Proteccion del medio ambiente

Eliminacién del embalaje @

El embalaje estd marcado con el Punto
Verde.

Para eliminar todos los materiales de
embalaje, tales como el carton, el
poliuretano expandido y las peliculas, utilice
los contenedores adecuados. De este modo
se garantiza la reutilizacion de los materiales
de embalaje.

Eliminacién de aparatos fuera de uso E

La directiva Europea 2012/19/EU referente a
la gestion de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos (RAEE), prevé que
los electrodomésticos no deben ser tirados
en el flujo normal de los residuos sdlidos
urbanos.

Instrucciones de instalacion

Los aparatos desactualizados deben ser
recogidos separadamente para optimizar la
tasa de recuperacién y reciclaje de los
materiales que los componen e impedir
potenciales dafios a la salud humana y al
medioambiente. El simbolo constituido por
un contenedor de basura marcado con una
cruz debe colocarse en todos los productos
para recordar la obligatoriedad de una
recogida separada.

Los consumidores deben contactar las
autoridades locales o los puntos de venta
para solicitar informacién referente al local
adecuado donde deben depositar los
electrodomésticos viejos.

Antes de eliminar su aparato, inutilicelo. Tire
del cable de alimentacion, cortelo vy
eliminelo.

ANTES DE INICIAR LA INSTALACION

Verifique que la tensién de alimentacion
indicada en la placa de caracteristicas
coincida con la tensién de la red.

Abra el cajon y retire todos los accesorios
y el material de embalaje.

Atencion. El lado delantero del cajon puede
estar provisto de una lamina protectora.
Retire esta lamina cuidadosamente desde el
lado inferior antes de encender el horno por
primera vez.

Verifique que el cajén calientaplatos no
esté danado. Compruebe si el cajén cierra
correctamente. Informe al servicio de
atencién al cliente en el caso de haber
detectado dafos.

Observe que la toma de corriente sea
facilmente accesible después del montaje
del aparato.

Esta permitido montar el calientaplatos
Unicamente en combinacion con los
aparatos indicados por el fabricante. En una
combinacion con otros aparatos se
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cancela el derecho de garantia, ya que no
se cumplen las condiciones de un servicio
correcto.

MONTAJE

Para el montaje del calientaplatos y del
aparato combinado debe existir una balda
fija con una capacidad portante suficiente
para ambos aparatos.

El aparato combinado se coloca sin otra
balda directamente sobre el calientaplatos
montado.

En el montaje del aparato combinado debe
observar siempre las instrucciones de uso y
montaje.

Encontrara las dimensiones importantes
para el montaje indicadas en "mm" en las
ultimas paginas. Proceda como se indica a
continuacién:

1. Introduzca el aparato hasta el listén de
salida de vahos en el armario y alinee el
aparato correctamente.

2. Preste atencién de alinear la carcasa del
aparato de forma rectangular.



3. Abra el cajon y fije el aparato en las
paredes laterales del armario mediante
los dos tornillos suministrados.

el dlem,

CONEXION ELECTRICA

El cajén calientaplatos esta provisto de un
cable de conexion a la red con una clavija
para corriente monofasica.

espafol

Se recomienda conectar el aparato a la red
eléctrica por medio de una toma de
corriente.

De esta manera se facilita el servicio de
atencion al cliente.

En el caso de una conexidon permanente,
la conexidén del aparato o del horno la debe
llevar a cabo un técnico especializado.

En este caso debe realizarse la conexiéon con
un interruptor omnipolar con una distancia
minima entre los contactos de 3 mm.

Los datos de conexion requeridos se
encuentran en la placa de caracteristicas.
Estos datos deben coincidir con los de la
red eléctrica.

ATENCION: EL CAJON CALIENTAPLATOS
SE CONECTARA OBLIGATORIAMENTE A
TIERRA.

El fabricante y el vendedor declinan
cualquier responsabilidad por posibles
dafios que puedan sufrir personas, animales
0 cosas cuando no se han observado las
presentes instrucciones de instalacién.
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portugués

Informacdes de Seguranca

A Leia atentamente as instrugcdes fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante ndo é responsavel por lesdes ou
danos resultantes da instalagcéo e utilizagcdo incorretas. Guarde
sempre as instrucdes junto do aparelho para futuras consultas.
Este aparelho cumpre as normas de seguranga em vigor. Uma
utilizacédo inadequada pode constituir perigo para o utilizador

Seguranca de criancas e pessoas vulneraveis
ADVERTENCIA! Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade
permanente

1 Este aparelho pode ser utilizado por criangas com 8 anos ou
mais e por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com pouca experiéncia e conhecimento
se forem supervisionadas por um adulto que seja responsavel
pela sua seguranca.

9 As criangas devem ser supervisionadas para garantir que nao
brincam com o aparelho.

' Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das criancas.

TADVERTENCIA: O aparelho e as pegas acessiveis ficam
quentes durante o funcionamento. Deve ser tomado cuidado
especial para evitar tocar nos elementos dentro do forno.
Criangas com menos de 8 anos devem manter-se afastadas,
a menos que sejam supervisionadas.

TA limpeza e a manutencao basica ndo devem ser efetuadas
pOr criangas sem supervisao.

Seguranca geral
fEste aparelho destina-se exclusivamente a utilizagdes
domésticas e ndo em hoteis, lojas, escritérios e outros
ambientes semelhantes.
710 interior do aparelho fica quente durante o funcionamento.
Nao toque nos elementos de aquecimento do aparelho. Utilize
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sempre luvas de forno para retirar e colocar acessoérios ou
recipientes de ir ao forno.

TNao se sente ou pendure na gaveta. As calhas telescopicas
ficam danificadas. A capacidade de carga maxima da gaveta
€ de 25 kg.

fNao guarde recipientes sintéticos ou objectos de inflamacéao
facil no interior do aquecedor de lougca. Ao ligar o aparelho
esses recipientes e objectos podem derreter ou incendiar-se.
Perigo de incéndio.

fTNao utilize o aparelho como aquecedor de ambiente. As
temperaturas elevadas que sao atingidas podem incendiar
objectos de inflamacéao facil que estejam perto do aparelho.

Instalacao
10 sistema elétrico deve estar equipado com um dispositivo

de desconexao, com separacdo de contactos em todos os
polos que garanta uma desconexao completa na categoria de
sobretensao lll.

1Se a ligacédo elétrica se fizer com ficha, esta deve ficar
acessivel depois da instalagéo.

1A instalacdo deve estar de acordo com os regulamentos
vigentes.

1A protecao contra choques elétricos tem que ser garantida
através da instalacao elétrica.

TATENCAO! O aparelho tem que ser obrigatoriamente ligado &
terra.

1 ATEN(;Z\O! Este aparelho foi concebido para ser encastrado.
Para mais informag¢des de instalagédo, consultar o final deste
manual.

Limpeza e Manutencao
TADVERTENCIA! Desligue a alimentacdo elétrica antes de
qualquer tipo de limpeza ou manutencéo.
1Se ndao mantiver o aparelho limpo, a superficie podera
deteriorar-se e isso pode afetar negativamente a duracéo do
aparelho e resultar numa situacgao perigosa.
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fINao utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores
metalicos afiados para limpar a porta de vidro porque podem
riscar a superficie e partir o vidro.

TNao utilize uma maquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.

1 Por favor, tenha em atencgao as indicagdes relativas a limpeza
constantes no ponto “Limpeza e Manutengao”.

Servico e Reparacao

TADVERTENCIA! Desligue a alimentacdo elétrica antes de
qualquer tipo de limpeza ou manutencéo.

1Se o cabo de alimentacdo estiver danificado, deve ser
substituido pelo fabricante, por um agente de assisténcia
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para
evitar perigos. Sao necessarias ferramentas especiais.

1 As reparagcdes e manutencdes, especialmente em pecas sob
tensédo, sé podem ser efetuadas por técnicos autorizados
pelo fabricante.
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Descricdo do Aparelho

COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Painel de controlo)

2. Frente

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Este aparelho estd equipado com um
sistema de circulagdo de ar quente. Um
ventilador distribui o calor gerado por uma
resisténcia elétrica pelo interior do aparelho.

O terméstato permite definir e controlar a
temperatura desejada para a louga.
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3.

Revestimento anti deslizante

Através da circulacdo de ar quente gerada, a
louga aquece rapida e uniformemente.

Tanto a resisténcia como o ventilador estédo
protegidos por uma grelha metalica.

A base da gaveta estd equipada com um
revestimento antideslizante, que impede a
louga de deslizar ao abrir e fechar a gaveta.



Utilizagao

portugués

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAGAO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez
deve limpar o interior e o exterior, seguindo
as indicagdes relativas a limpeza constantes
no capitulo “Limpeza e Manutengéo”.

Em seguida aquega o aquecedor de louga
durante pelo menos 2 horas. Para isso rode
0 seletor de temperatura para a posicéo
maxima (consulte o capitulo ‘Selecionar a
temperatura”).

Providencie um bom arejamento da cozinha.

As pegas do aparelho estdo protegidas por
um produto especial. Por este motivo,
durante o primeiro aquecimento havera
formacao de cheiro. Tanto o cheiro como a
eventual formagédo de fumo desaparecem ao
fim de pouco tempo e ndo significam ligagao
errada ou anomalia no aparelho.

PAINEL DE COMANDOS

4. Mostrador
5. Funcédo / Tecla ON/OFF
6. Tecla “-"(diminuir)

7. Tecla “+”(aumentar)

DEFINICOES DE UTILIZACAO

1. Sinalizador do temporizador
2. Sinalizador de temperatura

3. Sinalizador de inicio programado

Modo Stand-by

Neste modo todo o sistema esta desligado e
nenhum dos sinalizadores ou o mostrador
estdo acesos.

Operacao Normal

Nesta fungcdo o sistema gera calor. O
mostrador indica o tempo de funcionamento
restante e a temperatura definida alternando
a cada 2 segundos.

Os sinalizadores do temporizador e da
temperatura acendem alternando cada 2
segundos em coordenagdo com a
informagdo do mostrador. O indicador de
funcionamento fica continuamente aceso até
o temporizador chegar a zero.

Para programar a operagdo normal, proceda
da seguinte maneira:

1. Prima a tecla @ uma ou varias vezes
até o sinalizador do temporizador
comegar a piscar.

2. Prima as teclas “+” ou “” para

selecionar o temﬁo de funcionamento

3. 0]

4, Prima as teclas “+” ou “-” para
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