
Ткань BOATCOVER PVC

Специально разработанна для чехлов и тентов используемых в
сложных условиях.

паспорт ткани

• Прочность на изгиб 100.000x - большие 
ветровые нагрузки

• Защита от гниения - сырость и влажная 
среда

• Устойчивость к УФ - открытое хранение 
на улице

• Водостойкость - полная 
водонепроницаемость ткани

• Температурный режим использования -
25°C/+70°C

• Устойчив к большинству минеральных 
кислот

• Прочность на раздир 110N/70N

• Прочность на растяжение 1300N/1100N

• Толщина 0.32 мм  0.35 мм

• Вес 340, 400 гр/м2

• Покрытие ПВХ/поливинилхлорид

• Основа 300 D/полиэстер


	Ткань BOATCOVER PVC
	Специально разработанна для чехлов и тентов используемых в сложных условиях.
	Прочность на изгиб 100.000x - большие ветровые нагрузки
	Защита от гниения - сырость и влажная среда
	Устойчивость к УФ - открытое хранение на улице
	Водостойкость - полная водонепроницаемость ткани
	Температурный режим использования -25°C/+70°C
	Устойчив к большинству минеральных кислот
	Прочность на раздир 110N/70N
	Прочность на растяжение 1300N/1100N
	Толщина 0.32 мм  0.35 мм
	Вес 340, 400 гр/м2
	Покрытие ПВХ/поливинилхлорид
	Основа 300 D/полиэстер


