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Вниманию 
авторизованному ИНСТАЛЛЯТОРУ/СЕРВИСУ  продуктовой гаммы BURNiT  
 
Дорогие коллеги,  
совместно с Вашей работой складываем хорошее впечатление о наших 
изделиях и работе перед конечным клиентом. Рассчитываем на ваш 
профессионализм и заблаговременную реакцию. Мы готов, содействовать при 
возникновении любых вопросов. Контактные адреса по подразделениям 
можете увидеть на нашем сайте www.sunsystem.bg. 
 

 

Обязательно поставить резервный генератор с мощностью, 
соответствующей номинальной мощности! 

 

ВНИМАНИЕ! Сборка, установка и настройка камина должны быть 
осуществлены уполномоченным для этой цели специалистом. 

 

Уполномоченный установщик / сервис должен обучить клиента 
правильной эксплуатации и чистке камина. 

 
1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
Камин на пеллетах BURNiT PM Comfort Plus проектирован так, чтобы 
предоставлять максимальную безопасность и легкую эксплуатацию.  Несмотря 
на это, необходимо соблюдать следующие условия безопасности:  
 
1. Рекомендуется авторизованному инсталлятору не оставлять открытых 
участков кабелей, которые полностью не вставлены в коннектор. Предотвратить 
соприкасание открытых частей кабеля с другими предметами.  
2. Инсталляция должна осуществляться авторизованным производителем 
инсталлятором. По завершению инсталляции, авторизованный инсталлятор 
обязывается предоставить конечному потребителю гарантийную карту и 
сервисную книжку, которые удостоверяют, что камин на пеллетах  подключен в 
соответствии со всеми применимыми стандартами и, что авторизованный 
инсталлятор принимает на себя полную ответственность за инсталляцию.  
3. Важно соблюдать все действующие законы страны, в которой изделие будет 
инсталлировано.  
4. Производитель не несет никакой ответственности, если вышеуказанные 
обязанности не соблюдаются. 
5. Инструкция по монтажу и эксплуатации является неотъемлемой частью 
изделия. В случае, если она отсутствует, или потеряна, конечный потребитель 
должен известить производителя, который заблаговременно предоставляет ее 
покупателю.   
6. Этот камин на пеллетах должен быть использован только с той целью, для 

http://www.sunsystem.bg/
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которой он предназначен.   
7. Производитель не несет никакой ответственности в случае несчастных 
случаев с людьми или животными и повреждений предметов, возникших из-за 
неправильной установки или неправильного пользования камином.   
8. После снятия упаковки, потребитель обязан проверить присутствуют ли все 
части, и, если обнаружит отсутствие части, то продавец обязан предоставить 
потребителю недостающие части.   
9. Нужно использовать только оригинальные запчасти при замене дефектных. 
Обратитесь к авторизованному центру обслуживания BURNiT. 
10. Обязательная профилактика – камин должен подвергаться очистке один раз 
после использования сертифицированных пеллет от  800 до 1000 кг или один 
раз в год. Услугу должен осуществить клиент или авторизованный центр 
обслуживания BURNiT.  В периоде гарантии, камин должен обслуживаться 
авторизованным центром обслуживания, который осуществил запуск и 
наблюдает за работой камина.  
 
В целях безопасности нужно строго соблюдать следующие правила: 

• Пеллетный камин не должен эксплуатироваться детьми или лицами с 
ограниченными возможностями. 
• Запрещается устанавливать камин в сырых и мокрых помещениях, таких как 
ванная или прачечная. Запрещается прикасаться к камину на пеллетах 
мокрыми руками или ногами.  
• Запрещается изменять или отменять меры безопасности без разрешения 
авторизованного сервиса/инсталлятора BURNiT.  
• Кабель питания защитить от выдергивания или повреждения.  
• Запрещается доступ без присмотра детей или людей с ограниченными 
возможностями в помещение, где установлен камин на пеллетах.  
• Во время работы в штатном режиме дверца камина должна быть закрытой.  
• Избегайте прямого контакта с нагретыми частями изделия.  
•Проверяйте, нет ли трудностей во время запуска перед началом 
отопительного сезона и в случае, когда камин не работал длительное время 
(см. главу 6.0). 
• Камин на пеллетах проектирован так, чтобы работал даже в экстремальных 
метеорологических условиях. Несмотря на это, в случае сильного ветра или 
мороза, система безопасности  может сработать и выключить камин. В таком 
случае, потребитель должен обратиться в авторизованный сервисный центр. 
Не рекомендуется деактивировать и восстанавливать устройство безопасности 
по вашему усмотрению.  
• Огнетушитель должен находиться в помещении, где установлен камин, на 
случай возникновения пожара в выхлопной трубе для выпускаемых газов. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
2.1. Доставка и распаковывание камина 
Камин на пеллетах доставляется на паллете, хорошо упакованный в картонной 
коробке, в стрейч-пленке, подстрахованный связями типа „чембер“.  
Внимательно распакуйте. Проверьте камин, нет ли видимых дефектов или 
повреждений. Проверьте стекло на дверце.  
Откройте бункер для пеллет в верхней части камина и проверьте:  

• Пульт дистанционного управления  -  
• Упаковка - Болт М5 
• Инструкция к монтажу и эксплуатации 
• Кабель питания 
• Предохранительный клапан 

Проверьте, получили ли вы Техническую документацию (инструкция к 
эксплуатации,  сервисную книжку +гарантийную карту).   
Прочитайте внимательно всю документацию и сохраните ее. В случае 
установленного дефекта, повреждения или отсутствия элементов во время 
доставки, обратитесь к вашему продавцу.  
 
 
2.2. Описание камина на пеллетах. 
Камин на пеллетах BURNiT PM 
Comfort Plus - 13kW, 25kW с 
водяным контуром 
предназначен для подключения к 
системе отопления, и подходит к 
отоплению жилища, офиса, 
маленького ресторана и т.д. 
Способствует созданию уютной и 
приятной атмосферы.  
Каминный очаг защищен 
водяным контуром с большой 
площадью, что способствует 
более высокой его 
эффективности. Горелка камина 
отлита по специальной 
технологии из устойчивого на прямой огонь материала. Дверца камина 
закрывается герметически.  
Керамическое стекло дверцы теплоустойчиво при температуре до 700°C. 
Благодаря керамическому стеклу, можно наблюдать за огнем, при этом, 
предотвращая контакта с опасными искрами и запахом дыма в помещении.   
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Элементы: 

 
1 -  Контроллер 6 - Ящик для золы 

2 -  Крышка резервуара для пеллет    7 - Горелка 

3 - Резервуар для пеллет    8 - Электрическое питание 

4 - Керамическое стекло 9 - Декоративные боковые панели 

5 - Ручка дверцы 10 - Дымоход 

 11 - Трубы забора воздуха 

 
 

2.3. Технические характеристики 
Модел  PM Comfort Plus  13 kW 25 kW 

Высота   mm   900 1100 
Ширина mm 530 580 
Глубина  mm 520 680 

Вес kg 120 180 
Диаметр дымохода mm ø 80 ø80 

Температура выхлопных газов °С <180 <180 
Диаметр трубы забора воздуха mm ø 80 ø80 

Вместимость бункера для пеллет – макс. 
Количество 

kg 13 30 

Номинальная мощность kW 13 25 
Сниженная тепловая мощность kW 5,5 11 

Мощность теплоотдачи водяной рубашки  11 21.5 

Выход горячей воды (водяной рубашки)  
Штуцер ø 1'' 

25mm 
Штуцер ø1'' 

25mm 

Ввод холодной воды (водяной рубашки)  
Штуцер ø 1'' 

20 mm 
Штуцер ø1'' 

20mm 
Рабочее давление Bar 2 2 

Средний расход топлива за час h/kg 1.5 3 
Время для сжигания полного бункера пеллет 

при максимальной мощности 
h 8 12 
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Содержание СО в дымовых газах составляет 
примерно 13% O2  при номинальной 

тепловой мощности 

 0,02% 0,02% 

Эффективность          % 87.5 91.2 

Потребляемая мощность W 150 150 
Электроснабжение V/Hz 230/50 230/50 

Рекомендуемое топливо  
Древесные пеллеты 

диаметр 6-8 mm, 
EN 14961-2:2011 

 
Вышеуказанная таблица составлена в результате тестов, проведенных с 
использованием сгорания древесных пеллет с калорийностью 18220 Kj/kg 
(равной 4350 Kcal/kg).  
Вышеуказанные стоимости информативны, но не обязательны.   
Производитель оставляет за собой права изменения стоимостей в любое время 
с целью улучшения эффективности камина.   
 
 
3. УСТАНОВКА КАМИНА НА ПЕЛЛЕТАХ 
 
3.1. Общие правила.  
Правильная сборка и подключение системы выхлопных газов имеет особую 
важность для безаварийной эксплуатации камина на пеллетах.  
Ошибки, допущенные во время монтажа и установки, не входят в гарантийные 
обязательства ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  
Обязательно установку, запуск и профилактику выполняется авторизованным 
инсталлятором/сервисом BURNiT !  
 
Рекомендации ПЕРЕД ТЕМ, как приступить к монтажу и установке камина:  
• Проверьте максимальный объем помещения, где установлен камин (не 
меньше, чем 40 m

3
); 

• Убедитесь, что есть отверстие для свежего воздуха;  
• Соблюдайте все нормы – технические, строительные и безопасности;  
• Убедитесь, что система выхлопных газов функционирует правильно 
(исправность дымохода);  
• Не разрешается установка камина на пеллетах в спальне, ванной, а также в 
помещениях, где уже существует  отопительный прибор, без достаточной 
подачи свежего воздуха (другой камин, печь и т.н.);  
• В помещении, где установлен камин на пеллетах, не должны находиться 
взрывчатые вещества;   
• Пространство вокруг камина должно быть сделано из камня, цемента или 
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другого огнеупорного материала.  
Минимальное расстояние от легковоспламеняющихся материалов должно быть 
200 mm. Если пол сделан из воспламеняющегося материала (например, паркет), 
он должен быть изолирован с помощью невоспламеняющегося  материала. 
Металлические трубы для выхлопных газов должны быть на расстоянии 1,5м от 
легковоспламеняющихся материалов. Рекомендуем камин установить как 
можно ближе к системе для выхлопных газов (дымохода), всегда с максимумом 
3+1 T коленами и максимум в 3м от горизонтального потока с минимальным 
повышением на 3-5%. 
После того, как определите место установки, отстраните картон и другие 
защитные материалы и проверьте, закрывается ли хорошо дверца камина.  
 
3.2.  Подключение внешней трубы забора свежего воздуха. 
Для правильного функционирования и распределения температуры, камин на 
пеллетах должен располагать беспрепятственным забором свежего внешнего 
воздуха и быть поставлен в подходящем месте (можно сделать специальное 
отверстие для входящего воздуха). 
Отверстие для входящего воздуха должно быть с сечением не менее 100 cm

2
 и 

ничто не должно препятствовать доступу воздуха. Воздух может поступать и из 
другого помещения, которое имеет возможность вентиляции, и в котором нет 
другого камина на пеллетах или другой системы, нуждающейся в заборе 
воздуха. Такой комнатой не может быть спальня, ванная, или помещения, в 
которых существует опасность пожара, таких как: гараж, подвал, склад, 
содержащий легко воспламеняемые материалы. Если в комнате одновременно 
есть камин на пеллетах и в ней используется газ из одной открытой системы или 
другой источник вредных газов, то забор воздуха должен осуществляться 
прямиком извне.  
 
ПРИМЕР СВЯЗИ ПРЯМИКОМ ИЗВНЕ  
В целях правильного функционирования камина на пеллетах, возможна прямая 
связь извне с помощью металлической трубы размером в 80 мм, у которой есть 
силиконовая прокладка.  Внешнее отверстие трубы уходит вниз под углом 90°, 
обеспечивая, таким образом, защиту от ветра, воды и др.  
 
Соблюдайте следующие расстояния:  
1,5 m  - от пола  
1,5 m – горизонтально  
0,3 m - над дверями, окнами  
2,0 m от системы выхлопных газов. 
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Производитель не несет ответственности за последствия, вызванные 
несоблюдением инструкций.  
 
3.3. Система для выхлопных газов.  
Правильное установление системы для выхлопных газов имеет большое 
значение. 
Обязательна установка авторизованным инсталлятором/сервисом BURNiT !  
 
Рекомендуемые параметры при установке системы для выхлопных газов:  

Модель  13 kW 25 kW 

Разрежение тяги Ра 12 12 
Объем сгоревшего воздуха g/s 5,3 5,3 

CO измеряют 13% кислорода % 0,015 0,015 
Температура выхлопных газов С° 180 180 

 
3.4.  Требования к системе для выхлопных газов 
Препоръчваме Рекомендуем, чтоб, система выхлопных газов отвечала 
следующим требованиям:  
• она должна быть изготовлена из подходящих материалов; 
• она должна быть герметически уплотненной -  трубы дымохода должны быть 
с силиконовой прокладкой;  
• она должна быть в состоянии работать под высоким давлением и при 
температурах 200-250°C  (рекомендуемая толщина труб не менее, чем 1 mm);  
• в случае если хотите подсоединить камин на пеллетах к уже существующей 
системе для выхлопных газов (дымоходу), то его состояние должен проверить 
авторизованный инсталлятор;  
• Рекомендуется периодическая очистка системы для выхлопных газов 
(дымоход). 
 
 
3.5. Какие трубы нужно использовать для системы выхлопных газов? 
Трубы должны быть устойчивыми, гладкими изнутри, изготовленными из 
металла и должны иметь силиконовую прокладку.   
Диаметр труб с длиной до 3 m, должен быть 80 mm.   
Диаметр труб с длиной выше 3 m, должен быть не менее100 mm при этом 
обязательно нужно обеспечить нужное разрежение тяги дымохода (см. 3.3.).  
Длина исчисляется при соблюдении требование в 3.1.  
 
ВНИМАНИЕ! Не подсоединяйте систему для выхлопных газов камина на 
пеллетах к дымоходу, к которому уже подсоединены другой камин, котел или 
система аспирации!  
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3.6. Схемы для установки системы для выхлопных газов /подсоединение 
камина к дымоходу/. Схемы являются примерными.  

 

 
                

                 
 
3.7. Монтаж трубы для выхлопных газов на крыше.  
Верхний край трубы (дымоход) предназначен для правильного отвода 
выхлопных газов в атмосферу. Труба должна быть защищена от дождя, снега и 
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любых других предметов, чтобы отвод выхлопных газов был гарантирован и в 
условиях ветра.  
 
 
Требования, которым должен отвечать верхний край трубы:  
• Внутренняя часть не должна быть меньше, чем  у камина на пеллетах;  
• Внешняя часть должна быть с изоляцией;  
• Авторизованный инсталлятор должен защитить систему от дождя, снега и 
ветра;  
• Ее нужно легко разбирать и очищать;  
• Внешний вид трубы должен вписываться в эстетичный вид здания;  
• Не должен находиться в непосредственной близости к препятствиям и другим 
дымоходам.  
Расстояние между трубой и другими препятствиями (стены, деревья и др.) 
должно быть не менее 10 m.  
В случае более маленького расстояния, высота дымохода должна превышать 
препятствия (стены, деревья и др.) на 1 m. 
В случае наличия других дымоходов, труба для выхлопных газов должна 
отстоять от них на 2 m.   
Рекомендуем трубу для выхлопных газов установить на не менее чем на 1 m над 
крышей.  
 
Проблемы во время отведения выхлопных газов.  
Из всех атмосферных явлений ветер, влияющих на систему, ветер имеет 
наибольшее значение.   
 
 
3.8. Подключение к системе электропитания 
После установки камина на пеллетах в помещении, его нужно подключить к 
системе электропитания. В задней части камина на пеллетах находится кабель 
питания.  
Проверьте исправность кабеля. Если есть неисправность кабеля, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр для его замены.   
 
 
Перед тем как подключить камин на пеллетах к системе электропитания, 
проверьте :  
• Отвечают ли характеристики электропитания требованиям, указанным на 
металлическом этикете камина.  
• Правильно ли заземлено подсоединение.  
• Температура кабеля не должна превышать 75°C.  
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• В случае прямого подключения к электросети, обратитесь к авторизованному 
электротехнику, который осуществит подключение камина.  
• Отсоедините камин на пеллетах от электросети, если вы не пользуетесь ею в 
течение длительного времени.   
• Связь с системой электропитания должна быть легкодоступной, в целях ее 
своевременного отключения на случай возникновения аварий. 
 
 
3.9. Подключение к системе отопительной инсталации. 
 

 1.- Возвратный  клапан 
 2 - Фильтр 
 
Внимание! Требуется ли установка 
фильтра и обратного клапана к холодной 
воды на входе камина перед установкой 
системы отопления. 
 

 
4. Рекомендуемое топливо. 
ВНИМАНИЕ! С камином на пеллетах производились тест, только с пеллетами 
из древесин, с диаметром 6-8 mm, класса EN plus A1, согл. EN ISO 17225-2:2014. 
Производитель не несет никакой ответственности, если вы будете 
использовать топливо, которое отличается от рекомендуемого топлива 
производителем.  
 
Все пеллеты представляют собой биомассу, изготовленную из низко стебельных 
обычных растений и деревьев. Наиболее часто употребляемые в хозяйствах 
пеллеты произведены из древесных опилок и перемолотых щепок, 
представляющих собой отходы материала после распиливания деревьев, 
используемых для производства древесных бревен, мебели и других изделий. 
Древесина представляет собой самый богатый сырьевой ресурс, который не 
влияет на стоимость производства пищевых продуктов этилового спирта 
(этанола). Сырьевой материал обрабатывается в условиях высокого давления и 
температуры, и прессуется до получения небольших пеллет с цилиндрической 
формой. Для производства изделия можно использовать мягкую древесину 
(напр., хвойную древесину, сосна), твердую древесину (дуб), а также и 
рециклированные древесинные отходы. Пеллеты из древесины 
изготавливаются в мельницах или цехах для производства древесных пеллет.  
Преимущества древесных пеллет: Удобство при сохранении. Мешки с 
пеллетами можно складировать на небольшой площади в сухом гараже, 
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подвале, сервисном помещении или в бараке. Легко загружается.  
Более удачная регулировка количества топлива. Небольшой размер пеллет 
позволяет улучшение подачи топлива.  С другой стороны, подача воздуха с 
целью достижения оптимальной эффективности сгорания, регулируется легче, 
поскольку топливо в топливной камере постоянно и предвидимо.  
Эффективность топлива. Высокая эффективность сгорания обусловливается 
низким содержанием влаги в пеллетах (он постоянно ниже 10%, по сравнению с  
20% до 60% содержания влаги в распиленной древесине). Низкая влажность, 
контролированные порции топлива и внимательно регулируемый воздух 
означают высокую эффективность во время горения и очень низкий уровень 
окисей углерода в выхлопных газах.  
Таблица: Европейский сертификат соответствия древесных пеллет 

Параметры 
Единицы 

измерения 
ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B 

Диаметр  mm 6 (± 1) 
8 (± 1) 

6 (± 1) 
8 (± 1) 

6 (± 1) 
8 (± 1) 

Длина  mm 15 ≤ L ≤ 40 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) 

Насыпная плотность  kg / m2 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Калорийность MJ / kg ≥ 16,5-19 ≥ 16,3-19 ≥ 16,0-19 

Влажность Ма .-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Пыль (мелкая 
фракция)  

Ма .-% ≤ 1 3) ≤ 1 3) ≤ 1 3) 

Механическая 
прочность  

Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4) ≥ 96,5 4) 

Зола  Ма .-% 2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,5 

Точка шлакования 
золы  

°C ≥ 1200 ≥ 1100 - 

Содержание хлора  Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Содержание серы  Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Содержание азота  Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 1,0 

Содержание меди  mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Содержание хрома mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Содержание 
мышьяка  

mg / kg 2) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Содержание кадмия  mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Содержание ртути  mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Содержание свинца  mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Содержание никеля  mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Содержание цинка  mg / kg 2) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 

1) Не более 1% пеллет может быть длиннее, чем 40 mm, макс. Длина 45 mm;   
2) Сухая масса;   
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3) Частицы <3.15 Mm, мелкая фракция, перед передачей товара;   
4) Для измерений с помощью lignotester предельно допустимая стоимость ≥ 97,7 
весовых %.  

 

 

При покупке пеллет, требуйте декларацию соответствия и сертификат от 
аккредитованной лаборатории, и убедитесь, что топливо соответствует 
требованиям, упомянутым в инструкции.  При покупке большого 
количества пеллет (например, необходимое количество на один 
отопительный сезон)  требуйте от вашего поставщика точно и конкретно 
познакомить вас со способом сохранения пеллет. 

Рекомендуем приобрести пеллеты диаметром 6 - 8мм., плотностью 600-
750кг/м3, калорийностью 4,7 -5,5 kWh/kg. Содержание пыли – не более 1% и 
влажностью до 8%., EN ISO 17225-2:2011.  
Оптимальная плотность пеллет, которая гарантирует их качество в 
диапазоне/границах 605-700 кг. за куб.м.  
Влажность пеллетах не должно превышать 10%. Убедитесь, что вы сохраняете 
топливо в сухом и проветривающемся месте.  
Оптимальное количество пыли в пеллетах ≤ 1%. Это способствует более редкой 
очистке горелки.  
 
5. Эксплуатация 
 

Внимание!  Выполняется авторизованным инсталлятором /сервисом 
BURNiT ! 

 
5.1. Меры за безопасности при эксплуатации камина на пеллетах. 
Камин на пеллетах развивает высокую температуру. Существует опасность 
ожогов при соприкосновении с горячими поверхностями. Не оставляйте детей и 
лиц с ограниченными возможностями без присмотра в непосредственной 
близости к камину.  

• Запрещается эксплуатация камина детьми и лицами с ограниченными 
возможностями.  
• Запрещается лить на камин воду или другую жидкость, которая может 
вызвать шок в температуре.  
• Опасность пожара. Сохраняйте на расстоянии от нагретых частей камина 
легко воспламеняемые предметы (бумага, пластмасса) и жидкости 
(алкоголь, спирт и др.).  

 
5.2. Перед тем, как запустить камин 
После того, как вы убедились, что установка осуществлена правильно, можно 
осуществить первый запуск, причем, есть возможность настроить все 
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параметры. Настройку можно осуществить с помощью экрана или с помощью 
компьютера, используя наш софтеур или наши системы или ввод данных.   
 
5.3. При первом запуске камина: 

- Убедитесь, что все кабели подключены правильно;  
- Включите камин;  
- Выполните настройки контролера.  

 

6. Контроллер /Код PSYSQ 01000013/ 

6.1. Описание  
EasyTech.One это управление пеллетными каминами, водяными и сухими. 
Основные характеристики: 
- Легкий в установке и использовании  
- Надежное и гибкое функционирование програмного обеспечения 
- Ясные и конкретные потребительские функции 
- Разширеные функции облегчают процесс установки на различном 
оборудовании.  
 
Состав продукта: 

- Основная плата с четырьмя точками фиксации, прочная и безопасная. 
- Соединители. 
- Датчик для выхлопных газов до 500 °C. 
 - Датчик для комнатной температуры. 
 - Датчик для камина. 
 - Комуникативный кабель между основной платой  и контрольной панелью. 
 - Контрольная панель с антистатическим покрытием. 
 - Соединитель RS232 для связи с модемом/компютером. 

 
Правила безопасности: 
Перед тем, как начать работу с управлением,  сделайте следующее: 
-  Профилактика против инцидентов у потребителя и в помещении с 
установленным оборудованием. 
- Соблюдение националных норм безопасной работы и эксплуатации 
сооружение.  
- Правовые нормы безопасности. 
 
Декларация о соответствии 
Использованные нормы: EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2 
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6.2. Подключение контроллера Версия 1 (V1) 
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6.3. Подключение контроллера Версия 2 (V2) 
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ПИН ФУНКЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1 N Электропитание 230 Vac ± 10% 50/60 Hz 
F1= Fuse T5,0 A 2 L 

3 N 
Вентилятор 

Эл. Реле - 
максимальная нагрузка 1А 4 L 

5 N 
Насос 

Эл. Реле - 
максимальная нагрузка 1А 6 L 

7 N 
Тен Реле 3A МАХ 

8 L 

9 N Мотор для шнека Эл. Реле - 
максимальная нагрузка 1А 10 L 

11 
Аварийный термостат HV1  

Контакт ON/OFF должен быть 
закрыт на байпас, если не 
используется 12 

13 Пресостат HV2 
Контакт ON/OFF должен быть 
закрыт на байпас, если не 
используется 14 

15 
Красный 

+ Температурный датчик 
выхлопных газов 

Термодвойка K: 500 °C Max 
16 

Зелены
й - 

17 Температурный датчик 
комнатного термостата / 
буфера 

NTC 10K @25 °C: 80 °C Max 
18 

19 Температурный датчик 
камина 

NTC 10K @25 °C: 120 °C Max 
20 

21 +5V 

Энкодер Сигнал TTL 0 / 5 V 22 GND 

23 SEG 

24 
Вход на внешнее устройство Контакт ON/OFF 

25 

26 GND 

Датчик давления воды Аналоговый сигнал 27 SEG 

30 +5V 
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28 GND 

Датчик уровня пеллет Сигнал 0 / 5 V 29 SEG 

31 +V 

CN1 Разъем для клавиатуры Плоский кабель 

RS23 
Разъем RS232 

Связь с модемом / 
компьютером 

 
 

 

6.4. Контрольная панель. Функции 
 
 

-1- Дисплей 

LED 
Фиксированная / постоянная 

индикация 
Переменная индикация 

L1 Фаза стабилизации Фаза зажигания 

L3 Выключение камина Фаза гашения 

L4 Рабочий режим Фаза модуляции 

L5 Мотор шнека включен  

L6 Тен включен  

L7 Програматор включен  

L8 Насос включен  

D1 Время  

D2 Настроенная рабочая  мощность Изменение рабочей мощности 

D3 Мгновенная температура 
водяной рубашки камина 

Изменение  температуры  
водяной рубашки камина 
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-2- Кнопки 

Позиция Нажатие на кнопку Нажатие и удерживание кнопки 

P1 Показывает мгновенные 
показания 

Зажигание/Гашение   
/Перезапуск 

P2 Настройка степени горения Ручная подача пеллет 

P3 Настройка температуры камина 
(+) 

Коррекция подачи пеллет 

P4 Настройка температуры камина 
(-) 

Коррекция работы вентилятора  

-3- Сигнализация /Alarm/ 

Описание Код Ошибки 

Предохранительный термостат HV1: 
сигнализирует и тогда, когда камин выключен 

Block   

Предохранительный термостат для давления 
HV2: сигнализирует при включенном 
Вентиляторе 

Block   

Гашение из-за низкой температуры выхлопных 
газов 

Block   

Гашение из-за высокой температуры 
выхлопных газов 

Block   

Ошибка энкодера: Нет сигнала от энкодера (в 
данном случае P25=1 или 2)  

Block   

Ошибка энкодера: Безуспешная регулировка 
вентилятора (в данном случае P25=1 или 2) 

Block   

Безуспешный розжиг Block   
Недостаточное электропитание Block   
Недостаток топлива Block   
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6.5. Потребительское меню (1) 
 
6.5.1. Зажигание / Гашение 

 
Зажигание и Гашение активираются 
благодаря удерживанию кнопки  P1. 
О зажигании сигнализирует мигающий 
LED-луч и после этого посотянный - L1. 
О рабочем режиме сигнализирует 
постоянный LED-луч L4. 
О режиме модулации сигнализирует 
мигающий  LED-луч L4. 
О Гашении сигнализирует мигающий  
LED-луч L3, а о завершении процесса 

гашения - постоянный LED-луч L3. 
 
 
6.5.2. Настройки степеней горения 

При нажатии на  P2: дисплей  D2 
начинает мигать. 
Со следующим нажатием P2, степень 
меняется соответственно показателям. 
 
Пример:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – A  
(A = Автоматическое горение) 
Через 3 секунды новый показатель 
запоминается и нормально 
отображается на экране. 

ВРЕМЯ И ДАТА не корректны из-за 
длительного отсутствия электропитания 

Block   

Аномалия в отчете датчика в режиме 
ПРОВЕРКИ 

  

Гашение из-за высокой температуры воды Block   
Низкое давление в камине Block   
Высокое давление в камине Block   
Перезапуск в режиме БЛОКИРОВКА производится благодаря удерживанию 
кнопки P1. 
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6.5.3. Настройки термостата 

При нажатии  P3 или P4: дисплей D3 
мигает. 
Со следующим нажатием P3 / P4 
значения параметров термостата можно 
увеличить или уменьшить. 
Через 3 секунды новое значение 
сохраняется и переходит к текущему 
показателю температуры в камине. 
 
 

 
6.5.4. Ручная загрузка пеллет 

Удерживание нажатой кнопки P2 
активирует ручную загрузку пеллет. В 
нижней части экрана показан 
актуальный режим. Верхняя часть экрана 
показывает истекшее время зарядки.  
Для остановки нажмите любую кнопку.  
Загрузка остановится автоматически 
через 300 секунд. 
 
 

 
6.5.5. Коррекция загрузки пеллет 

Активируется удержанием кнопки P3. 
Нижняя часть экрана показывает  PELL. 
Экран D1 отражает мигающее значение. 
Благодаря кнопкам P3 / P4 мигающее 
значение  увеличивается или 
уменьшается в пределах – 7 ÷ 7.    
Показание по-умолчанию ‘0’.  
Через 3 секунды новое значение 
сохраняется и отображается на экране 
нормально. 
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6.5.6. Корекция вентилятора 

Активируется  длительным на жатием 
кнопки P2.  
Верхняя часть экрана отображает UEnt.  
Экран D1 отображает мигающее 
значение.  Благодаря нажатию кнопок 
P3 / P4 мигающее значение 
уменьшается или увеличивается в 
пределах – 7 ÷ 7.  
Показание по-умолчанию ‘0’. 
 Через 3 секунды новое значение 
сохраняктся и нормально отображается 

на экране. 
 
6.5.7. Экран 

 
 Активируется нажатием P1.  
tA =  Комнатная температура 
 
 
 
 
 
 
tF = Температура выхлопных газов 
 
 
 
 
 
UF= Скорость вентилятора [RPM/Volt]] 
 
 
 
 
 
 
 
HF02+Код продукта 
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6.5.8. Дистанционное радио-управление 

Кнопка 1 (синяя) активирует Гашение. 
Кнопка 2 (красная) активира Зажигание. 
Кнопки 3 (желтая) / 4 (желтая)  уменьшают / увеличивают 
степень горения. 
Смена кода: 
На дистанционном управлении: Откройте отделение для 
батереек, сняв крышку. Измените конфигурацию и закройте 
крышку. 
На терморегулаторе: Отключите электропитание (230 V AC). 
Включите электропитание кнопкой ON, одновременно 
нажав кнопку на дистанционном управлении в течении 5 с., 

пока слышите звуковой сигнал. 
 
 
 
6.6. Потребительское меню (2) 
Одновременно нажмите кнопки P2 и P4 на 3 (три) секунды чтобы войти в 
потребительское меню (2). 

- Для просмотра меню нажмите кнопки P3 или P4. 
- Для входа в под-меню нажмите кнопку P2. 
- За да променяте мигаща стойЧтобы изменить мигающее значение, 

нажмите кнопку P3 (для увеличения) или P4 (для уменьшения). 

- Для выхода из меню нажмите кнопку P1. 

 

6.6.1. Термостаты 
 

Комнатный термостат  / функция термостата 
для буфера  
Позволяет настроить температуру комнатного 
термостата P26=0 и A19 =1 
или функцию термостата для буфера P26=1 

Room Thermost at Buff er Thermos tat

 

 

6.6.2. Хроно-функция 
Позволяет програмировать зажигание / 
гашение системы 

 

-1- Включение. 
Позволяет настроить программирование. 
Нажмите кнопку P2, чтобы войти в меню. 
Нажмите кнопки P3/P4 чтобы выбрать 
ON= начало программирования 
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OFF= прекращение программирования, для 
подтверждения нажмите P2, для выхода 
нажмите P1. 

-2- Программирование 
Позволяет до 3-х временных диапазонов на 
каждый день недели.  

Выберете  . 
Нажмите кнопку P2 и войдите. Используйте 
кнопки P3/P4 чтобы визуализировать настройку 
временных диапазонов: 
Верхний экран  показывает: Настройка 
ВРЕМЕНИ 
- - - - если диапазон деактивирован. 
 
Нижний экран показывает: 
ДЕНЬ / ДИАПАЗОН / ВКЛ./ВЫКЛ. 
Удерживайте кнопку P1 вкл. / выкл. Избранный 
временной диапазон. 

 
 

B A ND D ISA B LED TIME SE T

D AY

OFF

B A N DON

BA N D

D AY  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
- Настройте время ВКЛ. с предыдущего дня на 

желанное значение:  Например 20.30 
- Настройте время ВЫКЛ. с предыдущего дня на: 

23:59 
- Настройте время ВКЛ. на следующий день в 

00:00 
- Настройте время ВЫКЛ. на следующий день с 

желанным значением: Пример:  на 6:30 
 
Управление включится во вторник в 20:30   и 
выключится в среду в  6:30. 

 

 

6.6.3. Время и День недели 
 

Позволяет настроить актуальное время и день 
недели 

 

 

6.6.4. Дистанционное радио-управление 
 

ON= Включено OFF= Выключено  
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6.7. Меню авторизованный инсталлятор 
 
 
 

Нажмите одновременно кнопки P2+P4 и выберете TPAr для 
входа в инсталляторное меню, кoторое защищено паролем. 

TPAr 

 
 

6.7.1. Меню  шнека 
Для настройки РАБОТЫ ШНЕКА определите для каждого 
режима/степени в Auger Period P05 

TP  01 

Если настроенное значение = 0, значит шнек деактивирован для 
настроенного режима/степени. 
Если настроенное значение ≥ P05, значит шнек работает в настроенном 
режиме/степени, регулация возможна, если шаги  от 0.1 секунди. 
Настроенные значения ограничены автоматически до максимального уровня  
P05 и P27. 

 
 

Код Описание Мин. Макс. М.Ед. 13kW 25kW 

C01 
Время работы шнека в режиме 
ЗАЖИГАНИЯ 

0 60 [s] 2 2 

C02 
Время работы шнека в режиме 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

0 60 [s] 2 2 

C03 
Время работы шнека в режиме 
мощность 1 

P27 60 [s] 1 2 

C04 
Время работы шнека в режиме 
мощность 2 

P27 60 [s] 1,6 2,4 

C05 
Время работы шнека в режиме 
мощность 3 

P27 60 [s] 2,3 3,6 

C06 
Время работы шнека в режиме 
мощность 4 

P27 60 [s] 2,9 4 

C07 
Время работы шнека в режиме 
мощность 5 

P27 60 [s] 3,9 5,2 

C08 
Время работы шнека с 
периодической чисткой 

0 60 [s] 2 2 

C10 
Время работы шнека при 
повторном зажигании 

0 60 [s] 0 0 

C11 
Время работы шнека в режиме 
Модулации 

P27 60 [s] 0,8 1 
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P05 Цикл сгорания 4 60 [s] 10 10 

P15 
Шаг при коррекции показателя 
работы шнека 

1 20 [%] 2 2 

P27 
Минимальное время работы 
шнека 

0 60 [s] 0,1 0,1 

 
 

6.7.2. Меню вентилятора  
Настройка скорости вентилятора для любой степени/режима 
функционирования. 

TP  02 

P25=1: Версия с энкодером > показатели в RPM; 
P25=0: Версия без энкодера > показатели в  VOLT.  
Настроенные показатели ограничены автоматически до максимального уровня 
P14 и P30 

 
Вентилятор пеллетного камина со встроенным энкодером. В этом случае 
параметр Р25 должен быть избран как ‘1’. Чтобы настроить мощность 
вентилятора, необходимо настроить обороты вентилятора. 
В случае, если выбрана работа камина без энкодера, параметр Р25 должен быть 
избран как ‘0’. Тогда вентилятор настраивается в вольтах. 
В таблице ниже приведены настройки в обоих случаях. 

 
Код Описание Мин. Макс. М.Ед. 13 kW 25 kW 

U01 Скорость в режиме зажигания 
0 230 Volt 145 160 

300 2800 RPM 1600 1700 

U02 
Скорость в режиме 
стабилизации 

0 230 Volt 150 165 

300 2800 RPM 1650 1700 

U03 Скорость в режиме 1 
0 230 Volt 100 120 

300 2800 RPM 1100 1300 

U04 Скорость в режиме 2 
0 230 Volt 115 125 

300 2800 RPM 1200 1400 

U05 Скорость в режиме 3 
0 230 Volt 125 145 

300 2800 RPM 1250 1500 

U06 Скорость в режиме 4 
0 230 Volt 135 150 

300 2800 RPM 1350 1650 

U07 Скорость в режиме 5 
0 230 Volt 155 165 

300 2800 RPM 1450 1800 

U08 
Скорость во время 
периодической очистки 

0 230 Volt 200 200 

300 2800 RPM 2000 2000 

U09 Скорость гашения 
0 230 Volt 220 220 

300 2800 RPM 2350 2350 
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U10 
Скорость при повторном 
розжиге 

0 230 Volt 145 160 

300 2800 RPM 1700 1800 

U11 
Скорость в режиме 
модулации 

0 230 Volt 130 140 

300 2800 RPM 1000 1100 

P14 
Минимальная скорость 
горения 

0 230 Volt 90 100 

300 2800 RPM 800 1000 

P30 
Максимальная скорость 
горения 

0 230 Volt 230 230 

300 2800 RPM 2500 2500 

P16 
Шаг коррекции показателя 
скорости вентилятора 

1 20 [%] 3 3 

P25 

0 
Вентилятор без 
энкодера 

0 2 [nr] 1 1 
1 

Вентилятор с 
энкодером 

2 

Вентилятор с 
энкодером и 
переходом к  P25=0  
подаст сигнал Er07 

 
 
 

6.7.3. Меню термостата TP 04 

 
Код Описание Датчик Мин. Макс М.Ед 13 kW 25 kW 

Th01 Температура 
выключения камината 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 50 50 

Th02 Температура 
выключения тена 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 52 52 

Th03 Температура 
выключения камина 
при отсутствии плямени 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 50 50 

Th06 Температура перехода 
от розжига к фазе 
стабилизации 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 52 52 

Th07 Температура перехода 
в режим модулации 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 230 250 

Th08 Максималная 
температура выхлопных 
газов 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 250 270 

Th09 Термостат байпас при 
горении 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 250 250 

Th18 Температура включения Камин 5 10 [°C] 5 5 
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насоса  против 
замрерзания 

Th19 Температура включения 
насоса 

Камин 30 85 [°C] 55 55 

Ih19 Гистерезис включения 
насоса 

Камин 1 20 [°C] 2 2 

Th21 Температура 
разблокировки насоса 

Камин 30 85 [°C] 80 80 

Ih24 Гистерезис камината Камин 1 20 [°C] 2 2 

Th25 Максимальная 
температура  водяной 
рубашки 

Камин 80 99 [°C] 85 85 

Th26 Минималная 
температура  водяной 
рубашки 

Камин 30 60 [°C] 35 35 

Th27 Максимален обхват на 
температурата на 
водната риза 

Камин 60 95 [°C] 80 80 

Th28 Выключение термостата 
в режиме ГОТОВНОСТИ 

выхлопных 
газов 

5 900 [°C] 100 100 

Ih33 Гистерезис комнатного 
термостата 

Комнатный 0 10 [°C] 2 2 

Th47 [Датчик воды – Датчик 
буфера]  
Дифференциальная 
разница 

буфер 1 30 [°C] 8 8 

Ih47 Гистерезис 
дифференциального 
термостата 

буфер 1 5 [°C] 1 1 

Ih48 Гистерезис буферного 
термостата 

буфер 1 20 [°C] 2 2 

d01 Увеличение 
температурной 
разницы в режиме 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

выхлопных 
газов 

0 100 [°C] 5 5 

d08 Температурная разница 
воды при 
автоматической 
степени мощности 
горения [A] 

Камин 1 30 [°C] 5 5 

d23 Увеличение 
температурной 
разницы между 
температурой  воды и 
температурой 

Камин 0 50 [°C] 2 2 
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термостата для 
перехода от модулации 
в режим ГОТОВНОСТИ, 
если A13=2, при T43 

SP01 Минимальный порог 
давления на воду 

 50 3000  200 200 

SP08 Максимальный порог 
давления на воду 

 50 3000  2000 2000 

 
 

6.7.4. Меню Таймер TP  05 

 
Код Описание Мин. Макс. М.Ед. 13 kW 25 kW 

T01 Время чистки перед розжигом 0 900 [s] 20 20 

T02 Время для разогрева тена перед 
розжигом 

0 900 [s] 60 60 

T03 Время зарядки перед розжигом 0 900 [s] 40 60 

T04 Фиксированное  время для 
розжига 

1 3600 [s] 400 400 

T05 Переменное время для розжига 1 3600 [s] 480 480 

T06 Время стабилизации при 
розжиге 

0 900 [s] 600 600 

T07 Интервал повтора 
периодической чистки 

15 600 [min] 60 60 

T08 Время периодической чистки 0 900 [s] 20 20 

T09 Время промедления HV1 при 
сигнале об аварии 

1 900 [s] 5 5 

T10 Время промедления HV2 при 
сигнале об аварии 

1 900 [s] 20 20 

T11 Время промедления при выходе 
из режима Готовности ( Standby) 

0 900 [s] 10 10 

T13 Минимальный период для 
выключения  

0 900 [s] 300 300 

T14 Время ожидания перед 
выключением при отсутствии 
пламени 

0 900 [s] 300 300 

T15 Время ожидания перед 
выключением при аварии. 

0 900 [s] 120 120 

T16 Время финальной чистки 0 900 [s] 30 30 

T17 Время ожидания при смене 
степени мощности горения 

0 900 [s] 10 10 

T18 Время ожидания при смене 
степени мощности после 

0 900 [s] 10 10 
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розжига 

T22 Время ожидания при входе в 
режим готовности (Standby) 

0 900 [s] 10 10 

T24 Время сигнализирования при 
отсутствии топлива 

0 3600 [s] 180 180 

T41 Рабочее время насоса 0 3600 [s] 30 30 

T42 Максимально не рабочее время 
насоса 

1 9600 [s] 60 60 

T43 Время, после которого камин 
переходит от Модуляции к 
Standby  если температура воды 
> [Температура в камин +d23]  и  
A13= 1 

0 9600 [s] 180 180 

 
 

6.7.5. Меню Включения TP      08 

 
Код Описание Мин. Макс. М.Ед. Деф. 

A01 
За P26=0 

0 
При достижении показателей 
комнатного термостата, камин 
переходит в режим ВЫКЛЮЧЕНИЕ 

0 3 [nr] 1 

1 
При достижении показателей 
комнатного термостата, камин 
переходит в режим МОДУЛЯЦИЯ 

2 
При достижении показателей 
комнатного термостата, камин 
переходит в режим Standby 

3 

При достижении показателей 
комнатного термостата, камин 
блокирует насос до тех пор, пока 
температура воды не станет < Th21 

A06 

0 
В управлении модуляцией 
используется степень 1: C03,U03 

0 1 [nr] 1 

1 
В управдении модуляцией 
используется степень модуляции: 
C11,U11 

A07 

0 
Вход AUX используется для ON / 

OFF режима 

0 3 [nr] 0 
1 

Вход AUX используется для 

Модулации/Нормального режима 

2 
Вход AUX используется для 

Standby/ Нормального режима 

3 Вход AUX используется для 
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блокировки насоса, до тех пор, 

пока температура воды не станет < 

Th21 (P26=0 ) 

A13 

0 
При достижении необходимых 
параметров термостат переходит в 
Модуляцию. 

0 1 [nr] 0 

1 

При достижении необходимых 
параметров термостат для воды в 
камине переходит в Модуляцию, 
после чего если d23   
удовлетворительно и  T43 
окончено, переходит в  
ГОТОВНОСТЬ 

A14 

0 
Ошибка деактивированного 
датчика давления 

0 1 [nr] 0 
1 

Ошибка датчика давления 
включена 

A19 
0 

Выбран комнатный термостат 
ВКЛ./ВЫКЛ. 0 1 [nr] 1 

1 Выбран комнатный термостат 

А26 

0 
Позволяет незамедлительный 

выход из режима ГОТОВНОСТИ 

0 1 [nr] 0 

1 

Выход из режима ГОТОВНОСТЬ 

возможен: 

>после таймера T13 и 

> если температура выхлопных 

газов <Th28 

A28 
0 Тормоз шнека – не активирован 

0 1 [nr] 0 
1 Тормоз шнека - активирован 

A50 
0 Управление модемом выключено 

0 1 [nr] 0 
1 Управление модемом включено 

P02 
Максимальное колличество попыток 
розжига 

1 5 [nr] 1 

P03 Номер степени работы 1 5 [nr] 5 

P09 
Конфигурация датчика для пеллет: 0=N.C.        
1=N.O. 

0 1 [nr] 0 

P20 Конфигурация датчика давления на воду  0 2 [nr] 0 

P26 Управление установкой (see section 7.10) 0 1 [nr] 0 
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6.7.6. Меню – тест устройства вывода TP    12 

Позволява тест устройства вывода с соответствующими компонентами. 
Функция налична в режиме OFF . 

 
Код Описание Мин. Макс. М.Ед. Деф. 

To01 Тестирование шнека и вентилятора ВЫКЛ ВКЛ -  

To03 Тестирование вентилятора на 
выхлопных газах 

0 230 [Volt]  

300 2800 [RPM]  

Во время тестирования вентилятора, верхний экран показывает настроенное значение 
[Volt] или [RPM],  нижний экран показывает обороты вентилятора, обнаруженные 
энкодером (если таковой имеется в наличии): таким образом появляется возможность 
создания таблицы преобразования [RPM] / [Volt], которая будет использоваться в Mode 
P25=1 или Mode P25=0 in в случае поломки энкодера. 

To04 Тестирование тена ВЫКЛ ВКЛ -  

To05 Тестирование насоса ВЫКЛ ВКЛ -  

 
 

6.7.7. Меню Гашения TP1 3 

Настройка на любую мощность / степень горения температуры выхлопных газов 
при которой, после ожидания времени перед гашением T14, печь переходит в 
режим ГАШЕНИЯ, поскольку отсутствует пламя. Эти значения отсчитываются от 
Th03 

 
Код Описание Датчик Мин. Макс. М.Ед. Деф. 

Th35 Степень 1 выхлопных газов 5 900 [°C] 45 

Th36 Степень 2 выхлопных газов 5 900 [°C] 45 

Th37 Степень 3 выхлопных газов 5 900 [°C] 45 

Th38 Степень 4 выхлопных газов 5 900 [°C] 45 

Th39 Степень 5 выхлопных газов 5 900 [°C] 45 

Th40 Степень Модулации выхлопных газов 5 900 [°C] 45 

Th43 Степень 1 выхлопных газов 5 900 [°C] 45 
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6.8. Функциональные режимы 

6.8.1. Выключение (Off) 

Таймер Управление Вентилятор ШНЕК ТЕН 

 Если 

температура 

выхлопных 

газов > Th01 

→ Переходит в 

режим ГАШЕНИЯ 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

 Если 
температура 
воды > Th25 

→ Переходит в 
режим БЛОКИРОВКИ 

 
 

6.8.2. Проверка (Check Up) 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T01 Если 

температура 

выхлопных 

газов > Th09 

→ Переходит в 

режим 

НОРМАЛЬНЫЙ 

Макс. 
скорость 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

 
 

6.8.3. Предварително подгряване (Pre-Heating) 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T02 Если 

температура 

выхлопных  

гaзов > Th09 

→ Переходит в 

режим 

НОРМАЛЬНЫЙ 
U01 ВЫКЛ. ВКЛ. 

 
 

6.8.4. Предварительный подгрев (Pre-Loading) 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T03 Если 

температура 

выхлопных  

гвзов > Th09 

→ Переходит в 

режим 

НОРМАЛЬНЫЙ 

U01 ВКЛ. ВКЛ. 

 
 

6.8.5. Фиксированная фаза (Fixed Phase) 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T04 Если 

температура

выхлопных  

газов > Th09 

→ Переходит в 

НОРМАЛЬНЫЙ 

режим 
U01 C01 ВКЛ. 
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6.8.6. Переменная фаза (Variable Phase) 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T05 

Если 

температура 

выхлопных  

газов > Th09 

→ Переходит в 

НОРМАЛЬНЫЙ 

режим 

I- 
Зажигание: 
U01 
 
 
II- 
Зажигание: 
U10 

I- 
Зажи-
гание: 
C01 
 
 
II- 
Зажи-
гание: 
C10 

ВКЛЮЧЕН 
Если 
температура
выхлопных  
газов <Th02 

Если 

температура 

выхлопных  

газов > Th06 

→ Переходит в 

режим 

СТАБИЛИЗАЦИЯ 

Управ-
ление 
после 
T05 

Если 

температура 

выхлопных 

газов < Th06 

→ повторная 

попытка произвести 

Зажигание  

→ Переход в режим 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ – 

ошибка  Er12, если 

колличество 

попыток подошло к 

концу 

 
 
 

6.8.7. Стабилизация (Stabilization) 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T06 

Если 

температура 

выхлопных  

газов > Th09 

→ Переходит в 
режим 
НОРМАЛЬНЫЙ 

U02 C02 

ВКЛЮЧЕН 

Если 

температура 

выхлопных  

газов < Th02 

Если 

температура 

выхлопных  

газов < Th06 

→ повторная 
попытка Зажигания  

→ Переходит в фазу 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
(Extinguishing phase) 
– ошибка  Er12, 
если колличество 
попыток подойдет к 
концу 

Управ-
ление 
после 
T06 

Если 

температуравы

хлопных  газов 
 > Th06 +d01 

→ Переходит в 
режим 
НОРМАЛЬНЫЙ 
(Normal) 
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6.8.8. Восстановление зажигания (Recover Ignition) 

Управление переходит в восстановление зажигания: 
• После отсутствующего электропитания, при котором камин был включен,  когда 
электропитание было восстановлено, если температура выхлопных  газов > Th06+D01 
• Нажмите кнопку ON/OFF когда камин находится в режиме ВЫКЛ. 

Таймер Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T16 
 
 
Управ-
ление 
после 
T16 
 

Если 

температура 

выхлопных  

газов > Th01 

Термостат 

→ Ожидает и 
продолжает 
Гашение 

U09 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
Если 

температура 

выхлопных  

газов < Th01 

Термостат 

→ Стартует 
таймер T16 для 
финальной чистки 

Макс. 
скорость 

Если 

температура 

выхлопных  

газов < Th01 

Термостат 

→ переходит в режим ПРОВЕРКА (Check Up) 

 
 

6.8.9. Нормален режим (Normal) 
Параметр Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T14 
 
Управ-
ление 
после 
T14 

Если 

температура 

выхлопных  

газов  < Th03 

Термостат  

или 

Если 

температура 

выхлопных  

газов < 

Термостат  для 

отключения 

используемой 

мощности 

→ Стартует таймер 

T14 ожидания 

предварительного 

гашения 

Мощность  
Потреби-
теля 
 (User’s 
Power) 

Мощност
ь  
Потреби-
теля 
 (User’s 
Power) 

OFF 

→ перходит в Гашение с ошибкой 
Er03 
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Если температура 

выхлопных газов 

> Th07 Термостат  

 

 

Если температура 

воды > Термостат 

камин 

→ Переходит в 

модуляцию 

(Modulation) 
A01=1 

Если температура 

в помещении > 

Комнатный 

термостат 

A07=1 
Если вход  AUX  

открыт 

A01=2 

Если температура 

помещения > 

Комнатный 

термостат → Переходит в 

готовность 

(Standby) 

 

A07=2 
Если вход  AUX  

открыт 

 

Температура 

буфера > 

Термостат буфер  

и  P26= 1 

T15 
 
Управ-
ление 
после 
T15 

Если температура 

выхлопных  газов 

> Th08 термостат 

Если температура 

воды > Th25 

термостат 

→ Стартует 

таймер T15  

 

→ переходит в фазу Выключения 

(Extinguishing phase) для 

безопасности 

 
 
 

6.8.10. Режим Модуляция (Modulation) 

Параметр Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T14 
 
Контроль 

Если 
температура 
выхлопных  

→ Стартует 
таймер T14 для 
предварительного 

A06=1 
A 
06
=0 

A 
06
=1 

A 
06 
=0 
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после T14 газов < Th03 

Термостат  
Или Если 
температура 
выхлопных  
газов<Термост
ат  для 
отключения 
использованно
й мощности 

отключения 
ожидания 

U11 
U 
03 

C 
11 

C 
03 

OFF 

→ переходит в выключени с 
ошибкой Er03 

T15 
 
Контроль 
после T15 

Если 
температура 
выхлопных  
газов > Th08 
Термостат  
Если 
температура 
воды > Th25 
Термостат 

→ Стартует 
таймер T15 

→ переходит в выключение с 
ошибкой Er05 

A13=1 

Если за время 
T43 Температура 
воды > 
Термостат котла 
+d23 

→ Переходит в 
готовность 
Standby 

 
 

6.8.11. Режим Готовности (Standby) 

Параметр Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T13 
Выключение 
 
Контроль 
после T13 
  

Если 
температура 
выхлопных  
газов > Th28 
Термостат 

→ Стартует 
таймер T13 

U09 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
Если 
температура 
выхлопных  
газов > Th28 
Термостат 

→ Ожидание 

T16 
Финальная 
чистка  

Если 
температура 
выхлопных  

→ Стартует 
таймер T16 

Макс. 
скорость 
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Контроль 
после T16 

газов < Th28 
Термостат 

→ Переходит в Отключение, 
готовност  (Standby OFF) 

ВЫКЛ. 

 
 
 

6.8.12. Гашение (Extinguishing) 

Параметр Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

T13 
Гашение 
 
Контроль 
после T13 
  

Если 
температура 
выхлопных  
газов > Th01 
Термостат 

→ Стартует 
таймер T13 

U09 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

Если 
температура 
выхлопных  
газов > Th01 
Термостат 

→ Ожидание 

T16 
Финальная 
чистка  
 
 
Контроль 
после  T16 

Если 
температура 
выхлопных  
газов  < Th01 
Термостат 

→ Стартует 
таймер T16 

Макс. 
скорость 

→ Переходит в отключение (OFF) 
без ошибки 

ВЫКЛ. 
→ Переходит в Блокировку (Block) 
с возможными ошибками 

 
 

6.8.13. Блокировка (Block) 

Управление Вентилятор   ШНЕК ТЕН 

Для выхода: Нажмите на 3 с. кнопку P1 
Если нет другого условия блокировки → 
Переходит в режим ВЫКЛ . (OFF) 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
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6.9. Функции 
6.9.1.  Управление модема 

 
 
 
 
 
Управление может командывать модемом для связи с камином с помощью SMS 
такими операциями, как  Зажигание, Гашение, Статус и давать информацию при 
появлении аварийного сигнала. Модем подключен к управлению посредством 
RS232; поставляется с электрическим . 
• В результате изсольвания СИМ-карты на модеме, на вашей карте появляется 
определенный интернет-трафик. 
• Управление через модем активируется параметром A50 =1 
• Модем доставляется без СИМ-карты. 
 
 
 
Потребитель может отправить SMS на СИМ-карту модема с командой 
маленькими или большими буквами. 
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Start  
(Старт) 

Розжиг камина в выключенном положении. 
Модем отвечает текстовым сообщением со статусом или кодом 
ошибки на номер, с которого была получена команда.  

Stop  
(СТОП) 

Выключение камина из рабочего состояния. 
Модем отвечает текстовым сообщением со статусом или кодом 
ошибки на номер, с которого была получена команда.  

Status 
(СТАТУС) 

Модем отвечает текстовым сообщением со статусом или кодом 
ошибки на номер, с которого была получена команда.  

Learn 
(ЗАПАМЕТИ) 

Камин запаменает номер, с которого было отправлено 
сообщение и отправляет сообщение при возникновении ошибки. 
Модем отвечает текстовым сообщением со статусом или кодом 
ошибки на номер, с которого была получена команда.  

 
 
 
6.9.2.  Управление или отсутствие электропитания 
При отсутствии отключения электропитания, системата сохраняет основные 
данные. При восстановлении  электропитания, система оценивает сохраненную 
дату и: 

• Если камин был включен и температура исходящих газов была выше чем 
Th06+d01, управление переходит в режим зажигания.  
Благодаря нажатию кнопки Р1 переход в эту функцию может быть ускорен. 
• Если камин был включен и температура исходящих газов была ниже чем 
Th06+d01, управление переходит в режим Гашения и выдает ошибку Er15. 
• Если камин был выключен или находился в процессе выключения, или в 
состоянии аварийной сигнализации, управление останется в этом състоянии.  
• В случае продолжительного отсутствия электропитания (около недели), 

система переходит в блокировку (BLOCK   ) с сообщением об ошибке Er11 
о некорректном значении в такой-то ДЕНЬ (DAY)  и в такое-то  ВРЕМЯ (TIME). 
После этого нажмите на кнопку сброса P1, значение времени начнет мигать, 
тем самым напоминая, что должно быть настроено правильно. 

 
 
6.9.3.  Замедление при переходе в различные степени горения 
Когда управление переходит из режима Зажигания (Ignition) в режим работы 
(Normal), степень горения начиная со Степени 1, при достижении заданного 
значения может замедлится из-за настроек времени на таймере T18. 
Другие ручные или автоматические изменения степеней горения управляемы и 
могут замедляться из-за настроек таймера T17. 
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6.9.4.  Периодическая чистка 
Когда камин включен , управление автоматически начинает чистку камина. 
С интеравалами таймер T07 (минуты) переходит в режим периодической чистки 
в соответствии с параметрами C08 и U08 таймера T08 (секунды). 
 
6.9.5.  Автоматично управление степенями мощности горения 
При настройке горения потребитель может настроить АВТОМАТИЧЕСКУЮ 
МОДАЛНОСТЬ [A] 
Степень гореия выбирается автоматически в соответствии с  температурой воды 
и настроенными параметрами  термостата: 
 
• Температура воды ≤ Термостата-d08 

→Управление переходит в максимальную степень горения. 
 
• Термостатa-d08< Температуры воды < Термостата. 

→Степень горения уменьшается при достижении температуры, 
заданной пресостатом. 
 
• Температура воды  ≥ Термостату 

 →Управление переходит в степень горения 1 если A06=0  или в 
модуляцию, если  A06=1. 
 

Пример: A06 = 1 Модальност = [A] Термостат 
=75 °C 

d08 = 5 °C P03 = 5 

 

Температура 
воды °C 

≤ 70 71 72 73 74 ≥ 75 

Степень 
горения 

Power 5 Power 4 Power 3 Power 2 Power 1 Power 1 

 
 
 
 
 
6.9.6.  Коррекция загрузки пеллет 
Потребитель может откорректировать время включения шнека благодаря 
следующим шагам – 7 ÷ 7 
P15 - это процентное значение одной коррекции / шага , которое корректирует 
рабочие параметры, установленные по-умолчанию. 
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C03=2,0 
C03=1,8 

C03=2,0 C03=2,0 C03=2,0 C03=2,0 C03=2,0 C03=2,0 C03=2,0 

C03=1,8 C03=1,8 C03=1,8 C03=1,8 C03=1,8 C03=1,8 C03=1,8 

 
Определенные значения в определенной сфере P27 ÷ P05. 
 
 
 
 
6.9.7. Коррекция управления вентилятором 
 
Потребитель может откорректировать Скорость вентилятора по степеням 7 ÷ 7 
P16  - это процентное соотношение одного измененного значения и прилагется, 
как рабочее значение, установленное по-умолчанию. 
 
U03=1000 
U03=1150 

U03=1000 U03=1000 U04=1200 U05=1400 U06=1600 U07=1800 U11=900 

U03=1150 U03=1150 U04=1380 U05=1610 U06=1840 U07=2070 U11=1035 

 
Определенные значения в определенной сфере P14 ÷ P30 
 
6.9.8. Управление вентилятором для горения 
Благодаря параметру  P25,  настраивается скорость вентилятора 
 

P25=0 Вентилятор без энкодера: Скорость определяется по заданному 
значению напряжения [Volt]. Шаг регуляции - 5 Volt. 

P25=1 Вентилятор с энкодером: скорость определяется оборотами [RPM] 
В случае наличия сигнала, но при невозможности учета оборотов, 
система остановится и учтя ошибку Er08 подаст аварийный сигнал 

P25=2 Вентилятор с энкодером: скорость определяется оборотами [RPM] 
В случае наличия сигнала, но при невозможности учесть обороты, 
система остановится – это ошибка Er08. 
В случае повреждения датчика и отсутствия сигнала, камин 
остановится – это ошибка Er07 .  
После перезапуска кнопкой P1, управление переходит 
АВТОМАТИЧЕСКИ в параметр P25=0 
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6.9.9. Конфигурация настроек датчика давления 
Потребитель может откорректировать время включения шнека благодаря  
следующим шагам – 7 ÷ 7 

 
 
1- Вольтаж (Volt);  2 – Давление (mbar) 
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6.9.10. Управление установкой 
Например: 
 

P26=0 
Th18=   5 °C 
Th19= 50°C 
 Th21= 80°C 

 
P26=1 
Th18=   5 °C 
Th19=  40 °C 
Th21=  80 °C 
Th47=   8 °C 
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7. Очистка и уход 
Очищайте регулярно камин на пеллетах и систему для выхлопных газов. Это 
гарантирует эффективную работу камина.  
 
ВАЖНО! Для очищения не используйте препараты, которые содержат кислоту 
или легковоспламеняющиеся жидкости!   
 
 
7.1. Очистка и уход трубы для выхлопньх газов  
Деготь это жидкость, которая образуется при плохом горении, вследствие 
низкой температуры в трубе для выхлопных газов. В случае наличия дегтя 
рекомендуется хорошо изолировать трубу для выхлопных газов. Отложение 
дегтя может привести к пожару.  
Рекомендуется систему для выхлопных газов проверять и очищать не менее 
одного раза в отопительный сезон.  
ВНИМАНИЕ! Систему для выхлопных газов (дымоход) должна быть 
проверена и очищена перед тем, как камин на пеллетах запустить первый 
раз.  
 
 
 
7.2. Очистка и уход  камина пеллетах  
Очистку и уход камина пеллетах нужно выполнять регулярно. 
Необходима периодическая очистка внешней поверхности, троса на дверце и 
ящика для пепла.  
Каждый день очищайте горелку. 
Каждый месяц очищайте бункер для пеллет. 
После сжигания от 800 до 1000 кг пеллет, или раз в год, осуществить основную 
очистку.  
 
 
ВНИМАНИЕ! Соблюдайте следующие шаги при очистке:  

•  Погасите камин;  
•  Обождите, пока камин остынет;  
•  Выключите электропитание камина;  
•  Не используйте легковоспламеняющиеся препараты.  
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Во время общей проверки, авторизованный сервис должен выполнить:  

•  Очистку аспиратора и вентилятора; 
•   Очистку всех труднодоступных мест горелки;  
•   Проверку системы воспламенения и системы загрузки пеллет;  
•   Проверку состояния троса на дверце, замену троса на дверце в случае 
повреждения;  
•   Разборку и очистку Т-связи системы для  выхлопных газов;  
•   Проверку на всех электронных параметров;  
•   Выдачу протокола об осуществленной проверке;  

 
Очистка внешней поверхности 
Используйте мягкую тряпку и нейтральные препараты для очистки.  
 
Очистка стекла  
Стекло самоочищается во время работы камина на пеллетах. Несмотря на это, 
возможно через несколько часов работы, стекло загрязнится с внутренней 
стороны. Причиной этому является качество пеллет и работа системы для 
выхлопных газов.  
Очистку стекла осуществлять, когда камин  выключен и охлажден.  
Используйте тряпку из хлопка с небольшим количеством препарата для очистки 
стекол.   
После каждого очищения проверьте, есть ли 2-миллиметровое расстояние 
между стеклом и верхней кромкой дверцы (см. снимок).  
 

  
 
Проверка /троса на дверце камина   
Трос гарантирует герметичность дверцы и правильное функционирование 
камина на пеллетах.  
Периодически проверяйте трос. При обнаружении повреждения, обратитесь с 
авторизованный сервисный центр, чтобы заменили трос новым. Трос не 
является предметом гарантийного обслуживания.  
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Удаление пепла из камина  
В нижней части камина находится ящик для пепла.  
Очищайте ящик для пепла каждый день. Камин должен быть выключенным и 
охлажденным. Удаляйте пепел в огнеупорном контейнере с крышкой.  
 
 
Очистка горелки  

 Очищайте горелку 
раз в день с 
помощью 
пылесоса.  
Очищенная горелка 
дает гарантию 
правильному 

функционированию камина на пеллетах.  
Если во время работы камина на пеллетах заметите, что в бункере для пеллет 
много пыли и опилок, немедленно выключите камин и очистите бункер и 
горелку.  
После этого снова заполните бункер пеллетами. Если заметите, что в бункере 
также есть много пыли и опилок, то вам нужно сменить пеллеты!  
 

   
Если отверстия горелки заполнены примесями, горелку 
нужно разобрать и очистить.  
 
 
 
 
 
 

 
Очистка бункера для пеллет  
Рекомендуется периодическая очистка бункера (не менее одного раза в месяц).  
Очистка происходит следующим образом: освободите бункер от пеллет, затем 
очистите его с помощью пылесоса.  
 
Очищение силиконовый шланг реле давления  
Очистка один раз в год. 
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Очищение системы для вхлопных газов (дымового теплообменника)  
Рекомендуется очистку системы для выхлопных газов осуществлять не менее 
одного раза в год.  

  
1) Снимите крышку дымовых труб 

 

 
2) Используйте металлической 
щеткой для очистки от накопленной 
сажи 
 

3) Модель 25 kW –
Очистите сажи из 
смотровые отверстия 
обеих сторон печи. 
 

 

3) Модель 13kw  – Очистите сажи из 
смотровые отверстия под горелку. 

После очистки закройте систему.  
При использовании пеллет с низким качеством, рекомендуем такую очистку 
осуществлять один раз в месяц.  
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Проверка и очистка системы забора свежего воздуха  
В начале отопительного сезона необходимо проверить состояние системы 
забора свежего воздуха. Любая неисправность должна быть отстранена.  
 
Проверка и очистка системы для выхлопных газов  
В начале отопительного сезона необходимо очистить систему для выхлопных 
газов.  
Электрический кабель нужно заменить новым в случае наличия неисправности.  

 
 
 
8. ПОСЛЕПРОДАЖНЫЙ СЕРВИС  
После покупки камина на пеллетах вы должны обратиться к авторизованному 
сервису, чтобы он настроил и запустил камин. Авторизованный сервис 
заполняет гарантийную карточку и сервисную книжку изделия.  
 
 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
Гарантийные условия описаны в Сервисной книжке, прилежащей к комплекту. 
 
 
10. Переработка и утилизация 
Упаковочный материал сдайте для переработки согласно 
местнымраспоряжениям и требованиям. 
В конце жизненного цикла любого продукта, компонента, его должны 
утилизировать в соответствии с нормативными требованиями. 
В соответствии с Директивой 2002/96/ ЕО, относительно отходов электрического 
и электронного оборудования, требуется утилизация вне нормального потока 
твердых бытовых отходов. Они должный быть переданы для переработки на 
авторизированное предприятие, отвечающее требованиямо сохранении 
окружающей среды. Старое оборудованиедолжно быть собрано отдельно от 
других отходов для переработки материалов, котрые содержат вещества, плохо 
воздействующие на на здоровье и окружающую среду. Металлические 
запчасти, как и не металлические, продают лицензированным организациям 
для сбора металлических или не металлических отходов, предназначенных для 
переработки. 
Они не должны рассматриваться в качестве бытовых отходов. 
 
 
 
 



 
 

51-RU 

 

Инструкция  для  АВТОРИЗОВАННЫХ ИНСТАЛЛЯТОРОВ     BURNiT PM Comfort Plus 
Plus 
 
 



www.sunsystem.bg

12 Madara Blvd.,
9700 Shumen, Bulgaria
t: +359 54 874 555
f: +359 54 874 556
e-mail: ftrade@sunsystem.bg

13 Chelopeshko Shose Str,
1839 Sofia, Bulgaria
t: +359 2 903 97 80
f: +359 54 874 556
e-mail: sales@sunsystem.bg


