Технические требования к макетам для цифровой печати

Допустимые форматы файлов

Векторные:
· .cdr - CorelDraw (версия не старше 15)

· .pdf - Adobe PDF

· .ai - AdobeIllustrator (версия не старше СS4)

· .eps - EPS (версия не старше СS4)

Растровые:

· .tiff (все слои должны быть слиты) - не рекомендуется при наличии мелких элементов

Общие требования к электронному макету

· Макет в СМУК-модели. Цифровым способом невозможно печатать в Pantone.

· Размер в макете должен соответствовать печатному оттиску (1:1).

· Если имеются элементы, идущие под обрез (в край), необходимо создавать макет с учетом вылетов.

Требования к вылетам:

· односторонняя печать – не менее 2 мм со всех сторон

· двусторонняя печать – не менее 3 мм со всех сторон

· брошюры – не менее 5 мм, включая внутренний край, без спусков полос

· Отступы от края реза или биговок должны быть не менее 3 мм.

· Отступ (отступы от линии реза и/или сгиба до содержимого) – не меньше вылетов (не менее 2 мм для 4+0, 3 мм для 4+4, 5 мм для брошюр).

· Заполнение цветом не менее 10%.

· Развороты и спуски полос не принимаются (кроме обложек брошюр на термоклее и евробуклетов).

· Каждое изделие должно быть в отдельном файле.

Требования к растровым файлам:

· Разрешение 300 dpi.

· Цветовая модель CMYK (без сжатия, LZW или ZIP сжатие).

· Слои должны быть сведены (в файле только один слой background), без альфа-каналов.

· Если макет двусторонний, то должно быть представлено 2 файла, а не один файл с двумя слоями.

Требования к векторным файлам:

· Все шрифты должны быть переведены в кривые.

· Цветовая модель CMYK (включая растровые объекты).

· Все эффекты, прозрачности, тени должны быть сведены в растровое изображение с параметрами CMYK, разрешение 300 dpi.

· Не должно быть заблокированных и скрытых объектов.

· Overprint должен быть снят.

· Растровые изображения, включенные в файл верстки, должны быть представлены в масштабе 1:1 (предварительно повёрнутые, скадрированные и отмасштабированные в растровом редакторе).

Рекомендации

· Не рекомендуется использовать рамку по периметру макета или линии, параллельные сторонам макета, находящиеся близко к краю. В случае использования таковых - не гарантируем, что эта рамка или её отступы от краев изделия будут равномерными.

· Не рекомендуется использовать большое поле сплошной заливки, т.к. она может получиться неоднородной. Если они необходимы, накладывайте поверх легкую текстуру или полупрозрачное изображение.

Особые требования

Евробуклеты

· Предоставляются в виде разворотов. Ширина полос: 97-100-100 мм на внешнем развороте и 100-100-97 мм на внутреннем развороте. Общий формат А4 горизонтальный.

Брошюры

· Многополосные изделия вне зависимости от сборки предоставляются постранично. Не принимаются макеты в развороте или спуском полос.

· Вылеты должны присутствовать симметрично с каждой стороны, включая внутреннюю.

· Обложка для многополосного изделия должна быть представлена в развороте (1-2 и предпоследняя-последняя полосы).

· В случае сборки на термоклей обложка должна учитывать ширину корешка. Со стороны корешка отступ должен быть не менее 10 мм.

· В случае сборки на пружину, отступ значимых элементов макета от края должен быть не менее 7 мм.

Допустимые отклонения при цифровой печати

· до А5
до А3
А3 и более

· Геометрические размеры изделия и смещение изображения по полю листа, не более (мм)
1
    2
     3

· Погрешность реза и вращение изображения по полю листа (разница отступов от края), не более (мм)
0,5
1
2

Пути предоставления исходных электронных материалов

· Переслать в письме на нашу почту (суммарный вес файлов не боле 25Мб).

· На CD/DVD.

· На любом внешнем USB-носителе (флеш-карта, внешний HDD-диск).

